REV 1209

VIR S.p.A. si riserva il diritto di modificare senza preavviso le
informazioni qui contenute per ragioni tecniche, commerciali o al
fine di apportare miglioramenti continui ai propri prodotti.

VIR 5.p.A. reserves the right to make adjustments without warning
to these data for technical and commercial reasons and also due to
VIR 5.p.A. continuing product's improvement.

Per ogni informazione sui punti vendita dei prodotti VIR in ltalia e
nel mondo contattateci ai seguenti riferimenti:

For informations about VIR's products and points of sale, in ltaly and
in the world contact us:

VIR - Valvoindustria Ing. Rizzio spa
Via Circonvallazione 10

13018 Valduggia (VC)

Tel. 0163 47891 - Fax 0163 47895

sales@vironline.com
Ordini, trattative e informazioni commerciali
Orders and commercial informations

tcnsales @vironline.com
Informazioni di carattere tecnico
Technical informations

www.vironline.com
Per scaricare cataloghi e brochure
To download catalogues and brochures




CUTTER

Attuatore elettrico 20 Nm
Electric actuator
Alimentazione: 230 Vac o 12/24 V AC/DC

Comando a 3 punti - Protezione: IP65

Manovra: da 4” a 50" per 90°

Codice VIR T Peazi xsitoln | Peso unitario | Peso cortone

o e B Dl Possibilita di sblocco manudle
KAOTIROBE00 | 30vees | 1 | 1805 | 18 Due finecorsa ausiliari regolabili
KACUTTR00.800 |24V AC/DC*ZCE" 1 1500 1,5 Suppfy vofrcrge: 230 Vac or 24Vac
KACUTTR15.800 | }2Y ig;%j; 1 | 1500 | 1,5 |3 points control - Profection degree: IP54

Travel time: 60" for 90°

Manual ?Jeraﬁon available

Two auxiliary microswitches

392LN OVERCRAFT

. Attuat fico in allumini
Valvola a due vie in ottone PN25 Elﬂﬁsﬁgﬁu?numﬁfagﬂm

Two ways brass valve W U
Corpo in dlluminio anodizzato pignone in acciaio nichelato

Filettata F-F Flangia, testate e pistoni in alluminio pressofuso
?lfera chsngtgét]J?ic; |[c):“r;ﬁs.ctappio P A Fluido drnanovra: da ]I a ]Oﬁl;ur
angia in ottone - = - - ——1  Versioni a doppio e semplice effetto
Seqg in PIFE, D-ring in ERDM Perox ol ::;i;:: M?cgp? m::“ﬁ tmfﬁ ok m;:t mﬁ? Pﬁ"{:‘?ﬂ‘?‘n g‘:ﬁ“ Manovra 90° su richiesta
ig;géz'ﬁz'ﬁgﬁg‘gz{%:ooc F3210v032.593] 032-11/4"| 5 | 909 | 5 KAHOVER15.801|  33Nm 1 | 1830 | 1,8 | Vversionida120° 135°, 150 180°
' Fa104050.595] 080 |5 | gond | 1G] Medelodopio et Db g moel Anodizad aliminin b i
Threaded F-F P o[ Pz | oo Nickel plated pinion
Chrome-plated ball, blow-out proof stem ViR ode Togueatbbur | PO | | vt i Flange, end cap and pistons
Brass 1SO 5211 FO5 flange KAHOVER28.801] _ 12Nm 1 | 25%0 | 26 in die cast aluminum
PTFE Seats, EPDM Perox O-ring Air suppfy: 1to 10 bar
Working conditions Double acting or spring return ver.
Water: -15°C to 120°C Travel 90° versions for 120°,

135° 150° and 180° on request



