
VALVOLE DI BILANCIAMENTO STATICO A ORIFIZIO FISSO

FIXED ORIFICE STATIC BALANCING VALVES

Codice famiglia Caratteristiche PN Codice VIR
Dimensione          
mm - pollici

Pezzi per Scatola Peso cad        (g)
Peso per scatola 

(Kg)

Family code Specifications PN VIR code
Size             mm 

- inches
Pcs per Carton Unit weight     (g)

Weight per carton 
(Kg)

Valvola in ottone DZR ad orifizio fisso F95V03015.1094 015ULF - 1/2" 15 558 8,4
Fixed orifice DZR brass double reg. valve F95V02015.1094 015LF - 1/2" 15 556 8,3

F95V01015.1094 015 - 1/2" 15 550 8,3
F95V01020.1094 020 - 3/4" 10 620 6,2
F95V01025.870 025 - 1" 10 751 7,5
F95V01032.870 032 - 1 1/4" 8 1191 9,5
F95V01040.870 040 - 1 1/2" 6 1446 8,7
F95V01050.870 050 - 2" 5 2064 10,3

Versione con calotta e ogiva per tubo rame
Version with copper pipe adaptors

F95V03015.890 015ULF - 1/2" 15 621 9,3
F95V02015.890 015LF - 1/2" 15 619 9,3
F95V01015.890 015 - 1/2" 15 613 9,2
F95V01020.890 020 - 3/4" 10 685 6,9

Valvola in ottone DZR con scarico F95VD3015.1234 015ULF - 1/2" 15 558 8,4
DZR brass double reg. valve with drain F95VD2015.1234 015LF - 1/2" 15 556 8,3

F95VD1015.1234 015 - 1/2" 15 550 8,3
F95VD1020.1234 020 - 3/4" 10 620 6,2
F95VD1025.1167 025 - 1" 10 751 7,5
F95VD1032.1167 032 - 1 1/4" 8 1191 9,5
F95VD1040.1167 040 - 1 1/2" 6 1446 8,7
F95VD1050.1167 050 - 2" 5 2064 10,3

Versione con calotta e ogiva per tubo rame
Version with copper pipe adaptors

F95VD3015.1166 015ULF - 1/2" 15 621 9,3
F95VD2015.1166 015LF - 1/2" 15 619 9,3
F95VD1015.1166 015 - 1/2" 15 613 9,2
F95VD1020.1166 020 - 3/4" 10 685 6,9

Volantino in ABS, colore blu
Brugola di presettaggio in dotazione
DN15 anche in ver. per bassi e bassissimi flussi (15LF e 15ULF)
Condizioni di esercizio: da -10°C a +130°C

Threaded F/F (ISO 228/1 for DN15/20, ISO7/1 Rp above)

9516

Corpo, componentistica, prese e scarico in ottone DZR

Body, inner components and test points in DZR brass
PTFE disc face, EPDM PEROX O-ring gaskets

ABS handwheel, blue colour
Valve supplied with allen key for setting

DN15 also in versions for low and very low flows (15 LF e 15 ULF)
Working conditions: -10°C to +130°C

PN25

9515 PN25

Corpo, componentistica e prese in ottone DZR
Guarnizione disco in PTFE, O-ring in EPDM PEROX

Filettata F/F (ISO 228/1 per DN15/20, ISO7/1 Rp oltre)

Filettata F/F (ISO 228/1 per DN15/20, ISO7/1 Rp oltre)

Guarnizione disco in PTFE, O-ring in EPDM PEROX
Volantino in ABS, colore blu
Brugola di presettaggio in dotazione
DN15 anche in ver. per bassi e bassissimi flussi (15LF e 15ULF)

Body, inner components, test points and drain in DZR brass
PTFE disc face, EPDM PEROX O-ring gaskets

ABS handwheel, blue colour

Threaded F/F (ISO 228/1 for DN15/20, ISO7/1 Rp above)
Condizioni di esercizio: da -10°C a +130°C

Valve supplied with allen key for setting
DN15 also in versions for low and very low flows (15 LF e 15 ULF)

Working conditions: -10°C to +130°C



VALVOLE DI BILANCIAMENTO STATICO A ORIFIZIO FISSO

FIXED ORIFICE STATIC BALANCING VALVES

Codice famiglia Caratteristiche PN Codice VIR
Dimensione          
mm - pollici

Pezzi per Scatola Peso cad        (g)
Peso per scatola 

(Kg)

Family code Specifications PN VIR code
Size             mm 

- inches
Pcs per Carton Unit weight     (g)

Weight per carton 
(Kg)

Valvola in ghisa a doppia reg. con orifice plate 9550+9450 065 - 2 1/2" 1 21968 22,0
Cast iron double reg. valve with orifice plate 9550+9450 080 - 3" 1 27062 27,1

9550+9450 100 - 4" 1 36967 37,0
9550+9450 125 - 5" 1 52560 52,6
9550+9450 150 - 6" 1 76450 76,5
9550+9450 200 - 8" 1 151140 151,1
9550+9450 250 - 10" 1 220350 220,4
9550+9450 300 - 12" 1 286830 286,8

Usare i codici degli articoli 9550 + 9450

Use code of fig. 9550 + 9450

9565 PN16

Componentistica organo di manovra in ottone
Estremita flangiate (EN1092-2 PN16)

Flanged Ends (EN1092-2 PN16)

Guarnizione coperchio in grafite, O-ring in EPDM/VITON
Disco di tenuta in ghisa grigia GG25, volantino in acciaio
Fornito con orifice plate in acciaio inox SS316
Condizioni di esercizio: da -10°C a +130°C

Supplied with SS316 stainless steel orifice plate
Working conditions: -10°C to +130°C

Inner components in brass
Graphite bonnet gasket, EPDM/VITON O-ring gaskets

Cast iron GG25 disc holder, steel handwheel



MISURATORI DI FLUSSO

METERING STATION

Codice famiglia Caratteristiche PN Codice VIR
Dimensione          
mm - pollici

Pezzi per Scatola Peso cad        (g)
Peso per scatola 

(Kg)

Family code Specifications PN VIR code
Size             mm 

- inches
Pcs per Carton Unit weight     (g)

Weight per carton 
(Kg)

Misuratore di flusso in ottone DZR F95MS3015.1096 015ULF - 1/2" 25 219 5,5
DZR brass metering station F95MS2015.1096 015LF - 1/2" 25 217 5,4

F95MS1015.1096 015 - 1/2" 25 213 5,3
F95MS1020.1096 020 - 3/4" 25 254 6,4
F95MS1025.707 025 - 1" 10 353 3,5
F95MS1032.707 032 - 1 1/4" 10 463 4,6
F95MS1040.707 040 - 1 1/2" 8 531 4,2
F95MS1050.707 050 - 2" 8 755 6,0

Versione con calotta e ogiva per tubo rame
Version with copper pipe adaptors

F95MS3015.950 015ULF - 1/2" 25 250 6,3
F95MS2015.950 015LF - 1/2" 25 248 6,2
F95MS1015.950 015 - 1/2" 25 244 6,1
F95MS1020.950 020 - 3/4" 25 291 7,3

Orifice plate in acciaio inox F94500020.1073 020 - 3/4" 1 564 0,6
Stainless steel orifice plate F94500025.1073 025 - 1" 1 687 0,7

F94500032.1073 032 - 1 1/4" 1 822 0,8
F94500040.1073 040 - 1 1/2" 1 972 1,0
F94500050.1073 050 - 2" 1 1142 1,1
F94500065.1073 065 - 2 1/2" 1 1468 1,5
F94500080.1073 080 - 3" 1 1762 1,8
F94500100.1073 100 - 4" 1 1967 2,0
F94500125.1073 125 - 5" 1 2560 2,6
F94500150.1073 150 - 6" 1 2950 3,0
F94500200.1073 200 - 8" 1 4140 4,1
F94500250.1073 250 - 10" 1 5350 5,4
F94500300.1073 300 - 12" 1 6830 6,8

Guarnizioni prese di pressione in EPDM/NBR
DN15 anche in ver. per bassi e bassissimi flussi (15LF e 15ULF)
Condizioni di esercizio: da -10°C a +130°C

Supplied with extension

Wafer type suitable for EN1092 PN16 flanges
SS316 stainless steel body

Supplied with test points

Fornito con prese di pressione piezometriche
Fornito con estensioni

9450 PN16
Tipo wafer montabile su flange tipo EN1092 PN16
Corpo in acciaio inox SS316

DN15 also in versions for low and very low flows (15 LF e 15 ULF)
Working conditions: -10°C to +130°C

Threaded M/F ISO7/1 Rp (F side ISO 228/1 on DN15 and DN20)
Body and Venturi insert in DZR brass

EPDM/NBR test point gaskets

9400 PN25
Filettata M/F ISO7/1 Rp (Lato F ISO 228/1 per DN15 e DN20)
Corpo ed inserto Venturi in DZR


