
Valvola di ritegno a clapet in bronzo
Filettata F/F (ISO 228/1)
Interni in ottone, tenuta metallica
Conforme Gost

PN16

Condizioni di esercizio:
● Acqua: da 0°C a +95°C
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Cappello Ottone2 EN12165 CW617N
Gasket NBR1

Norma
EN1982 CC491K

EN12165 CW617N
EN12164 CW614N

Materiale
Bronzo
Ottone
Ottone

-
EN12164 CW614N

DN G

Ottone
NBRO-ring

Tappo

HP

Componente
Corpo

Otturatore
Perno

Peso
(mm)(mm) (g)
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1PTFE per DN≥32
2EN12164 CW614N per DN10 e DN15
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Valvola di ritegno a clapet in bronzo

Via Circonvallazione, 10
13018 Valduggia (VC), Italy

Tel: +39 0163 47891
Fax: +39 0163 47895

www.vironline.com

valvoindustria ing.Rizzio s.p.a.

Caratteristiche

Part List

Dimensioni

090921

H

G

A

5

4

1

3

2

7

6

P

I disegni, le foto e i dati contenuti in questa scheda sono forniti a puro titolo informativo. VIR si riserva il diritto di apportare ad essi variazioni senza preavviso.


