
Valvola a sfera in ottone a passaggio totale

Scanalata (ANSI/AWWA C606 tavola 4 / Metrica)

Design secondo MSS-SP110

Testata ad aria secondo EN12266-1

Asta antiscoppio, premistoppa regolabile

Conforme TR CU 010

PN40 per DN≤50 (Max 40bar fino a 95°C, max 25bar a 150°C)

PN25 per DN≥65 (Max 25bar fino a 95°C, max 16bar a 150°C)

Esente marcatura CE per DN≤32 (cat. secondo Art. 4.3 Dir. 2014/68/UE)

Condizioni di esercizio

● Idoneo per: acqua, da 0°C a +150°C

● Idoneo per: aria, da -10°C a +150°C

● Non idoneo per: gas e liquidi gruppo 1 (Dir. 2014/68/UE)
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Rivestito in PVC rosso

1
Scanalatura Metrica

340J
Valvola a sfera scanalata in ottone a passaggio totale

-

Norma

EN12165 CW617N

EN12165 CW617N

-Seggio

Componente

Corpo

EN12164 CW617N

Manicotto

Packing

EN12165 CW617N

OttonePremistoppa

EN12164 CW617N

Peso

[g]
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13018 Valduggia (VC), Italy
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DIMENSIONI

Materiale

Ottone

Acciaio Geomet
1

Ottone

Ottone cromato

PTFE

Acciaio Geomet

Ottone

PTFE

EN10111 Fe P11Leva

Bullone

[m3/h]
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DN
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[mm]

Kv

[mm] [mm] [mm]

EN10025 Fe42

201125

116,9 201,565,0 330,2

131,8 281,0 419,4 5512

065 76,1
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156,3
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90,0 141,550,0 224,2

040 48,3 123,6 82,3 141,540,0
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126,532,0032 42,2 109,0
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[mm]
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I disegni, le foto e i dati contenuti in questa scheda sono forniti a puro titolo informativo. VIR si riserva il diritto di apportare ad essi variazioni senza preavviso.


