
Valvola a farfalla tipo Wafer in ghisa sferoidale per acqua potabile

Per flange tipo EN1092 PN16 (anche PN10 per DN≤300)

Scartamento secondo EN558-1 serie 20 (ex DIN3202 K1)

Progettata secondo EN593, testata secondo EN12266-1

Verniciatura epossidica (min. 150μm)

Con leva lucchettabile in posizione aperto/chiuso o riduttore manuale

Conforme ACS, WRAS (DN32-DN300) e TR CU 010

PN16

Pressione differenziale massima 10bar per DN≥350

(disponibili versioni per pressione differenziale 16bar)

Esente marcatura CE per DN≤300 (cat. secondo Art. 4.3 Dir. 2014/68/UE)

Condizioni di esercizio

● Idoneo per: acqua, da -10°C a +110°C (max 85°C per WRAS)

sotto 0°C solo per acqua additivata con antigelo

● Non idoneo per: gas gruppo 1 e 2, liquidi gruppo 1 (Dir. 2014/68/UE)
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I disegni, le foto e i dati contenuti in questa scheda sono forniti a puro titolo informativo. VIR si riserva il diritto di apportare ad essi variazioni senza preavviso.
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267 / 205 152 153 53 125 229 146  2,8 / 6,9

267 / 205 152 153 53 125 229 146  3,1 / 7,2

267 / 205 194 153 53 125 271 146  3,8 / 7,9

267 / 205 207 153 53 125 284 146  4,5 / 8,6

267 / 205 213 153 53 125 290 146  5,0 / 9,1

267 / 205 232 153 53 125 309 146   6,6 / 10,7

267 / 275 245 153 53 125 322 146   7,9 / 12,0

267 / 275 257 153 53 125 334 146   9,3 / 13,4

359 / 275 296 236 73 216 442 289 14,7 / 25,7

359 / 395 328 236 73 216 474 289 21,2 / 32,2

359 / 395 373 231 80 237 521 289 33,0 / 46,0

80 237 552 289    -    / 58,8
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2
Peso versione con leva / peso versione con riduttore
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I disegni, le foto e i dati contenuti in questa scheda sono forniti a puro titolo informativo. VIR si riserva il diritto di apportare ad essi variazioni senza preavviso.
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1
Versioni con comando a 3 punti / versioni con comando 0-10V

2
Attuatori pneumatici dimensionati su pressione aria comando di 6bar

3
Adattatori di flangia necessari

4
Adattatore di flangia KPR4PFF00.2042 necessario

Il montaggio degli attuatori proposti potrebbe richiedere l'utilizzo di adattatori per il quadro di manovra

Caratteristice tecniche e dati dimensionali degli attuatori come da scheda specifica
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KACUTAQ01.800
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Doppio eff.24VDC
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4

KACUTAQ13.800 KAHOVER27.801

KAHOVER25.801
3

KACUTAQ08.800
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KACUTAQ10.800

su richiesta

KACUTAQ03.800
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KAHOVER19.801

KAHOVER23.801

Att. pneumatici Hovercraft2
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Semplice eff.
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KAJACKP14/21.800
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I disegni, le foto e i dati contenuti in questa scheda sono forniti a puro titolo informativo. VIR si riserva il diritto di apportare ad essi variazioni senza preavviso.


