
Valvola a farfalla scanalata in ghisa sferoidale

Scanalata (ANSI/AWWA C606 tavola 4 / Metrica)

Scartamento secondo MSS SP-67 (per DN≥80)

Testata secondo EN12266-1

Verniciatura epossidica (min. 150μm)

Conforme TR CU 010

PN25

Esente marcatura CE per DN≤200 (cat. secondo Art. 4.3 Dir. 2014/68/UE)

Condizioni di esercizio

● Idoneo per: acqua, da -20°C a +110°C

sotto 0°C solo per acqua additivata con antigelo

● Non idoneo per: gas gruppo 1 e 2, liquidi gruppo 1 (Dir. 2014/68/UE)
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Acciaio -

4820L
Valvola a farfalla scanalata in ghisa sferoidale

Via Circonvallazione, 10

13018 Valduggia (VC), Italy

Tel: +39 0163 47891

Fax: +39 0163 47895

www.vironline.com
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Materiale Norma

Ghisa sferoidale EN-GJS-450-10

EPDM -

Acciaio al carbonio -

Acciaio inox SS420

Ghisa sf. + EPDM EN-GJS-450-10

Acciaio inox SS420
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I disegni, le foto e i dati contenuti in questa scheda sono forniti a puro titolo informativo. VIR si riserva il diritto di apportare ad essi variazioni senza preavviso.


