
Valvola di ritegno a flusso avviato in ghisa grigia

Flangiata PN16 secondo EN1092-2 (ex DIN2533)

Scartamento secondo EN558-1 serie 1 (ex DIN3202 F1)

Conforme TR CU 010

PN16

Esente marcatura CE per DN≤25 (cat. secondo Art. 4.3 Dir. 2014/68/UE)

Condizioni di esercizio

● Idoneo per: acqua, da -10°C a +300°C
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Componente

8.8 A2AAcciaio al carbonio

Ghisa grigia

Corpo

Sede

Disco

Cappello

X20Cr13

X17CrNi16-2

-

EN-GJL-250

Stelo Acciaio inox X20Cr13

Molla

Gasket Grafite + inox

Acciaio inox

Acciaio inox

Via Circonvallazione, 10

13018 Valduggia (VC), Italy

Tel: +39 0163 47891

Fax: +39 0163 47895

www.vironline.com

®

PARTLIST
Norma

EN-GJL-250

X12Cr13Acciaio inox

Ghisa grigia

Materiale

Max 16,0bar

-10°C-120°C 120°C-200°C 200°C-250°C 250°C-300°C

Max 12,8bar Max 11,2bar Max 9,6bar
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I disegni, le foto e i dati contenuti in questa scheda sono forniti a puro titolo informativo. VIR si riserva il diritto di apportare ad essi variazioni senza preavviso.


