
Valvola di scarico in ottone DZR

Connessione lato valvola filettata M (⅜" ISO 7/1R)

Connessione per scarico filettata M (¾" ISO 228/1)

Asta antiscoppio

O-ring + premistoppa regolabile

Conforme TR CU 010

PN25 (max 25bar fino a 110°C, max 20bar oltre)

Esente marcatura CE (cat. secondo Art. 4.3 Dir. 2014/68/UE)

Condizioni di esercizio

● Idoneo per: acqua, da -10°C a +130°C

sotto 0°C solo per acqua additivata con antigelo

● Non idoneo per: gas gruppo 1 e 2, liquidi gruppo 1 (Dir. 2014/68/UE)
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Via Circonvallazione, 10

13018 Valduggia (VC), Italy
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Materiale

Ottone DZR

Seggio

Corpo

-PTFE

Packing

Asta
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O-ring

-

-Ottone DZR crom.

Ottone DZR

EPDM Perox

Ottone DZR

Premistoppa

PTFE

Ottone

Vite

Leva Alluminio

Acciaio zincato

Cravatta
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I disegni, le foto e i dati contenuti in questa scheda sono forniti a puro titolo informativo. VIR si riserva il diritto di apportare ad essi variazioni senza preavviso.


