
Valvola ON/OFF parzializzabile e attuabile in ottone DZR 

Filettata F/F (ISO 228/1 per DN15 e DN20, ISO 7/1 Rp oltre)

Kit calotta ogiva (C/O) per tubo rame europeo (EN1057) a richiesta:

● DN15, kit per tubo 15mm

● DN20, kit per tubo 22mm

Tolleranza sui Kv nominali a valvola completamente aperta ±10%

(test secondo BS7350)

Prese di pressione incluse

Con connessione filettata M30x1,5 per attuatore lineare

Conforme WRAS e TR CU 010

PN20 (Max 20bar fino a 80°C, max 10bar a 130°C)

PN16 con kit C/O (Max 16bar fino a 30°C, max 5bar a 120°C)

Esente marcatura CE (cat. secondo Art. 4.3 Dir. 2014/68/UE)

Condizioni di esercizio

● Idoneo per: acqua, da -10°C a +130°C (120°C con kit C/O)

sotto 0°C solo per acqua additivata con antigelo

oltre 100°C solo con additivi che prevengano l'ebollizione

(utilizzabili miscele di glicole etilenico o glicole propilenico fino al 50%)

● Non idoneo per: gas gruppo 1 e 2, liquidi gruppo 1 (Dir. 2014/68/UE)
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Tappo con guarn. in rame, prese con guarn. in EPDM Perox e cravatte in polipropilene

200522

Componente

Tappo

Corpo

Guarn. otturatore

Piattello guarn.

Disco di bilanc.

O-ring stelo

Molla

Stelo otturatore

Vitone

Scala graduata

O-ring stelo bil.

O-ring vitone

Rondella

Stelo di bilanc.

EPDM Perox

Ottone DZR
1

EN12164 CW602N

Anello finecorsa

-

Poliammide blu

Poliammide arancio

Polipropilene blu

Ottone DZR

EPDM Perox

-

-

-

EN12164 CW602N
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Ottone

EPDM Perox

Ottone DZR EN12164 CW602N

-

-

Presa / tappo

Indicatore di reg.

Volantino ON/OFF

Acciaio inox

Acciaio inox

Acciaio inox -

-

-

-

EN12164 CW602N

-

Ottone DZR

Ottone

Cartuccia molla

®

PARTLIST
Norma

EN12164 CW602N

EN12165 CW602N

-

EN12164 CW602N

Materiale

Ottone DZR

Ottone DZR

EPDM Perox

Ottone DZR
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I disegni, le foto e i dati contenuti in questa scheda sono forniti a puro titolo informativo. VIR si riserva il diritto di apportare ad essi variazioni senza preavviso.
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MISURA PORTATE

Funzione che lega portata Q (in l/s) e Δp misurata alle prese

di pressione (in kPa). Il Kv varia in funzione della posizione di

regolazione come da tabella.

La portata minima misurabile per ogni diametro può essere

calcolata utilizzando nella formula la minima Δp misurabile

dal manometro differenziale utilizzato.

Il design delle valvole é tuttavia ottimizzato per il

funzionamento all'interno del range precedentemente

consigliato e indicato dal BS7350.
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la sensibilità dello strumento di misura (c.f.r. paragrafo misura portate)
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regol.
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Copia della tabella riportata nel paragrafo misura portate

Δp (perdita di carico) circa uguale a Δp
TP
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Funzione che lega portata Q (in l/s) e

perdita di carico Δp teorica della

valvola (in kPa).

Il Kv varia in funzione della posizione

di regolazione come da tabella.
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Regolazione

Pulsante di sblocco Per L-DN15

DN15 e DN20

Attuatore

Per DN25 ®

Adattatore
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E’ possibile in qualsiasi momento, anche a seguito dell’installazione sulla linea,

dotare le valvole serie 9520 di un attuatore lineare Vaurien (per maggiori

informazioni fare riferimento alla specifica scheda tecnica).

Rimuovere il volantino ON/OFF e fissare l’adattatore alla valvola (avendo cura di

selezionare quello appropriato al diametro della valvola come da figura sotto)

avvitandolo con la mano in senso orario ed evitando l’utilizzo di leve aggiuntive.

Fissare quindi l’attuatore all’adattatore per semplice pressione.

Dovesse rendersi necessario lo smontaggio dell’attuatore, ad esempio per

impostare una nuova regolazione sulla scala graduata, premere il pulsante di

sblocco e tirare l’attuatore senza svitare l’adattatore dalla valvola.

La regolazione è effettuata rimuovendo il volantino ON/OFF e agendo sulla

freccia di regolazione con l’apposita chiavetta fornita con la valvola. Una volta

ottenuta la regolazione desiderata riavvitare il volantino (con il solo scopo di

fissarlo alla valvola ma senza sforzare!).

E' in ogni momento possibile agire sul volantino ON/OFF per chiudere

completamente la valvola, indipendentemente dalla regolazione effettuata. Per

fare ciò agire sul volantino stesso avvitandolo sino a fine corsa.

Fissaggio volantino Chiusura valvola

Per ottenere prestazioni ottimali installare la valvola su una tubazione con lo

stesso diametro nominale facendola precedere e seguire da un tratto di tubo

rettilineo come da indicazioni in figura.

INSTALLAZIONE

Min 5xDN
(10xDN se in uscita 

alla pompa)

Min 2xDN

I disegni, le foto e i dati contenuti in questa scheda sono forniti a puro titolo informativo. VIR si riserva il diritto di apportare ad essi variazioni senza preavviso.



1)

2) ®

3)

4)

Via Circonvallazione, 10

13018 Valduggia (VC), Italy

Tel: +39 0163 47891

Fax: +39 0163 47895

www.vironline.com

Nell'esempio per portata di progetto 1m
3
/h e Δp 

15kPa risulta per una valvola DN20 una posizione 

di regolazione di 4,4

disegnare una linea che unisce portata e

perdita di carico di progetto;

determinare il Kv di progetto come punto

di intersezione tra l'asse Kv e la linea

disegnata;

disegnare una linea orizzontale tra il

punto di intersezione precedentemente

identificato e l'asse specifico del DN

valvola;

l'intersezione identifica la regolazione 

volantino da impostare.

Data la portata e la perdita di carico di

progetto é possibile stimare la posizione di

preregolazione della valvola attraverso la

tabella sopra:

PREREGOLAZIONE

I disegni, le foto e i dati contenuti in questa scheda sono forniti a puro titolo informativo. VIR si riserva il diritto di apportare ad essi variazioni senza preavviso.


