
Valvola di bilanciamento in ghisa sferoidale ad orifizio variabile

Flangiato PN25 secondo EN1092-2 (ex DIN2533)

Scartamento secondo EN558-1 serie 1 (ex DIN3202 F1)

Progettata secondo BS7350

Prese di pressione incluse

PN25

Esente marcatura CE per DN≤200 (cat. secondo Art. 4.3 Dir. 2014/68/UE)

Condizioni di esercizio

● Idoneo per: acqua, da 0°C a +110°C

oltre 100°C solo con additivi che prevengano l'ebollizione

(utilizzabili miscele di glicole etilenico o glicole propilenico fino al 50%)

● Non idoneo per: gas gruppo 1 e 2, liquidi gruppo 1 (Dir. 2014/68/UE)
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Cono di bilanc. Ghisa sferoidale

Stelo Acciaio inox

Disco guarn. EPDM

Volantino Ghisa sferoidale

Indicator orientato PPS

Acciaio inox

Tappo volantino

EN-GJL-450-10

Vite fissaggio vol.

Tappo Ottone

NormaComponente Materiale

SS304

SS304

SS304

EN-GJL-450-10

Rondella elastica

Viti Acciaio inox

Acciaio inox

Ghisa sferoidale

Acciaio inoxRondella

Corpo

-

-

-

AISI 420

EN-GJL-450-10

Dado dello stelo Ottone

Anello numerato PP

ABS

-Ottone

Alluminio

-

-

Indicatore -

®

EPDMO-ring cor.capp.

EPDM

EPDM

-

Dado

Limite indicatore

-

-

-

O-ring stelo

O-ring

Cappello Ghisa sferoidale

-

-

SS304

Presa

ABS

Ottone

EN-GJL-450-10
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Valvola di bilanciamento in ghisa sferoidale ad orifizio variabile

Via Circonvallazione, 10
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I disegni, le foto e i dati contenuti in questa scheda sono forniti a puro titolo informativo. VIR si riserva il diritto di apportare ad essi variazioni senza preavviso.
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Funzione che lega portata Q (in l/s) e Δp misurata alle prese di pressione

(in kPa). Il Kv varia in funzione della regolazione del volantino come da

tabella nella pagina seguente.

La portata minima misurabile per ogni diametro può essere calcolata

utilizzando nella formula la minima Δp misurabile dal manometro

differenziale utilizzato.

Il design delle valvole é tuttavia ottimizzato per il funzionamento all'interno

del range precedentemente consigliato e indicato dal BS7350.

300100

1
Intervallo di applicabilità portate consigliato (BS7350).

Se utilizzati manometri differenziali diversi da quelli proposti da VIR verificare che la portata di applicabilità minima sia

compatibile con la sensibilità dello strumento di misura (c.f.r. paragrafo misura portate)
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I disegni, le foto e i dati contenuti in questa scheda sono forniti a puro titolo informativo. VIR si riserva il diritto di apportare ad essi variazioni senza preavviso.
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I disegni, le foto e i dati contenuti in questa scheda sono forniti a puro titolo informativo. VIR si riserva il diritto di apportare ad essi variazioni senza preavviso.
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I disegni, le foto e i dati contenuti in questa scheda sono forniti a puro titolo informativo. VIR si riserva il diritto di apportare ad essi variazioni senza preavviso.
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CALCOLO PERDITE DI CARICO

Funzione che lega portata Q (in l/s) e perdita di carico Δp teorica della valvola (in

kPa).

Il Kv varia in funzione della regolazione del volantino come da tabella nella pagina

seguente.
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I disegni, le foto e i dati contenuti in questa scheda sono forniti a puro titolo informativo. VIR si riserva il diritto di apportare ad essi variazioni senza preavviso.
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25,1 39,7
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Copia della tabella riportata nel paragrafo misura portate

Δp (perdita di carico) circa uguale a Δp
TP

-

9,0 - - - 405,0 531

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10,0 - - -

9,5 -
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8,5 - - -
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-

Per ottenere prestazioni ottimali installare la valvola su una tubazione con lo

stesso diametro nominale facendola precedere e seguire da un tratto di tubo

rettilineo come da indicazioni in figura.
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Min 5xDN
(10xDN se in uscita 

alla pompa)

Min 2xDN

I disegni, le foto e i dati contenuti in questa scheda sono forniti a puro titolo informativo. VIR si riserva il diritto di apportare ad essi variazioni senza preavviso.


