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Chaque histoire a un commencement

VIR – Valvoindustria Ing. Rizzio S.p.A. a été fondée par l’ingénieur Savino Rizzio en 1971 à Valduggia, dans 
la province de Verceil, au cœur du district industriel Cusio-Valsesia, reconnu en Italie et à l’international 
comme un pôle d’excellence pour la fabrication de vannes et de robinetterie.
Les racines du Groupe plongent dans la tradition locale de la fonte du bronze, initialement consacrée à la 
fabrication artisanale de cloches. Ce patrimoine de compétences techniques a servi de fondement à un 
développement industriel continu, axé sur la qualité, la fiabilité des produits et l’innovation des procédés.
Aujourd’hui, VIR est un groupe industriel à vocation internationale, qui bénéficie d’une présence directe et 
structurée en Europe, en Amérique du Nord, en Asie et au Moyen-Orient. En Europe, le siège historique de 
Valduggia constitue le centre névralgique des activités du Groupe et s’articule autour de trois sites distincts 
: l’usine de production, le centre logistique et la fonderie, qui comprend la division plastique. En Amérique 
du Nord, le Groupe opère par l’intermédiaire de sa filiale Red-White Valve Corp., appuyée par un réseau 
d’entrepôts stratégiquement répartis sur le territoire. En Asie, VIR dispose d’une usine de production à 
Taizhou et d’un bureau commercial à Shanghai, au service des marchés locaux et mondiaux. La présence 
internationale du Groupe s’étend également au Moyen-Orient, avec des bureaux et un entrepôt à Dubaï.
Forte de plus de cinquante ans d’expérience et de la création du centre logistique de Valduggia en 2001, 
VIR a consolidé un modèle organisationnel efficace et intégré, capable de garantir des standards de qualité 
élevés, une grande réactivité et une proximité constante avec les besoins de ses clients dans le monde 
entier.

La force d'un groupe qui fait circuler les idées
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À propos du GROUPE VIR

VIR – Valvoindustria Ing. Rizzio S.p.A. est née sous la forme d’une petite entreprise familiale avant de 
devenir un groupe international prospère. VIR a bâti sa croissance en plaçant les personnes au cœur de 
son modèle de développement. La valorisation des compétences, la transmission du savoir-faire ainsi que 
l’attention portée à la sécurité et à la formation continue sont des éléments fondamentaux de la culture 
d’entreprise.
Le Groupe agit selon des principes de responsabilité, de transparence et de solidité de sa gestion, en 
adoptant un modèle de gouvernance axé sur le long terme et la création de valeur durable. VIR intègre 
à ses activités une approche responsable envers l’environnement, son territoire et la communauté, en 
favorisant des procédés de production efficaces et une utilisation raisonnée des ressources.
Ces valeurs guident chaque jour les choix stratégiques du Groupe et confortent sa capacité à opérer de 
manière fiable et compétitive sur les marchés internationaux, tout en conservant un lien fort avec ses 
origines et une vision tournée vers l’avenir.

Taizhou VIR Valve Mfg Co., Ltd - Taizhou - Chine Inaugurée en 2008, l’usine de Taizhou constitue le site de 
production de VIR en Asie. Elle est dédiée à la fabrication de gammes de vannes spécifiques et fait l’objet 
d’un contrôle qualité permanent, en parfaite conformité avec les standards et les exigences du Groupe.

VIR ME International DWC LLC - Dubaï - EAU Fondée en 2017, la société constitue la division commerciale 
et le pôle logistique de VIR pour le Moyen-Orient. Implantée dans la zone franche de Dubai World Central, 
elle apporte un soutien direct aux marchés de la région.

VIR Trading Co. Ltd - Shanghai - Chine Créée en 2010, la société a pour mission de développer et de 
coordonner le réseau de distribution des produits VIR à forte valeur technologique sur le marché chinois, 
avec le soutien logistique et industriel de l’usine de Taizhou.

VIR  Valduggia - ITALIE Le siège du Groupe abrite les bureaux de direction et l’usine de 
production dédiée à l’usinage et à l’assemblage. Ce site constitue le cœur opérationnel de 
VIR. Il est équipé de machines modernes, entièrement conçues et fabriquées en interne, 
afin de garantir la maîtrise directe des procédés et des standards de qualité élevés.

BLUE TAG Valduggia - ITALIE En 1992, avec l’acquisition de Valpas, fabricant de vannes à 
sphère en matière plastique, VIR a élargi son savoir-faire industriel. Cette expérience a donné 
naissance à Blue Tag, une division consacrée au développement et à la fabrication de solutions 
techniques innovantes, intégrées et complémentaires à la gamme traditionnelle du Groupe.

RED-WHITE Valve Corp. - Lake Forest, CA - ÉTATS-UNIS Acquise en 2003, Red-White 
Valve Corp. a marqué le début de l’expansion internationale de VIR au-delà du marché 
européen. L’entreprise est la référence pour la distribution des produits VIR en Amérique 
du Nord et s’appuie sur un réseau d’entrepôts stratégiquement répartis sur le territoire des 
États-Unis.

RED-WHITE VALVE CORP.

®



5

VIR s’appuie sur une équipe de techniciens hautement spécialisés, dédiée au développement, à la 
recherche et à la conception de nouvelles solutions produit.

Depuis 1992, l’entreprise applique un système de management de la qualité certifié UNI ISO 9001, complété 
par de nombreuses certifications internationales de produits.

L’activité principale de VIR est la conception, la fabrication et la distribution de vannes fabriquées dans 
différents matériaux et destinées à de multiples applications techniques et industrielles.

Production et applications

TYPES DE VANNES

VANNES À SPHÈRE
Manuels

Vannes à sphère motorisées et de 
régulation
Contrôle et modulation

VANNES D’ÉQUILIBRAGE
Régulation et contrôle du débit

Robinets-vannes
Sectionnement ON/OFF

Filtres en Y
Séparation et protection de l’installation

Clapets anti-retour
Prévention du reflux

Laiton

Bronze

Fonte

Polypropylène

Réseaux de distribution d’eau

Réseaux de distribution de gaz

Installations de climatisation

Installations de chauffage

Irrigation

Construction navale

Protection incendie

Applications industrielles

Grands bâtiments

TYPES DE MATÉRIAUX

APPLICATIONS
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Cycle de production

En 2026, VIR continue de se distinguer sur le marché grâce à une 
organisation efficace et structurée par services, élément essentiel de la 
réussite de l’entreprise. Une équipe de professionnels expérimentés et 
régulièrement formés suit le produit à chaque étape de son cycle de 
vie : de la conception à la production, du contrôle qualité à la vente, en 
garantissant des standards élevés et une fiabilité constante.

La fonderie interne constitue l’un des atouts distinctifs de VIR. 
Rare dans le secteur, elle permet de maîtriser avec la plus grande 
attention le processus de production dès sa toute première 
étape. Cette intégration verticale permet un contrôle direct 
des opérations et assure un niveau de qualité maximal des 
produits. Les espaces de production de pointe, répartis entre 
la fonderie, l’usinage, le contrôle qualité, l’atelier plastique et 
l’entrepôt, sont équipés de machines technologiquement 
avancées, utilisées avec un haut niveau de compétence, 
d’expérience et de professionnalisme.

Cette solide capacité de production s’accompagne d’une 
forte orientation vers l’innovation. Grâce à un bureau 
d’études interne hautement qualifié, VIR assure 
la conception et la fabrication de ses produits en 
développant des solutions capables d’anticiper les 
attentes du marché et de répondre précisément 
aux besoins des clients.   
La recherche et le développement constituent 
un pilier stratégique : l’entreprise investit 
constamment dans l’innovation technologique, 
le perfectionnement des compétences et 
l’évolution des procédés afin de proposer des 
solutions toujours plus performantes, fiables 
et compétitives.

Grâce à des 
i n v e s t i s s e m e n t s 

constants, VIR introduit 
des machines de 

nouvelle génération qui 
améliorent l’efficacité et la 

qualité.
Le succès de VIR repose 

également sur l’engagement 
constant d’un personnel 

hautement qualifié et 
régulièrement formé, toujours 

prêt à répondre aux attentes de 
la clientèle.

BRONZO

GREZZI
FONDERIA INTERNA

STAMPERIA

OTTONE

GREZZI

STOCK

MARE

GOMMA

AEREO

LAVORAZIONE

PROGETTAZIONECONCEPTION
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ATELIER D’ESTAMPAGE

PIÈCES BRUTES

PIÈCES BRUTES

USINAGE

STOCK

CAOUTCHOUC

AIR

MER

FONDERIE INTERNE
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Une attention accrue au développement durable

EAU ET ÉNERGIE

Pour VIR, intervenir dans les secteurs de l’eau et de l’énergie implique une responsabilité qui va au-delà de 
la fourniture de solutions techniques. Notre engagement repose sur une démarche éthique et responsable, 
axée sur la protection de l’environnement, la sécurité des personnes et la gestion durable des ressources. 
Chaque choix de conception et de production est guidé par la volonté de contribuer à des infrastructures plus 
sûres, plus efficaces et plus équitables, capables de répondre aux besoins des générations présentes et futures.

ÉQUILIBRAGE HYDRAULIQUE 

Les économies d’énergie constituent l’un des principaux défis mondiaux et un domaine d’action stratégique 
pour VIR. Les systèmes CVC représentent une part importante de la consommation énergétique des 
bâtiments et exigent des solutions toujours plus efficaces et fiables.
Dans ce contexte, VIR développe et propose des solutions d’équilibrage hydraulique conçues pour optimiser la 
distribution des débits, améliorer le confort des occupants et réduire la consommation d’énergie ainsi que les coûts 
d’exploitation. L’entreprise travaille en synergie avec les installateurs, concepteurs, grossistes, entrepreneurs et 
maîtres d’ouvrage, qu’elle accompagne dans la réalisation d’installations performantes et durables.
L’utilisation des vannes d’équilibrage VIR permet d’obtenir des conditions de fonctionnement optimales, 
de garantir l’efficacité énergétique et la fiabilité dans le temps, tout en contribuant concrètement à réduire 
l’impact environnemental.

LES AVANTAGES D'UN ENVIRONNEMENT ÉQUILIBRÉ 

Un équilibrage hydraulique correct optimise le fonctionnement de l’installation, évite les déséquilibres de 
débit et garantit une répartition uniforme de l’énergie. La réduction de la consommation des pompes de 
circulation contribue à maîtriser les coûts d’exploitation, tandis que l’amélioration du confort thermique 
assure des environnements plus stables et plus réactifs aux variations de charge.
Dans les systèmes équipés de vannes motorisées, le contrôle des débits est plus simple et plus efficace, ce 
qui favorise une régulation automatique précise et fiable. À long terme, ces caractéristiques se traduisent 
par des installations plus efficaces, fiables et performantes, qui offrent des avantages concrets tant sur le 
plan énergétique que sur celui de la qualité de service.



9

Équilibrage

VANNES D’ÉQUILIBRAGE

Les vannes d’équilibrage sont des dispositifs hydrauliques utilisés dans les réseaux de distribution de 
fluides caloporteurs, tels que l’eau chaude et l’eau glacée, afin de régler et de stabiliser les débits dans les 
différentes branches du circuit et d’assurer le bon équilibre de l’installation.

Leur fonction est de garantir que chaque terminal reçoive la quantité de fluide nécessaire à son fonctionnement, 
tout en maintenant des performances constantes malgré les variations de pression ou de conditions de service, 
avec à la clé une amélioration de l’efficacité, du confort et de la fiabilité globale de l’installation.

CLASSIFICATION

Dans le domaine de l’équilibrage hydraulique, les vannes d’équilibrage se répartissent en trois grandes 
catégories selon le mode de régulation et les conditions de fonctionnement de l’installation.

Vannes d'équilibrage statique
Elles sont réglées manuellement lors de la mise en service et permettent de 
maintenir un débit constant lorsque les conditions de pression sont stables. 
Elles sont utilisées dans les installations à débit constant et permettent de 
mesurer le débit au moyen de prises de pression différentielle, assurant ainsi 
un contrôle fiable et facilement vérifiable du circuit.

Vannes d’équilibrage automatique
Elles sont conçues pour maintenir un débit ou une pression différentielle 
constants, même en présence de variations de pression dans l’installation. 
Grâce au régulateur de pression différentielle intégré, elles conviennent 
particulièrement aux installations à débit variable, notamment en association 
avec des systèmes de régulation à vannes motorisées.

Vannes de régulation indépendantes de la pression (PICV)
Elles constituent la solution la plus avancée pour l’équilibrage hydraulique, 
en réunissant dans un seul corps les fonctions d’équilibrage, de régulation 
et de contrôle modulant. Elles assurent une régulation précise et stable du 
débit, indépendamment de la pression différentielle. Elles sont utilisées dans 
les systèmes CVC avancés et les installations pilotées par un BMS (Building 
Management System), qui exigent des niveaux élevés d’efficacité énergétique, 
d’automatisation et de fiabilité opérationnelle.

APPLICATION

Les vannes d’équilibrage sont utilisées dans un large éventail d’applications, tant dans le secteur tertiaire 
et résidentiel que dans l’industrie. 
Elles sont utilisées dans les installations centralisées de chauffage et de refroidissement, où elles garantissent 
une bonne répartition des débits et un fonctionnement équilibré des différentes branches du réseau.
Elles jouent un rôle essentiel dans les circuits de ventilo-convecteurs, les centrales de traitement d’air (CTA) 
et les systèmes à panneaux rayonnants, en contribuant au confort thermique, à l’efficacité énergétique et à 
la stabilité de la régulation. Les vannes d’équilibrage sont également utilisées dans les réseaux de distribution 
secondaires et les collecteurs, où elles assurent le contrôle des débits et facilitent la gestion de l’installation.
Dans l’industrie, elles équipent les systèmes de procédés thermiques ainsi que les centrales de production 
de chaud et de froid comportant plusieurs branches de distribution. Elles sont alors essentielles pour 
maintenir des conditions de fonctionnement fiables, réduire les pertes d’énergie et garantir la continuité 
de service dans le temps.
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EZ-RECYCLABL E
Simply One Step!

Remove & Recycle.
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La qualité VIR est certifiée

Solutions BIM pour la conception intégrée

VIR accompagne la conception BIM (Building Information Modeling) grâce à une sélection structurée de 
familles BIM représentatives des produits les plus couramment utilisés dans les projets de moyenne et 
grande envergure, développés selon les standards les plus récents de la conception numérique.
Les modèles BIM VIR sont conçus pour s’intégrer efficacement aux flux de travail des concepteurs. Ils permettent 
une représentation correcte des composants dans les modèles tridimensionnels et facilitent la coordination 
entre les différentes disciplines techniques et architecturales. Les familles BIM contiennent des informations 
techniques et fonctionnelles utiles à la conception, au dimensionnement des installations et à la détection des 
interférences, contribuant ainsi à réduire les erreurs, les délais de révision et les difficultés lors de l’exécution.
L’utilisation des modèles BIM VIR facilite également la réalisation et l’exploitation de l’ouvrage, en assurant 
la continuité des informations tout au long du cycle de vie de l’installation, de la conception à la construction 
puis à la maintenance. Les familles BIM peuvent être téléchargées sur le site officiel www.vironline.com, 
afin de favoriser une conception plus efficace, mieux coordonnée et axée sur la qualité.

La qualité est l’un des piliers fondamentaux sur lesquels VIR a bâti son identité industrielle. Chaque étape 
du processus de production, de la conception à la fabrication, jusqu’au contrôle final et à la distribution, 
est gérée selon des critères rigoureux et des standards éprouvés, afin de garantir des produits fiables, 
sûrs et conformes aux normes internationales.
Les certifications obtenues témoignent de l’engagement concret de VIR en faveur du respect des normes 
techniques, environnementales et de sécurité, et confirment la solidité de son organisation ainsi que la 
fiabilité des solutions proposées sur les marchés internationaux.

WRAS
UK

TR CU 010
Russie, Bélarus et
Kazakhstan

STF
Finlande

ACS
France

NSF 61 et 372
USA, Canada

GDV
Danemark

VA
Danemark

UL
USA, Canada

FM
États-Unis

IAPMO
États-Unis

SINTEF
Norvège

Water Supplies
Department
Hong Kong

CSA
USA, Canada

TSSA
Canada

CE PED
Europe

- 
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Références

DATA CENTER EQUINIX - MILANO 

ZUCCHETTI VILLAGE - LODI (MI) 

ZUCCHETTI VILLAGE (MI)

Les produits VIR sont utilisés dans de nombreux projets de premier plan dans les secteurs résidentiel, 
tertiaire et industriel, où la fiabilité, les performances et la conformité réglementaire sont des exigences 
essentielles. De la distribution d’eau aux systèmes CVC complexes, les solutions VIR contribuent à la 
réalisation d’installations efficaces, sûres et durables.
Les références présentées témoignent de la capacité du Groupe à accompagner des projets de moyenne 
et grande envergure, en collaborant avec les concepteurs, les installateurs et les maîtres d’ouvrage à 
la réalisation d’infrastructures modernes et durables dans des contextes d’application et des zones 
géographiques variés.
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VISTA OSTUNI HOTEL - PUGLIA

MONCLAIR - MILANO FERRARI PAINTSHOP BUILDING - MARANELLO (MO)

THE WAVE - MILANO 

ARENA SANTA GIULIA - MILANO
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THE MIDTOWN BY DEYAAR - DUBAI

THE QUAD BUSINESS TOWERS – MALTA

HILTON HOTEL - MALTA EMAAR - GRAND BLUE TOWER - DUBAI
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THE PEARL DOHA - QATAR

SABI BEACH CLUB - MALTA

SOBHA-S TOWER - DUBAI
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Forte de plus de cinquante ans d’expérience, VIR a investi sans relâche dans la recherche, l’innovation 
technologique et le développement des matériaux afin de proposer des produits sûrs, durables et 
conformes aux standards internationaux les plus exigeants. Ce parcours industriel, guidé par des choix 
tournés vers l’avenir, a conduit à la création d’une gamme complète de vannes à faible teneur en plomb, 
conçues pour protéger la santé et préserver la ressource en eau.
En 1998, VIR a franchi une étape pionnière avec ECOWAVE, le premier système de déplombage du laiton. 
Révolutionnaire à l’époque, cette innovation a concrètement marqué le début de l’évolution de l’entreprise 
vers des solutions toujours plus responsables, axées sur la sécurité de l’eau potable.
Dès 1999, VIR a commencé à fournir à l’État de Californie des vannes ayant subi un traitement de 
déplombage, anticipant ainsi les tendances internationales et les futurs cadres réglementaires. De 
l’adoption anticipée de la loi californienne AB1953 Lead Free Law et des normes NSF/ANSI 61 et 372 au 
développement d’alliages DZR et de solutions en bronze totalement sans plomb, l’entreprise a consolidé 
une démarche axée sur l’innovation responsable et la conformité réglementaire mondiale.
Cet engagement constant a conduit au développement d’ACQUASAFE, la nouvelle génération de vannes 
à sphère en laiton à faible teneur en plomb. Cette solution fiable et avancée, fruit de plusieurs décennies 
de recherche, de responsabilité industrielle et d’attention portée au développement durable, incarne 
aujourd’hui l’engagement de VIR envers l’eau, la santé et l’avenir.

Avec l’installation du premier système ECOWAVE de déplombage, l’entreprise franchit une 
étape pionnière vers une production plus propre et plus durable.

Début de la production de vannes déplombées destinées au marché californien, en 
anticipation des futures réglementations sans plomb.

Parmi les premiers à se conformer à la loi californienne Lead Free (AB 1953) et aux normes 
NSF 61/372, renforçant ainsi notre engagement en faveur de la qualité de l’eau.

Lancement de nos premières vannes d’équilibrage en laiton DZR à faible teneur en plomb, 
symboles d’innovation et de fiabilité.

Début de la production de vannes de régulation à sphère à faible teneur en plomb avec 
actionneur, alliant technologie et développement durable.

Les exigences NSF 372 deviennent la référence nationale aux États-Unis pour les produits de 
plomberie « sans plomb », par l’intermédiaire du Reduction of Lead in Drinking Water Act (RLDWA).

Les vannes sans plomb et les vannes DZR sans plomb atteignent 50 % de la production totale, 
confirmant notre position de leader dans le secteur.

Début de la production de vannes en bronze à faible teneur en plomb (< 0,1), élargissant ainsi 
notre gamme de matériaux durables.

Introduction des vannes d’équilibrage thermostatique en laiton DZR à faible teneur en plomb 
: une nouvelle avancée lorsque les performances, l’efficacité et le respect de l’environnement 

sont essentiels.

Conversion de la production aux vannes sans plomb également pour le marché canadien, 
conformément aux exigences de la nouvelle norme NSF/ANSI/CAN 372.

1998

1999

2010

2014

2015

2020

2023

2024

2026

ACQUASAFE: la nouvelle génération sans plomb
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TM

AC
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U
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A
FE

206AB

232AB

380AB

938AB

RW-315AB

5044AB

343AQ

340AQLN

340AQ

9TB1

90AQ

9517AB

380AQ

Filetée F/F
Laiton DZR sans plomb
Équilibrage statique

Filetée F/F
Laiton sans plomb
ROBINET-VANNE

Filetée F/F
Laiton sans plomb
Clapet anti-retour à ressort

Filetée F/F
Laiton DZR sans plomb
Clapet anti-retour à battant

Filetée F/F
Laiton sans plomb
Filtre en Y

Filetée F/F
Laiton DZR sans plomb
VANNE À SPHÈRE

Filetée M
Laiton sans plomb
Robinet

À oreilles taraudées
Disque en bronze d’aluminium sans 
plomb
VANNE PAPILLON

Filetée F/F
Laiton DZR sans plomb
VANNE À SPHÈRE

Filetée F/F
Bronze sans plomb
VANNE À SPHÈRE

Filetée F/F
Bronze sans plomb
ROBINET-VANNE

Filetée F/F
Laiton DZR sans plomb
Équilibrage thermostatique

Filetée M/F
Laiton DZR sans plomb
VANNE À SPHÈRE

Col long
Filetée F/F
Laiton DZR sans plomb
VANNE À SPHÈRE

236AB
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Icône Code Description

Nouvel article, récemment ajouté au catalogue.

Article en fin de série, disponible jusqu’à épuisement des stocks.

Article disponible sur demande.

FILTRES

JOINTS

PURGEURS D’AIR

GAZ

POLYPROPYLÈNE

p.

p.

120

124

p. 128
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Version avec écrou-raccord et olive pour tube cuivre disponible sur demande

Version avec écrou-raccord et olive pour tube cuivre disponible sur demande

Version STF disponible

Filetée F/F (ISO 228/1 pour DN15/20, ISO 7/1 Rp au-delà)	
Corps en bronze, composants et prises en laiton DZR	
Joint de disque en PTFE, joint torique en EPDM Perox	
Volant ABS, clé allen de préréglage fournie	
DN15 également pour débits faibles (L) et très faibles (U)	
Conditions de fonctionnement : Eau, -10 °C à +130 °C	
Max. 25 bar jusqu’à 110 °C, Max. 20 bar au-delà	

9585 Vanne en bronze avec orifice fixe PN25

Filetée F/F (ISO 228/1 pour DN15/20, ISO 7/1 Rp au-delà)
Corps, composants et prises en laiton DZR
Joint de disque en PTFE, joint torique en EPDM Perox
Volant ABS, clé allen de préréglage fournie
DN15 également pour débits faibles (L), très faibles (U) et extrêmement faibles (X)
Conditions de fonctionnement : Eau, -10 °C à +130 °C
Max. 25 bar jusqu’à 110 °C, Max. 20 bar au-delà

9515 Vanne en laiton DZR avec orifice fixe PN25

Filetée F/F (ISO 228/1)	
Corps en bronze, composants et prises en laiton DZR	
Joint de disque en PTFE, joint torique en EPDM Perox	
Volant ABS, clé allen de préréglage fournie	
Conditions de fonctionnement : Eau, -10 °C à +130 °C	
Max. 25 bar jusqu’à 110 °C, Max. 20 bar au-delà	

9505 Vanne en bronze avec orifice variable PN25

VANNES D'ÉQUILIBRAGE STATIQUE

Code Vir
Dimension 
mm - pouces

Pièces 
par boîte

Poids par 
boîte [kg] 

F9505B010.946 010 - 3/8" 15 7,2
F9505B015.946 015 - 1/2" 15 8,2
F9505B020.946 020 - 3/4" 15 8,8
F9505B025.946 025 - 1" 10 7,2
F9505B032.946 032 - 1 1/4" 10 11,1
F9505B040.946 040 - 1 1/2" 8 11,9

F9505B050.946 050 - 2" 5 10,2

Code Vir
Dimension 
mm - pouces

Pièces 
par boîte

Poids par 
boîte [kg] 

F95V04015.1094 X 015 - X 1/2" 15 8,8
F95V03015.1094 U 015 - U 1/2" 15 8,8
F95V02015.1094 L 015 - L 1/2" 15 8,8
F95V01015.1094 015 - 1/2" 15 8,7
F95V01020.1094 020 - 3/4" 10 6,4
F95V01025.870 025 - 1" 10 7,7
F95V01032.870 032 - 1 1/4" 8 10,1
F95V01040.870 040 - 1 1/2" 6 9,5
F95V01050.870 050 - 2" 5 10,9

Code Vir
Dimension 
mm - pouces

Pièces 
par boîte

Poids par 
boîte [kg] 

F95Z03015.2039 U 015 - U 1/2" 15 8,6
F95Z02015.2039 L 015 - L 1/2" 15 8,6
F95Z01015.2039 015 - 1/2" 15 8,5
F95Z01020.2039 020 - 3/4" 10 6,3
F95Z01025.2033 025 - 1" 10 8,0
F95Z01032.2033 032 - 1 1/4" 8 10,5
F95Z01040.2033 040 - 1 1/2" 6 10,1
F95Z01050.2033 050 - 2" 5 11,4
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9535 Vanne en laiton DZR avec orifice variable PN20

Filetée F/F (ISO 228/1 pour DN15/20, ISO 7/1 Rp au-delà)	
Corps, composants et prises en laiton DZR	
Joint de disque et joint torique en EPDM PEROX	
Volant ON/OFF en ABS	
DN15 également en version faibles débits (L)	
Conditions de fonctionnement : Eau, -10 °C à +130 °C	
Max 20 bar jusqu’à 80 °C, max 10 bar à 130 °C	

9525 Vanne ON/OFF et d’équilibrage motorisable en laiton DZR PN20

Filetée F/F (ISO 228/1 pour DN15/20, ISO 7/1 Rp au-delà)	
Corps, composants et prises en laiton DZR	
Joint de disque et joint torique en EPDM PEROX	
Volant ABS, clé allen de préréglage fournie	
DN15 également en version faibles débits (L)	
Conditions de fonctionnement : Eau, -10 °C à +130 °C	
Max 20 bar jusqu’à 80 °C, max 10 bar à 130 °C	

Code Vir
Dimension 
mm - pouces

Pièces 
par boîte

Poids par 
boîte [kg] 

F95E0L015.1934 L 015 - L 1/2" 20 7,2
F95E00015.1934 015 - 1/2" 20 6,8
F95E00020.1934 020 - 3/4" 20 10,4
F95E00025.1934 025 - 1" 20 12,8
F95E00032.1934 032 - 1 1/4” 18 17,5
F95E00040.1934 040 - 1 1/2” 10 12,5
F95E00050.1934 050 - 2” 10 17,6

Code Vir
Dimension 
mm - pouces

Pièces 
par boîte

Poids par 
boîte [kg] 

F95EBL015.2028 L 015 - L 1/2" 20 7,0
F95EB0015.2028 015 - 1/2" 20 7,8
F95EB0020.2028 020 - 3/4" 20 10,2
F95EB0025.2028 025 - 1" 20 13,0

Vanne motorisable. Tableau dans le chapitre ACTIONNEURS

N
C

C
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9555H Vanne d’équilibrage en fonte sphéroïdale à orifice variable PN25

VANNES D'ÉQUILIBRAGE STATIQUE

9555J Vanne en fonte rainurée à orifice variable PN16

Rainurée (ANSI/AWWA C606 tableau 4/Métrique)	
Corps en fonte grise	
Joints en EPDM	
Cône d'équilibrage en fonte	
Avec 2 prises de pression piézométriques en laiton DZR
Conditions de fonctionnement : Eau, -10 °C à +110 °C	

* Rainure métrique

Code Vir
Dimension
mm

Pièces 
par boîte

Poids unitai-
re [kg] 

F9555J040.3210 48,0 1 5,8
F9555J050.3210 60,3 1 9,0
F9555J065.3210 76,1 * 1 10,8
F9555J080.3210 88,9 1 26,8
F9555J100.3210 114,3 1 27,4
F9555J125.3210 139,7* 1 52,8
F9555J150.3210 165,1 * 1 63,8
F9555J200.3210 219,1 1 161,0
F9555J250.3210 273,0 1 252,0

F9555J300.3210 323,9 1 310,0

Code Vir
Dimension 
mm - pouces

Pièces 
par boîte

Poids unitai-
re [kg] 

F9555H065.3312 065 - 2 1/2" 1 14,7
F9555H080.3312 080 - 3" 1 17,0
F9555H100.3312 100 - 4" 1 24,3
F9555H125.3312 125 - 5" 1 32,7
F9555H150.3312 150 - 6" 1 44,8
F9555H200.3312 200 - 8" 1 83,0
F9555H250.3312 250 - 10" 1 123,0

F9555H300.3312 300 - 12" 1 168,0

À brides PN25 (EN1092-2)	
Corps en fonte sphéroïdale	
Joints en EPDM	
Volant en fonte sphéroïdale 	
Avec 2 prises de pression piézométriques en laiton	
Conditions de fonctionnement : Eau, 0 °C à +110 °C	

9555P Vanne d’équilibrage en fonte à orifice variable PN16

Code Vir
Dimension 
mm - pouces

Pièces 
par boîte

Poids unitai-
re [kg] 

F9500I040.1959 040 - 1 1/2" 1 6,1
F9500I050.1959 050 - 2" 1 8,3
F9500I065.1959 065 - 2 1/2" 1 13,4
F9500I080.1959 080 - 3" 1 17,5
F9500I100.1959 100 - 4" 1 24,0
F9500I125.1959 125 - 5" 1 34,0
F9500I150.1959 150 - 6" 1 48,5
F9500I200.1959 200 - 8" 1 114,5
F9500I250.1959 250 - 10" 1 159,0
F9500I300.1959 300 - 12" 1 210,5
F9500I350.3161 350 - 14" 1 375,0

F9500I400.3161 400 - 16" 1 510,0

À brides PN16 (EN1092-2)
Corps en fonte grise
Composants internes en laiton, joints en EPDM
Disque de réglage en matériau composite
Volant en polyamide
Avec 2 prises de pression piézométriques en DZR (non montées). 
Conditions de fonctionnement : Eau, -10 °C à +110 °C

Version avec bride ANSI disponible
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9594 Vanne d’équilibrage à sphère en acier inoxydable PN25

9595 Vanne d’équilibrage à sphère en acier inoxydable PN25

Code Vir
Dimension
mm - pouces

Pièces 
par boîte

Poids unitaire
[Kg] 

F95950015.1775 015 - 1/2" 1 2,2
F95950020.1775 020 - 3/4" 1 2,6
F95950025.1775 025 - 1" 1 3,1
F95950032.1775 032 - 1 1/4" 1 4,7
F95950040.1775 040 - 1 1/2" 1 5,9
F95950050.1775 050 - 2" 1 7,6
F95950065.1775 065 - 2 1/2" 1 9,8
F95950080.1775 080 - 3" 1 11,3
F95950100.1775 100 - 4" 1 15,0
F95950125.1775 125 - 5" 1 22,0
F95950150.1775 150 - 6" 1 30,4
F95950200.1775 200 - 8" 1 51,0
F95950250.1775 250 - 10" 1 100,0

À brides PN40 pour DN≤50, PN16 au-delà (EN1092-1)
Corps et sphère en acier inox SS316
Joints de tige en FPM, sièges en PTFE
PN16 pour DN≥65
Conditions de fonctionnement : Eau, -20 °C à +200 °C
DN≤50, max. 25 bar jusqu’à 131 °C, max. 0 bar à 200 °C
DN≥65, max. 16 bar jusqu’à 156 °C, max. 0 bar à 200 °C

Code Vir
Dimension
mm - pouces

Pièces 
par boîte

Poids uni-
taire
[Kg] 

F95940015.1215 015 - 1/2" 1 0,9
F95940020.1215 020 - 3/4" 1 0,9
F95940025.1215 025 - 1" 1 1,1
F95940032.1215 032 - 1 1/4" 1 1,3
F95940040.1215 040 - 1 1/2" 1 2,1
F95940050.1215 050 - 2" 1 2,6
F95940065.1215 065 - 2 1/2" 1 4,3
F95940080.1215 080 - 3" 1 5,2
F95940100.1215 100 - 4" 1 7,2
F95940125.1215 125 - 5" 1 11,5
F95940150.1215 150 - 6" 1 16,4
F95940200.1215 200 - 8" 1 36,0

F95940250.1215 250 - 10" 1 71,0

Extrémités à souder
Corps et sphère en acier inox SS316
Joints de tige en FPM, sièges en PTFE
PN16 pour DN≥65
Conditions de fonctionnement : Eau, -20 °C à +200 °C
DN≤50, max. 25 bar jusqu’à 131 °C, max. 0 bar à 200 °C
DN≥65, max. 16 bar jusqu’à 156 °C, max. 0 bar à 200 °C
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9450 Débitmètre en acier inox PN16

VANNES D'ÉQUILIBRAGE STATIQUE

Code Vir
Dimension
mm - pouces

Pièces 
par boîte

Poids uni-
taire
 [Kg] 

F94500040.1073 040 - 1 1/2" 1 1,0
F94500050.1073 050 - 2" 1 1,1
F94500065.1073 065 - 2 1/2" 1 1,5
F94500080.1073 080 - 3" 1 1,8
F94500100.1073 100 - 4" 1 2,0
F94500125.1073 125 - 5" 1 2,6
F94500150.1073 150 - 6" 1 3,0
F94500200.1073 200 - 8" 1 4,1
F94500250.1073 250 - 10" 1 5,4
F94500300.1073 300 - 12" 1 6,8
F94500350.1073 350 - 14" 1 12,4
F94500400.1073 400 - 16" 1 14,5
F94500450.2383 450 - 18" 1 17,0
F94500500.2383 500 - 20" 1 21,0

F94500600.2383 600 - 24" 1 35,0

Type wafer montable sur brides de type EN1092 PN16
Corps en acier inox SS316 (SS304 pour DN≥450)
Fourni avec des extensions et des prises de pression piézométriques
PN10 pour DN≥350
Conditions de fonctionnement : Eau, -10 °C à +110 °C

9400 Débitmètre en laiton DZR PN25

Version avec écrou-raccord et olive pour tube cuivre disponible sur demande 

Filetée M/F ISO7/1 Rp (côté F ISO 228/1 pour DN15 et DN20)
Corps et insert Venturi en laiton DZR
Joints des prises de pression en EPDM
DN15 également pour débits faibles (L), très faibles (U) et extrêmement 
faibles (X)
Conditions de fonctionnement : Eau, -10 °C à +130 °C
Max. 25 bar jusqu’à 110 °C, Max. 20 bar au-delà

Code Vir
Dimension
mm - pouces

Pièces 
par boîte

Poids par
boîte [kg] 

F95MS4015.1096 X 015 - X 1/2" 25 5,5
F95MS3015.1096 U 015 - U 1/2" 25 5,5
F95MS2015.1096 L 015 - L 1/2" 25 5,4
F95MS1015.1096 015 - 1/2" 25 5,3
F95MS1020.1096 020 - 3/4" 25 6,4
F95MS1025.707 025 - 1" 15 5,3
F95MS1032.707 032 - 1 1/4" 15 6,9
F95MS1040.707 040 - 1 1/2" 10 5,3

F95MS1050.707 050 - 2" 10 7,6

C
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9905V Vanne d’équilibrage automatique en laiton DZR PN25

VANNES D’ÉQUILIBRAGE DYNAMIQUE - AUTOMATIQUES

9900P Vanne d’équilibrage automatique en laiton DZR PN25

Code Vir
Dimension
mm - pouces

Pièces 
par boîte

Poids par
boîte [kg] 

Taille
 Cartouches

F990P0015.2281 015 - 1/2" 25 7,3 MINI
F990P0H15.2281 H 015 - H 1/2" 25 11,1 SMALL
F990P0L20.2281 L 020 - L 3/4" 25 9,1 MINI
F990P0020.2281 020 - 3/4" 25 10,0 SMALL
F990P0025.2281 025 - 1" 25 14,7 SMALL
F990P0032.2281 032 - 1 1/4" 10 13,4 MEDIUM
F990P0040.2281 040 - 1 1/2" 10 14,9 MEDIUM

F990P0050.2281 050 - 2" 10 20,3 MEDIUM

Raccords filetés F/F (ISO 7/1 Rp)	
Avec des cartouches métalliques de 0,02l/s à 2,6l/s	
2 plages ΔP disponibles (jusqu'à max. 440kPa selon le DN)
Corps et cartouche en laiton DZR	
Conditions de fonctionnement : Eau, -10 °C à 130 °C	
Max. 25 bar jusqu’à 110 °C, Max. 20 bar au-delà	

Code Vir
Dimension
mm - pouces

Pièces 
par boîte

Poids par
boîte [kg] 

Taille
Cartouches

F990V5015.1904 015 - 1/2" 25 9,4 MINI
F990V5H15.1904 H 015 - H 1/2" 25 13,1 SMALL
F990V5L20.1904 L 020 - L 3/4" 25 11,5 MINI
F990V5020.1904 020 - 3/4" 25 13,4 SMALL
F990V5025.1904 025 - 1" 25 16,4 SMALL
F990V5032.1904 032 - 1 1/4" 10 15,5 MEDIUM
F990V5040.1904 040 - 1 1/2" 10 15,3 MEDIUM
F990V5050.1904 050 - 2" 10 20,6 MEDIUM
F990V5H50.1904 H 050 - H 2" 2 7,3 LARGE

F990V5065.1904 065 - 2 1/2" 2 7,7 LARGE

Raccords filetés F/F (ISO 7/1 Rp)	
Avec des cartouches métalliques de 0,02l/s à 9,7l/s
2 plages ΔP disponibles (jusqu'à max. 440kPa selon le DN)
Corps, prises et cartouche en laiton DZR	
Cond. de fonctionnement : Eau, -10 °C à 130 °C (110 °C pour DN≥65)
Max. 25 bar jusqu’à 110 °C, Max. 20 bar au-delà
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9955 Vannes d’équilibrage automatique en fonte avec prises PN16

VANNES D’ÉQUILIBRAGE DYNAMIQUE - AUTOMATIQUES

Version PN25 disponible sur demande (F9955Vmis.2449)

Code Vir
Dimension
mm - pouces

Pièces 
par boîte

Poids unitaire
 [Kg]

Taille
Cartouches

 F9955V065.2448 065 - 2 1/2" 1 4,1 LARGE X 1
 F9955V080.2448 080 - 3" 1 5,6 LARGE X 1
 F9955V100.2448 100 - 4" 1 8,4 LARGE X 2
 F9955V125.2448 125 - 5" 1 10,6 LARGE X 3
 F9955V150.2448 150 - 6" 1 12,5 LARGE X 4
 F9955V200.2448 200 - 8" 1 15,8 LARGE X 7
 F9955V250.2448 250 - 10" 1 22,3 LARGE X 10

 F9955V300.2448 300 - 12" 1 27,7 LARGE X 14

Type wafer montable sur brides de type EN1092 PN16	
Avec des cartouches métalliques de 1,6l/s à 9,7l/s	
Système multi-cartouches pour les vannes DN100 et plus	
Avec prises de pression avec extension en laiton DZR	
Conditions de fonctionnement : Eau, -10 °C à +110 °C	
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KRR Cartouches pour vannes d’équilibrage automatique

Code Vir
Pièces 

par boîte

Poids uni-
taire
[Kg] 

MINI 50 0,05
SMALL 50 0,11
MEDIUM 15 0,28

LARGE 3 1,41

Cartouches pour 9900P, 9905V et 9955 	
Corps en laiton DZR	
Ressort en acier inox	
Large gamme de débits disponibles	
Pour Fig. 9955 utiliser des bouchons pour fermer tous les emplacements 
inutilisés

MINI

Code Vir Plage
Débit 

(l/s)
DP (kPa)

KRR991202.1880 STD 0,02 l/sec 15 -170
KRR991203.1880 STD 0,03 l/sec 16 - 220
KRR991204.1880 STD 0,04 l/sec 16 - 220
KRR991205.1880 STD 0,05 l/sec 16 - 220
KRR991206.1880 STD 0,06 l/sec 16 - 220
KRR991207.1880 STD 0,07 l/sec 16 - 220
KRR991208.1880 STD 0,08 l/sec 16 - 220
KRR991209.1880 STD 0,09 l/sec 16 - 220
KRR991210.1880 STD 0,10 l/sec 16 - 220
KRR991211.1880 STD 0,11 l/sec 17 - 220
KRR991212.1880 STD 0,12 l/sec 17 - 220
KRR991213.1880 STD 0,13 l/sec 17 - 220
KRR991214.1880 STD 0,14 l/sec 17 - 220
KRR991215.1880 STD 0,15 l/sec 17 - 220
KRR991216.1880 STD 0,16 l/sec 17 - 220
KRR991218.1880 STD 0,18 l/sec 18 - 220
KRR991220.1880 STD 0,20 l/sec 19 - 220

MEDIUM
Code Vir Plage Débit (l/s) DP (kPa)

KRR994231.1880 STD 0,31 l/sec 13 - 230
KRR994234.1880 STD 0,34 l/sec 13 - 230
KRR994237.1880 STD 0,37 l/sec 13 - 230
KRR994240.1880 STD 0,40 l/sec 14 - 230
KRR994246.1880 STD 0,46 l/sec 14 - 230
KRR994250.1880 STD 0,50 l/sec 14 - 230
KRR994255.1880 STD 0,55 l/sec 14 - 230
KRR994258.1880 STD 0,58 l/sec 14 - 230
KRR994262.1880 STD 0,62 l/sec 14 - 230
KRR994267.1880 STD 0,67 l/sec 15 - 230
KRR994274.1880 STD 0,74 l/sec 15 - 230
KRR994283.1880 STD 0,83 l/sec 15 - 230
KRR994290.1880 STD 0,90 l/sec 15 - 230
KRR994297.1880 STD 0,91 l/sec 15 - 230
KRR994210.1880 STD 1,05 l/sec 15 - 230
KRR994212.1880 STD 1,20 l/sec 15 - 230
KRR994213.1880 STD 1,30 l/sec 16 - 230
KRR994314.1880 STD 1,44 l/sec 17 - 230
KRR994316.1880 STD 1,56 l/sec 17 - 230
KRR994317.1880 STD 1,68 l/sec 18 - 230
KRR994318.1880 STD 1,80 l/sec 19 - 230
KRR994320.1880 STD 1,96 l/sec 19 - 230
KRR994341.1880 HP 0,41 l/sec 26 - 420
KRR994346.1880 HP 0,46 l/sec 26 - 420
KRR994351.1880 HP 0,51 l/sec 26 - 420
KRR994355.1880 HP 0,55 l/sec 27 - 420
KRR994362.1880 HP 0,62 l/sec 27 - 420
KRR994368.1880 HP 0,68 l/sec 27 - 420
KRR994374.1880 HP 0,74 l/sec 27 - 420
KRR994379.1880 HP 0,79 l/sec 27 - 420
KRR994383.1880 HP 0,83 l/sec 27 - 420
KRR994391.1880 HP 0,91 l/sec 28 - 420
KRR994310.1880 HP 1,00 l/sec 28 - 420
KRR994311.1880 HP 1,11 l/sec 28 - 420
KRR994312.1880 HP 1,20 l/sec 29 - 420
KRR994313.1880 HP 1,30 l/sec 29 - 420
KRR994314.1880 HP 1,39 l/sec 29 - 420
KRR994316.1880 HP 1,64 l/sec 30 - 420
KRR994318.1880 HP 1,75 l/sec 31 - 420
KRR994319.1880 HP 1,90 l/sec 31 - 420
KRR994321.1880 HP 2,06 l/sec 32 - 420
KRR994322.1880 HP 2,23 l/sec 34 - 420
KRR994324.1880 HP 2,40 l/sec 35 - 420
KRR994326.1880 HP 2,60 l/sec 38 - 420

LARGE
Code Vir Plage Débit (l/s) DP (kPa)

KRR996216.1880 STD 1,6 l/sec 14 - 230
KRR996218.1880 STD 1,8 l/sec 14 - 230
KRR996220.1880 STD 2,0 l/sec 14 - 230
KRR996222.1880 STD 2,2 l/sec 15 - 230
KRR996224.1880 STD 2,4 l/sec 15 - 230
KRR996227.1880 STD 2,7 l/sec 15 - 230
KRR996230.1880 STD 3,0 l/sec  16 -230
KRR996233.1880 STD 3,3 l/sec  16 -230
KRR996236.1880 STD 3,6 l/sec  16 -230
KRR996240.1880 STD 4,0 l/sec 17 - 230
KRR996245.1880 STD 4,5 l/sec 17 - 230
KRR996250.1880 STD 5,0 l/sec 19 - 230 
KRR996255.1880 STD 5,5 l/sec 19 - 230 
KRR996260.1880 STD 6,0 l/sec 21 - 230
KRR996266.1880 STD 6,6 l/sec 21 - 230
KRR996273.1880 STD 7,3 l/sec 25 - 230
KRR996280.1880 STD 8,0 l/sec 28 - 230
KRR996288.1880 STD 8,8 l/sec 35 - 230
KRR996297.1880 STD 9,7 l/sec 40 - 230

SMALL
Code Vir Plage Débit (l/s) DP (kPa)

KRR992213.1880 STD 0,13 l/sec 17 - 240
KRR992215.1880 STD 0,15 l/sec 17 - 240
KRR992217.1880 STD 0,17 l/sec 17 - 240
KRR992219.1880 STD 0,19 l/sec 17 - 240
KRR992221.1880 STD 0,21 l/sec 18 - 240
KRR992224.1880 STD 0,24 l/sec 18 - 240
KRR992227.1880 STD 0,27 l/sec 18 - 240
KRR992230.1880 STD 0,30 l/sec 18 - 240
KRR992233.1880 STD 0,33 l/sec 18 - 240
KRR992236.1880 STD 0,36 l/sec 18 - 240
KRR992240.1880 STD 0,40 l/sec 18 - 240
KRR992245.1880 STD 0,45 l/sec 19 - 240
KRR992250.1880 STD 0,50 l/sec 19 - 240
KRR992255.1880 STD 0,55 l/sec 21 - 240
KRR992260.1880 STD 0,60 l/sec 22 - 240
KRR992266.1880 STD 0,66 l/sec 24 - 240
KRR992272.1880 STD 0,72 l/sec 24 - 240
KRR992318.1880 HP 0,18 l/sec 29 - 440
KRR992320.1880 HP 0,20 l/sec 32 - 440
KRR992323.1880 HP 0,23 l/sec 33 - 440
KRR992327.1880 HP 0,27 l/sec 33 - 440
KRR992329.1880 HP 0,29 l/sec 33 - 440
KRR992332.1880 HP 0,32 l/sec 33 - 440
KRR992336.1880 HP 0,36 l/sec 33 - 440
KRR992340.1880 HP 0,40 l/sec 33 - 440
KRR992345.1880 HP 0,45 l/sec 33 - 440
KRR992350.1880 HP 0,50 l/sec 33 - 440
KRR992355.1880 HP 0,55 l/sec 34 - 440
KRR992361.1880 HP 0,61 l/sec 36 - 440
KRR992368.1880 HP 0,68 l/sec 36 - 440
KRR992375.1880 HP 0,75 l/sec 36 - 440
KRR992380.1880 HP 0,80 l/sec 36 - 440
KRR992386.1880 HP 0,86 l/sec 40 - 440
KRR992395.1880 HP 0,95 l/sec 40 - 440
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9703 Vanne de régulation indépendante de la pression (PICV) PN20

9705 Vanne de régulation indépendante de la pression (PICV) PN20

9700 Vanne de régulation indépendante de la pression (PICV) PN20

VANNES D’ÉQUILIBRAGE DYNAMIQUE - PICV

Code Vir
Dimension
mm - pouces

Pièces 
par boîte

Poids par
boîte [kg] 

F97000L15.2436 L 015 - L 1/2" 16 6,1
F97000015.2436 015 - 1/2" 16 6,1
F97000020.2436 020 - 3/4" 12 7,0
F97000025.2436 025 - 1" 9 8,3

F97000032.2436 032 - 1 1/4" 6 7,9

Filetée M/M (ISO 228/1 pour raccord union)	
Avec groupe de réglage pour ∆P jusqu'à 400kPa	
Mod. Modulation du débit sur toute la course de l’actionneur (pour chaque 
préréglage)	
Corps et composants en laiton DZR	
Ressort en acier inox, diaphragme et joint torique en EPDM	
Conditions de fonctionnement : Eau, -10 °C à 130 °C
Max. 20 bar jusqu’à 120 °C, max. 10 bar à 130 °C	

Code Vir
Dimension
mm - pouces

Pièces 
par boîte

Poids par
boîte [kg] 

F97050L15.2437 L 015 - L 1/2" 16 6,6
F97050015.2437 015 - 1/2" 16 6,6
F97050020.2437 020 - 3/4" 12 7,4
F97050025.2437 025 - 1" 9 8,6

F97050032.2437 032 - 1 1/4" 6 8,1

Filetée M/M (ISO 228/1 pour raccord union)	
Avec groupe de réglage pour ∆P jusqu'à 400kPa	
Mod. Modulation du débit sur toute la course de l’actionneur (pour chaque 
préréglage)	
Corps, composants et prises en laiton DZR	
Ressort en acier inox, diaphragme et joint torique en EPDM	
Conditions de fonctionnement : Eau, -10 °C à 130 °C
Max. 20 bar jusqu’à 100 °C, max. 10 bar à 130 °C		

Code Vir
Dimension
mm - pouces

Pièces 
par boîte

Poids par
boîte [kg] 

F97030L15.3055 L 015 - L 1/2" 16 6,5
F97030015.3055 015 - 1/2" 16 6,5
F97030020.3055 020 - 3/4" 12 7,3
F97030025.3055 025 - 1" 9 8,5

F97030032.3055 032 - 1 1/4" 6 8,5

Filetée F/F (ISO 7/1 Rp)	
Avec groupe de réglage pour ∆P jusqu'à 400kPa	
Mod. Modulation du débit sur toute la course de l’actionneur (pour chaque 
préréglage)	
Corps, composants et prises en laiton DZR	
Ressort en acier inox, diaphragme et joint torique en EPDM	
Conditions de fonctionnement : Eau, -10 °C à 130 °C
Max. 20 bar jusqu’à 100 °C, max. 10 bar à 130 °C	

Écrous-raccords et raccords union dans la section ACCESSOIRES en fin de chapitre

Écrous-raccords et raccords union dans la section ACCESSOIRES en fin de chapitre

Vanne motorisable. Tableau dans le chapitre ACTIONNEURS

Vanne motorisable. Tableau dans le chapitre ACTIONNEURS

Vanne motorisable. Tableau dans le chapitre ACTIONNEURS
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9755 Vanne de régulation indépendante de la pression (PICV) PN16

9705B Vanne de régulation indépendante de la pression (PICV) PN25

Code Vir
Dimension
mm - pouces

Pièces 
par boîte

Poids uni-
taire
[Kg] 

F9705B040.2717 040 - 1 1/2" 1 3,5

F9705B050.2717 050 - 2" 1 4,0

Filetée F/F (ISO 7/1 Rp)	
Avec groupe de réglage pour ∆P jusqu'à 400kPa	
Mod. Modulation du débit sur toute la course de l’actionneur (pour chaque 
préréglage)	
Corps et prises en laiton DZR, groupe de réglage en PPS	
Ressort en acier inox, diaphragme et joint torique en EPDM	
Conditions de fonctionnement : Eau, -20 °C à 120 °C
Max. 25 bar jusqu’à 110 °C, max. 20 bar à 130 °C et au-delà	

Code Vir
Dimension
mm - pouces

Pièces 
par boîte

Poids uni-
taire
[Kg] 

F97550065.2712 065 - 2 1/2" 1 25,0
F97550080.2712 080 - 3" 1 27,9
F97550100.2712 100 - 4" 1 35,3
F97550125.2712 125 - 5" 1 48,1

F97550150.2712 150 - 6" 1 77,1

Bridée PN16 selon la norme EN1092-2 (ex DIN2533)
Avec groupe de réglage pour ∆P jusqu'à 400kPa
Avec actionneur modulant 0–10 V CC inclus, alimentation 24 V CA/CC
Degré de protection de l'actionneur : IP54
Corps en fonte, groupe de réglage en aluminium, disque en laiton
Ressort en acier inox, membrane et joint torique en EPDM
Conditions de fonctionnement : Eau, -10 °C à +110 °C
Max. 16bar jusqu'à +90 °C, max. 13bar à +110 °C

Vanne motorisable. Tableau dans le chapitre ACTIONNEURS



32

9605 Vannes de régulation de la pression différentielle (DPCV)PN25

VANNES D’ÉQUILIBRAGE DYNAMIQUE - DPCV

Code Vir
Dimension
mm - pouces

Pièces 
par boîte

Poids unitaire
 [Kg] 

FBB00L015.2434 L 015 - L 1/2" 1 0,8
FBB000015.2434 015 - 1/2" 1 0,8
FBB00H015.2434 H 015 - H 1/2" 1 0,8
FBB00L020.2434 L 020 - L 3/4" 1 0,8
FBB000020.2434 020 - 3/4" 1 0,8
FBB00H020.2434 H 020 - H 3/4" 1 0,8
FBB00L025.2434 L 025 - L 1" 1 1,8
FBB000025.2434 025 - 1" 1 1,8
FBB00H025.2434 H 025 - H 1" 1 1,8
FBB00L032.2434 L 032 - L 1 1/4" 1 2,0
FBB000032.2434 032 - 1 1/4" 1 2,0
FBB00H032.2434 H 032 - H 1 1/4" 1 2,0
FBB00L040.2434 L 040 - L 1 1/2" 1 3,3
FBB000040.2434 040 - 1 1/2" 1 3,5
FBB00H040.2434 H 040 - H 1 1/2" 1 3,6
FBB00U050.2434 U 050 - U 2" 1 4,1
FBB00L050.2434 L 050 - L 2" 1 4,3
FBB000050.2434 050 - 2" 1 4,5

FBB00H050.2434 H 050 - H 2" 1 4,8

Filetée F/F (ISO 7/1 Rp)	
DN15-DN32 : Δp plage 20-40kPa, 5-25kPa (L) ou 20-65kPa (H)	
DN40 : Δp plage 20-40kPa, 5-25kPa (L) ou 35-75kPa (H)	
DN50 : Δp plage 35-75kPa, 5-25kPa (U), 20-40kPa (L) ou 60-100kPa (H)	
Corps et obturateur en laiton DZR (corps en fonte pour DN40 et DN50)	
Ressort en acier inox, diaphragme et joint torique en EPDM	
Conditions de fonctionnement : Eau, -20 °C à +120 °C
Max. 25 bar jusqu’à 110 °C

9655 Vannes de régulation de la pression différentielle (DPCV)PN16

Code Vir
Dimension
mm - pouces

Pièces 
par boîte

Poids uni-
taire
 [Kg] 

F96550065.2499 065 - 2 1/2" 1 21,6
F9655H065.2499 H 065 - H 2 1/2" 1 21,6
F96550080.2499 080 - 3" 1 28,1
F9655H080.2499 H 080 - H 3" 1 28,1
F96550100.2499 100 - 4" 1 33,6
F9655H100.2499 H 100 - H 4" 1 33,6
F96550125.2499 125 - 5" 1 46,4

F96550150.2499 150 - 6" 1 75,4

À brides PN16 (EN1092-2)	
DN65-100 : Δp plage 20-80kPa, 80-160kPa (H)	
DN125-DN150 : Δp plage 20-80kPa	
Corps en fonte grise, obturateur en aluminium	
Ressort en acier inox, membranes et joint torique en EPDM	
Conditions de fonctionnement : Eau, -10 °C à +110 °C	
Max. 16bar jusqu'à 90 °C, max. 13bar à 110 °C	

Kit de remplacement du tube capillaire dans la section ACCESSOIRES en fin de chapitre

Kit de remplacement du tube capillaire dans la section ACCESSOIRES en fin de chapitre

C
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9610DR Réducteur de pression en laiton DZR à action directe PN25

9610 Réducteur de pression en laiton à action directe PN25

RÉDUCTEURS DE PRESSION

Code Vir
Dimension
mm - pouces

Pièces 
par boîte

Poids par
boîte [kg] 

F96100015.3016 015 - 1/2" 30 23,7
F96100020.3016 020 - 3/4" 20 17,2
F96100025.3016 025 - 1" 15 20,1
F96100032.3016 032 - 1 1/4" 6 12,6
F96100040.3016 040 - 1 1/2" 6 13,1
F96100050.3016 050 - 2" 4 12,4
F96100065.3016 065 - 2 1/2" 4 16,4
F96100080.3016 080 - 3" 4 22,1

F96100100.3016 100 - 4" 2 13,9

Filetée F/F (ISO 228/1)	
Rapport de réduction 10:1	
Pression réglable en aval de 0,5bar (1,5bar pour DN≥32) à 6bar	
Pièces métalliques Pièces métalliques en laiton, ressorts en acier, joints en NBR/Fasit
Fonctionnement à piston, système de compensation de la pression.
Avec raccords pour manomètre filetés F (¼" ISO 228/1)	
Cond. de fonctionnement : Eau, 0 °C à +80 °C air, de 0°C à +80°C	
PN16 pour utilisation avec de l'air	

Code Vir
Dimension
mm - pouces

Pièces 
par boîte

Poids par
boîte [kg] 

F96100015.2718 015 - 1/2" 30 23,7
F96100020.2718 020 - 3/4" 20 17,2
F96100025.2718 025 - 1" 15 20,1
F96100032.2718 032 - 1 1/4" 6 12,5
F96100040.2718 040 - 1 1/2" 6 13,1
F96100050.2718 050 - 2" 3 9,3
F96100065.2718 065 - 2 1/2" 4 16,4
F96100080.2718 080 - 3" 2 11,1

F96100100.2718 100 - 4" 2 13,9

Filetée F/F (ISO 228/1)	
Rapport de réduction 10:1	
Pression réglable en aval de 0,5bar (1,5bar pour DN≥32) à 6bar	
Pièces métalliques Pièces métalliques en laiton DZR, ressorts en acier, 
joints en NBR/Fasit	
Fonctionnement à piston, système de compensation de la pression.
Avec raccords pour manomètre filetés F (¼" ISO 228/1)	
Cond. de fonctionnement : Eau, 0 °C à +80 °C air, de 0°C à +80°C 
PN16 pour utilisation avec de l'air	

OUT
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9660BY Réducteur et stabilisateur de pression en fonte PN16

RÉDUCTEURS DE PRESSION

9660 Réducteur et stabilisateur de pression en fonte PN16

Code Vir
Dimension
mm - pouces

Pièces 
par boîte

Poids uni-
taire
 [Kg] 

F9660I065.3070 065 - 2 1/2" 1 18,6
F9660I080.3070 080 - 3" 1 21,2
F9660I100.3070 100 - 4" 1 30,7
F9660I125.3070 125 - 5" 1 45,0
F9660I150.3070 150 - 6" 1 65,0
F9660I200.3070 200 - 8" 1 138,0
F9660I250.3070 250 - 10" 1 271,0

F9660I300.3070 300 - 12" 1 409,0

Code Vir
Dimension
mm - pouces

Pièces 
par boîte

Poids uni-
taire
 [Kg] 

F9660I050.3593 050 - 2" 1 16,0
F9660I065.3593 065 - 2 1/2" 1 21,3
F9660I080.3593 080 - 3" 1 26,7
F9660I100.3593 100 - 4" 1 34,6
F9660I125.3593 125 - 5" 1 45,0
F9660I150.3593 150 - 6" 1 77,0
F9660I200.3593 200 - 8" 1 143,0
F9660I250.3593 250 - 10" 1 330,0

F9660I300.3593 300 - 12" 1 383,0

À brides PN16 (EN 1092-2)
Corps en fonte sphéroïdale 		
Plage de pression réglable en aval de 1,6 bar à 16,0 bar	
Fonctionnement avec une vanne pilote pour stabiliser la pression	
Indépendamment du débit	
Conditions de fonctionnement : Eau, 0 °C à +80 °C 

À brides PN16 (EN 1092-2)
Corps en fonte sphéroïdale
Plage de pression réglable en aval de 1,6 bar à 16,0 bar
Fonctionnement avec une vanne pilote pour stabiliser la pression
Indépendamment du débit
By-pass pour faibles débits régulé par un réducteur de pression à action 
directe 
Conditions de fonctionnement : Eau, 0 °C à +80 °C

NEW

N
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9315 Prise de pression piézométrique avec évacuation PN25

Écrous-raccords et raccords union

95TP Prises de pression piézométriques PN25

ACCESSOIRES

Code Vir
Dimension
mm - pouces

Pièces 
par boîte

Poids par
boîte [kg] 

 Fig. 95TP, version courte 
 KC95TP008.710 Collier rouge 10 0,3

 KC95TP008.711 Collier bleu 10 0,3

 Fig. 95TP, version avec extension 

 KPR95TP08.2282 Collier rouge 10 0,9

 KPR95TP08.2283 Collier bleu 10 0,9

 Extension 

 KPR95TP08.1178 008 - 1/4" 10 0,6

Écrous-raccords et raccords union pour les séries 9700 et 9705
Raccord union fileté M ISO 7/1 R
Écrou-raccord fileté F ISO 228/1
Écrou-raccord en laiton et raccord union en laiton DZR
Joint en fibre aramide liée au NBR	

Filetée M 1/4" ISO 7/1 R	
Corps et bouchon en laiton DZR	
Joints en EPDM et attaches en polypropylène
Conditions de fonctionnement : Eau, -15 °C à +130 °C
Max. 25 bar jusqu’à 110 °C, Max. 20 bar au-delà	

Code Vir
Dimension
mm - pouces

Pièces 
par boîte

Poids par
boîte [kg] 

 KDV950008.1151 Collier rouge 40 6,4

Filetée M 1/4" ISO 7/1 R	
Sortie filetée M 1/2" ISO 228/1	
Corps et bouchon en laiton DZR	
Joints en EPDM et attaches en polypropylène	
Éléments de raccord en caoutchouc
Conditions de fonctionnement : Eau, -10 °C à +130 °C
Max. 25 bar jusqu’à 110 °C, Max. 20 bar au-delà		

Code Vir
Dimension
mm - pouces

Pièces 
par boîte

Poids uni-
taire
 [Kg] 

KBC9MI015.2517 015 - 1/2" 1 0,1
KBC9MI020.2517 020 - 3/4" 1 0,2
KBC9MI025.2517 025 - 1" 1 0,4

KBC9MI032.2517 032 - 1  1/4" 1 0,5
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T650 Manomètre différentiel avec calcul du débit

Coques Coques pour vannes d'équilibrage

Code de commande pour la Fig. 9505 : KSH950mis.1976 avec dim. de 015 à 050		
		
Code de commande pour la Fig. 9555P : KSH950mis.1976 avec dim. de 065 à 300	
			 
Code de commande pour la Fig. 9515 : KSH95Vmis.1976 avec dim. de 015 à 050		
		
Coques pour d'autres vannes d'équilibrage VIR disponibles sur demande		
	

Code Vir
Dimension
mm - pouces

Pièces 
par boîte

Poids unitaire
[g]

KSHfig015.1976 015 - 1/2" 1 30
KSHfig020.1976 020 - 3/4" 1 30
KSHfig025.1976 025 - 1" 1 30
KSHfig032.1976 032 - 1 1/4" 1 80
KSHfig040.1976 040 - 1 1/2" 1 80
KSHfig050.1976 050 - 2" 1 80
KSHfig065.1976 065 - 2 1/2" 1 130
KSHfig080.1976 080 - 3" 1 200
KSHfig100.1976 100 - 4" 1 320
KSHfig125.1976 125 - 5" 1 500
KSHfig150.1976 150 - 6" 1 700
KSHfig200.1976 200 - 8" 1 1200
KSHfig250.1976 250 - 10" 1 2000

KSHfig300.1976 300 - 12" 1 2800

En polyéthylène expansé réticulé	
Épaisseur 30 mm	
Conductivité thermique (facteur lambda, kcal/mh°C) :	
0,0298 à 0°C, 0,0303 à 10°C, 0,0326 à 40 °C	
Conditions de fonctionnement : de -60°C à +90°C	

Code Vir
Dimension
mm - pouces

Pièces 
par boîte

Poids par
boîte [kg] 

KMMMAND04.720 - 1 1,8

Aiguilles de sonde de remplacement pour les points de 
test VIR
KMM2AGO00.1451 - 1 0,3

Tuyaux de rechange pour manomètre différentiel

KMMCAVIBR.1452 - 1 0,2

Alimentation par batterie	
Avec application de mesure pour smartphones (NON inclus)	
L'application nécessite au moins Android 7.0 ou iOS 10.3	
Degré de protection : IP65	
Plage de pression : 1 000 kPa	
Temp. de fonctionnement : de -5 °C à 90 °C (fluide), de -5 °C à 50 °C (am-
biante)	

ACCESSOIRES

C
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Volant de remplacement pour vannes d’équilibrage

Volant de remplacement pour vannes d’équilibrage

Kit de remplacement du tube capillaire pour DPCV

PIÈCES DE RECHANGE

Code Vir
Dimension
mm - pouces

Pièces 
par boîte

Poids par
boîte [kg] 

KXV950015.3402 - 1 0,2

Code Vir
Dimension
mm - pouces

Pièces 
par boîte

Poids par
boîte [kg] 

KXV955040.2220 40-50 1 0,1

KXV955065.2220 65-150 1 0,1

KXV955200.2220 200-300 1 1,0

KXV955350.2220 350-400 1 1,9

Code Vir
Dimension
mm - pouces

Pièces 
par boîte

Poids uni-
taire
[Kg] 

Fig. 9605

KCN960008.3212 - 1 0,1
Fig. 9655

KCN965508.3212 - 1 0,2

	
Volant en ABS pour les séries 9505, 9515 et 9585

	
Volant en polyamide pour la série 9555P

	
Tube capillaire et raccords pour les séries 9605 et 9655
Tube capillaire en cuivre et raccords en laiton
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KIT DE CONNEXION POUR UNITÉS TERMINALES
91BY-9703 • 92HS • EZCONN SHELL

p.40
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EZCONN-Shell Coques pour Fancoil kit

92HS Tuyaux de raccordement PN25

91BY-9703 EzConnect kit pour unités terminales PN20

KIT DE CONNEXION POUR UNITÉS TERMINALES

Code Vir
Dimension
pouces *

Pièces 
par boîte

Poids uni-
taire
[Kg] 

JLQ2A5030.3 1/2” - 1/2" 1 1,7
JLQ2A5034.3 3/4” - 1/2” 1 1,9
JLQ3A5032.3 3/4” - 3/4" 1 2,0
JLQ3B5030.3 3/4” - 3/4" 1 2,4
JLQ3B5034.3 1” - 3/4” 1 3,1

JLQ4B5032.3 1” - 1" 1 3,8

• Fig. 91BY vanne pour le montage d’unités terminales HVAC
• Fig. 91F filtre DZR
• Fig. 9703 vanne de régulation indépendante de la pression (PICV)
Conditions de fonctionnement : Eau, -10 °C à +130 °C
Max 20 bar jusqu’à 100 °C, max 10 bar à 130 °C

* Raccordement du tube - raccordement de l’unité 
(Des flexibles de différentes dimensions peuvent être raccordés à l’aide des mamelons dédiés)

Code Vir
Dimension
mm - pouces

Pièces 
par boîte

Poids uni-
taire
[Kg] 

KCN9H0015.2801 015 - 1/2" 1 0,3
KCN9H0020.2801 020 - 3/4" 1 0,4
KCN9H0025.2801 025 - 1" 1 0,7
KCN9H0032.2801 032 - 1 1/4" 1 1,2
KCN9H0040.2801 040 - 1 1/2” 1 1,6

KCN9H0050.2801 050 - 2" 1 2,3

Raccords filetés M ISO 7/1 R et écrou tournant ISO 228/1
Tuyaux Perox EPDM avec revêtement en acier inox tressé	
Raccords en laiton DZR avec joint Perox en EPDM	
Longueur de 300 mm (12")	
Conditions de fonctionnement : Eau, jusqu'à 90 °C	
27,5 bar jusqu’à DN25, 20,5 bar pour DN32	

Version de 600 mm de longueur disponible sur demande (KCN9H2mis.2801)

Code Vir
Dimension
mm - pouces

Pièces 
par boîte

Poids uni-
taire
[Kg] 

KSHJLQ200.2882 DN015/DN020* 1 -

KSHJLQ300.2882 DN25** 1 -

En polyéthylène expansé réticulé
Épaisseur 30 mm
Conductivité thermique (facteur lambda, kcal/mh°C) :
0,0298 à 0°C, 0,0303 à 10°C, 0,0326 à 40 °C
Conditions de fonctionnement : de -60°C à +90°C

* Coque adaptée aux modèles JLQ2A5030.3 - JLQ2A5034.3 - JLQ3A5032.3

** Coque adaptée au modèle JLQ4B5032.3

C

C

C
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Fig. 9703 (p. 30) vanne de régulation 
indépendante de la pression (PICV)

Fig. 91BY:  By-pass réglable

Fig. 91F (p. 122) filtre avec vidange

Fig. 92HS (tuyaux en EPDM Perox avec gaine 
tressée en acier inoxydable et extrémités en 
laiton). Disponibles en plusieurs longueurs.

EZCONN-Shell : disponible sur 
demande 

Le kit de montage configurable pour 
les unités terminales peut être fourni 
sous blister. Exemples de configurations 
possibles, comme le montre le schéma 
ci-dessus.

EZCONNECT 2.0 BROCHURE (ITA) - DOWNLOAD

•  Description et avantages
•  Caractéristiques principales 
•  Codes et différentes configurations 
•  Schémas de fonctionnement 
•  Accessoires disponibles 
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VANNES DE RÉGULATION À SPHÈRE

VANNES DE ZONE

ACCESSOIRES

98OS • 98OT • 988S • 988T

980F • 980FT-980FL • 988F • 988FT-988FL

325 • 32TT-32TG • 325-ENO • 39BVF

32T
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980S Vannes de régulation à 2 voies en laiton DZR PN16

VANNES DE RÉGULATION À SPHÈRE

Filetée F/F (ISO 7/1 Rp)	
Corps, bride, sphère et tige en laiton DZR	
Sphère chromée, tige inéjectable, caractéristique à équipourcentage
Sièges en PTFE, joints toriques en EPDM Perox	
Connexion pour actionneur selon la norme ISO 5211 F04- 9mm 	
Conditions de fonctionnement : Eau, -10 °C à +130 °C	
Corps PN40, pression max. différentielle 3,5 bar	

Vanne motorisable. Tableau dans le chapitre ACTIONNEURS

Code Vir
Dimension
mm - pouces

DN 
sphère

Kv100%
Pièces 

par boîte
Poids par
boîte [kg] 

F980S8015.1861 015 - 1/2" DN13 O,25 36 9,8
F980S7015.1861 015 - 1/2" DN13 0,4 36 9,8
F980S6015.1861 015 - 1/2" DN13 0,63 36 9,8
F980S5015.1861 015 - 1/2" DN15 1,0 36 9,8
F980S4015.1861 015 - 1/2" DN15 1,6 36 9,8
F980S3015.1861 015 - 1/2" DN15 2,5 36 9,8
F980S2015.1861 015 - 1/2" DN15 4,0 36 9,8
F980S1015.1861 015 - 1/2" DN15 6,3 36 9,8
F980S0015.1861 015 - 1/2" DN15 1,0 36 9,8
F980S2020.1861 020 - 3/4" DN15 4,0 36 10,9
F980S1020.1861 020 - 3/4" DN15 6,3 36 10,9
F980S0020.1861 020 - 3/4" DN15 10,0 36 10,9
F980S2025.1861 025 - 1" DN20 6,3 18 8,1
F980S1025.1861 025 - 1" DN20 10,0 18 8,1
F980S0025.1861 025 - 1" DN20 16,0 18 8,1
F980S2032.1861 032 - 1 1/4" DN25 10,0 18 12,4
F980S1032.1861 032 - 1 1/4" DN25 16,0 18 12,4
F980S0032.1861 032 - 1 1/4" DN25 25,0 18 12,4
F980S2040.1861 040 - 1 1/2" DN32 16,0 13 14,5
F980S1040.1861 040 - 1 1/2" DN32 25,0 13 14,5
F980S0040.1861 040 - 1 1/2" DN32 40,0 13 14,5
F980S2050.1861 050 - 2" DN40 25,0 13 22,7
F980S1050.1861 050 - 2" DN40 40,0 13 22,7

F980S0050.1861 050 - 2" DN40 63,0 13 22,7

980T Vannes de régulation à 3 voies en laiton DZR PN16

Code Vir
Dimension
mm - pouces

DN 
sphère

Kv100%
Pièces 

par boîte
Poids par
boîte [kg] 

F980T4015.1861 015 - 1/2" DN15 1,6 36 11,1
F980T3015.1861 015 - 1/2" DN15 2,5 36 11,1
F980T2015.1861 015 - 1/2" DN15 4,0 36 11,1
F980T1015.1861 015 - 1/2" DN15 6,3 36 11,1
F980T2020.1861 020 - 3/4" DN15 4,0 36 13,5
F980T1020.1861 020 - 3/4" DN15 6,3 36 13,5
F980T1025.1861 025 - 1" DN20 10,0 18 10,9
F980T1032.1861 032 - 1 1/4" DN25 16,0 13 12,6
F980T1040.1861 040 - 1 1/2" DN32 25,0 13 17,7
F980T1050.1861 050 - 2" DN40 40,0 3 6,8

F980T0050.1861 050 - 2" DN40 63,0 3 6,8

Filetée F/F/F (ISO 7/1 Rp)	
Corps, bride, sphère et tige en laiton DZR	
Sphère chromée, tige inéjectable, caractéristique à équipourcentage
Sièges en PTFE, joints toriques en EPDM Perox	
Connexion pour actionneur selon la norme ISO 5211 F04- 9mm 	
Conditions de fonctionnement : Eau, -10 °C à +130 °C	
Corps PN40, pression max. différentielle 3,5 bar	

Vanne motorisable. Tableau dans le chapitre ACTIONNEURS

Débit A - AB Débit B - AB
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988S Vannes de régulation à 2 voies en laiton DZR PN16

Filetée M/M (ISO 228/1 pour raccord union)	
Corps, bride, sphère et tige en laiton DZR	
Sphère chromée, tige inéjectable, caractéristique à équipourcentage
Sièges en PTFE, joints toriques en EPDM Perox	
Connexion pour actionneur selon la norme ISO 5211 F04- 9mm 	
Conditions de fonctionnement : Eau, -10 °C à +130 °C	
Corps PN40, pression max. différentielle 3,5 bar	

Vanne motorisable. Tableau dans le chapitre ACTIONNEURS

Code Vir
Dimension
mm - pouces

DN 
sphère

Kv100%
Pièces 

par boîte
Poids par
boîte [kg] 

F988S5015.2599 015 - 1/2" DN15 1,0 18 6,4
F988S4015.2599 015 - 1/2" DN15 1,6 18 6,4
F988S3015.2599 015 - 1/2" DN15 2,5 18 6,4
F988S2015.2599 015 - 1/2" DN15 4,0 18 6,4
F988S0015.2599 015 - 1/2" DN15 6,3 18 6,4
F988S2020.2599 020 - 3/4" DN15 4,0 18 7,9
F988S1020.2599 020 - 3/4" DN15 6,3 18 7,9
F988S0020.2599 020 - 3/4" DN15 10,0 18 7,9
F988S2025.2599 025 - 1" DN20 6,3 18 9,4
F988S1025.2599 025 - 1" DN20 10,0 18 9,4
F988S0025.2599 025 - 1" DN20 16,0 18 9,4
F988S2032.2599 032 - 1 1/4" DN25 10,0 13 10,9
F988S1032.2599 032 - 1 1/4" DN25 16,0 13 10,9
F988S0032.2599 032 - 1 1/4" DN25 25,0 13 10,9
F988S2040.2599 040 - 1 1/2" DN32 16,0 13 17
F988S1040.2599 040 - 1 1/2" DN32 25,0 13 17
F988S0040.2599 040 - 1 1/2" DN32 40,0 13 17
F988S2050.2599 050 - 2" DN40 25,0 6 12,2
F988S1050.2599 050 - 2" DN40 40,0 6 12,2

F988S0050.2599 050 - 2" DN40 63,0 6 12,2

988T Vannes de régulation à 3 voies en laiton DZR PN16

Code Vir
Dimension
mm - pouces

DN 
sphère

Kv100%
Pièces 

par boîte
Poids par
boîte [kg] 

F988T4015.2599 015 - 1/2" DN15 1,6 18 6,4
F988T3015.2599 015 - 1/2" DN15 2,5 18 6,4
F988T2015.2599 015 - 1/2" DN15 2,0 18 6,4
F988T0015.2599 015 - 1/2" DN15 6,3 18 6,4
F988T2020.2599 020 - 3/4" DN15 4,0 18 7,9
F988T1020.2599 020 - 3/4" DN15 6,3 18 7,9
F988T2025.2599 025 - 1" DN20 4,0 18 9,4
F988T1025.2599 025 - 1" DN20 10,0 18 9,4
F988T1032.2599 032 - 1 1/4" DN25 16,0 13 10,9
F988T1040.2599 040 - 1 1/2" DN32 25,0 13 17

F988T1050.2599 050 - 2" DN40 40,0 6 12,2

Filetée M/M/M (ISO 228/1 pour raccord)	
Corps, bride, sphère et tige en laiton DZR	
Sphère chromée, tige inéjectable, caractéristique à équipourcentage
Sièges en PTFE, joints toriques en EPDM Perox	
Connexion pour actionneur selon la norme ISO 5211 F04- 9mm 	
Conditions de fonctionnement : Eau, -10 °C à +130 °C	
Corps PN40, pression max. différentielle 3,5 bar	

Vanne motorisable. Tableau dans le chapitre ACTIONNEURS
Débit A - AB Débit B - AB
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980FT-980FL Vanne 3 voies ON/OFF en laiton DZR PN16

980F Vanne 2 voies ON/OFF en laiton DZR PN16

VANNES DE ZONE

Code Vir
Dimension
mm - pouces

Pièces 
par boîte

Poids par
boîte [kg] 

F980F0015.2390 015 - 1/2" 36 9,9
F980F0020.2390 020 - 3/4" 36 13,0
F980F0025.2390 025 - 1" 18 8,4
F980F0032.2390 032 - 1 1/4" 18 12,4
F980F0040.2390 040 - 1 1/2" 13 14,6

F980F0050.2390 050 - 2" 13 22,8

Filetée F/F (ISO 7/1 Rp)	
Corps, bride, sphère et tige en laiton DZR	
Sphère chromée, tige inéjectable	
Sièges en PTFE, joints toriques en EPDM Perox	
Connexion pour actionneur selon la norme ISO 5211 F04- 9mm 	
Conditions de fonctionnement : Eau, -10 °C à +130 °C	
Corps PN40, pression max. différentielle 3,5 bar	

Code Vir
Dimension
mm - pouces

Pièces 
par boîte

Poids par
boîte [kg] 

 Fig. 980FT 
F980FT015.2390 015 - 1/2" 36 11,2
F980FT020.2390 020 - 3/4" 18 13,1
F980FT025.2390 025 - 1" 18 11,5
F980FT032.2390 032 - 1 1/4" 13 12,5
F980FT040.2390 040 - 1 1/2" 13 18,1
F980FT050.2390 050 - 2" 3 6,8
 Fig. 980FL 

F980FL015.2390 015 - 1/2" 36 11,5
F980FL020.2390 020 - 3/4" 18 13,4
F980FL025.2390 025 - 1" 18 11,7
F980FL032.2390 032 - 1 1/4" 13 12,8
F980FL040.2390 040 - 1 1/2" 13 18,5
F980FL050.2390 050 - 2" 3 7,1

Filetée F/F/F (ISO 7/1 Rp)
Corps, bride, sphère et tige en laiton DZR
Sphère chromée, tige inéjectable
Sièges en PTFE, joints toriques en EPDM Perox
Connexion pour actionneur selon la norme ISO 5211 F04- 9mm
Conditions de fonctionnement : Eau, -10 °C à +130 °C
Corps PN40, pression max. différentielle 3,5 bar.

Vanne motorisable. Tableau dans le chapitre ACTIONNEURS

Débit A - AB

Débit A - B

980FT

980FL

Débit B - AB

Débit B - AB
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988F Vanne 2 voies ON/OFF en laiton DZR PN16

988FT-988FL Vanne 3 voies ON/OFF en laiton DZR PN16

Code Vir
Dimension
mm - pouces

Pièces 
par boîte

Poids par
boîte [kg] 

F988F0015.2596 015 - 1/2" 18 6,5
F988F0020.2596 020 - 3/4" 18 8,5
F988F0025.2596 025 - 1" 18 9,5
F988F0032.2596 032 - 1 1/4" 13 2,6
F988F0040.2596 040 - 1 1/2" 13 17,0

F988F0050.2596 050 - 2" 6 12,1

Filetée M/M (ISO 228/1 pour raccord union)	
Corps, bride, sphère et tige en laiton DZR	
Sphère chromée, tige inéjectable	
Sièges en PTFE, joints toriques en EPDM Perox	
Connexion pour actionneur selon la norme ISO 5211 F04- 9mm 	
Conditions de fonctionnement : Eau, -10 °C à +130 °C	
Corps PN40, pression max. différentielle 3,5 bar	

Code Vir
Dimension
mm - pouces

Pièces 
par boîte

Poids par
boîte [kg] 

 Fig. 988FT 
F988FT015.2596 015 - 1/2" 18 7,8
F988FT020.2596 020 - 3/4" 13 8,7
F988FT025.2596 025 - 1" 13 9,8
F988FT032.2596 032 - 1 1/4" 6 7,5
F988FT040.2596 040 - 1 1/2" 6 11,4
F988FT050.2596 050 - 2" 3 8,6
 Fig. 988FL 

F988FL015.2596 015 - 1/2" 18 8,0
F988FL020.2596 020 - 3/4" 13 9,1
F988FL025.2596 025 - 1" 13 10,0
F988FL032.2596 032 - 1 1/4" 6 7,6
F988FL040.2596 040 - 1 1/2" 6 11,7
F988FL050.2596 050 - 2" 3 8,9

Filetée M/M/M (ISO 228/1 pour raccord)
Corps, bride, sphère et tige en laiton DZR
Sphère chromée, tige inéjectable
Sièges en PTFE, joints toriques en EPDM Perox.  
Connexion pour actionneur selon la norme ISO 5211 F04- 9mm
Conditions de fonctionnement : Eau, -10 °C à +130 °C
Corps PN40, pression max. différentielle 3,5 bar

Vanne motorisable. Tableau dans le chapitre ACTIONNEURS

Vanne motorisable. Tableau dans le chapitre ACTIONNEURS

Débit A - AB

Débit B - AB

988FT

988FL

Débit B - AB

Débit A - B

C
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32TT - 32TG Vanne à trois voies en laiton avec bride PN16

325 Vanne à deux voies en laiton avec bride PN16

VANNES DE ZONE

Code Vir
Dimension
mm - pouces

Pièces 
par boîte

Poids par
boîte [kg] 

 M/F avec raccord union
F325I0015.829 015 - 1/2" 18 6,9
F325I0020.829 020 - 3/4" 18 9,6
F325I0025.829 025 - 1" 8 6,4

F325I0032.829 032 - 1 1/4" 8 9,6
 F/F

F325I0015.3166 015 - 1/2" 20 6,0
F325I0020.3166 020 - 3/4" 20 8,0
F325I0025.3166 025 - 1" 8 4,6
F325I0032.3166 032 - 1 1/4" 8 7,9
F325I0040.828 040 - 1 1/2" 4 5,2

F325I0050.828 050 - 2" 4 8,4

Filetée M/F avec raccord union (ISO 228/1) jusqu’à DN32 inclus	
Filetée F/F (ISO 228/1) pour DN40 et DN50	
Sphère chromée, tige inéjectable	
Sphère et tige en laiton, adaptateur en aluminium ISO 5211 F03-F05
Sièges en PTFE, joints toriques en EPDM PEROX	
Conditions de fonctionnement : Eau, -15 °C à +110 °C	
Corps PN40, pression max. différentielle 3,5 bar	

Code Vir
Dimension
mm - pouces

Pièces 
par boîte

Poids par
boîte [kg] 

 Fig. 32TT 
F32TTI020.831 020 - 3/4" 8 4,6
F32TTI025.831 025 - 1" 8 6,9
F32TTI032.831 032 - 1 1/4" 8 10,5
F32TTI040.911 040 - 1 1/2" 4 7,3

F32TTI050.911 050 - 2" 4 12,4
 Fig. 32TG 

F32TGI020.831 020 - 3/4" 8 4,4
F32TGI025.831 025 - 1" 8 6,6
F32TGI032.831 032 - 1 1/4" 8 9,9
F32TGI040.911 040 - 1 1/2" 4 7,0

F32TGI050.911 050 - 2" 4 11,6

Filetée M/M/M (ISO 228/1) jusqu’à DN32 inclus
Filetée F/F/F (ISO 228/1) pour DN40 et DN50
Sphère chromée, tige inéjectable
Sphère et tige en laiton, adaptateur en aluminium ISO 5211 F03-F05
Sièges en PTFE, joints toriques en EPDM PEROX
Conditions de fonctionnement : Eau, -15 °C à +110 °C
Corps PN40, pression max. différentielle 3,5 bar

Vanne motorisable. Tableau dans le chapitre ACTIONNEURS

Vanne motorisable. Tableau dans le chapitre ACTIONNEURS

32TT 32TG distributrice32TG mélangeuse

Débit A - B Débit intermédiaireDébit intermédiaire Débit AB - ADébit A - ABDébit B - AB Débit AB - BDébit B - AB

Écrous-raccords et raccords union dans la section ACCESSOIRES en fin de chapitre
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325-ENO Vanne en laiton Vanne à deux voies en laiton avec bride pour l'œnologie PN16

39BVF Vanne à sphère en acier inox avec bride PN64

Code Vir
Dimension
mm - pouces

Pièces 
par boîte

Poids par
boîte [kg] 

 M/M avec raccord union
F325I0015.2565 015 - 1/2" 18 8,4
F325I0020.2565 020 - 3/4" 18 12,1
F325I0025.2565 025 - 1" 8 7,4

F325I0032.2565 032 - 1 1/4" 8 11,7
 F/F

F325I0040.2354 040 - 1 1/2" 4 5,2

F325I0050.2354 050 - 2" 4 8,4

Filetée M/M avec raccords (ISO 228/1) jusqu'à DN32 inclus	
Filetée F/F (ISO 228/1) pour DN40 et DN50	
Sphère chromée, corps nickelé, tige inéjectable	
Sphère et tige en laiton	
Adaptateur ISO 5211 F03-F05 en aluminium peint	
Sièges en PTFE, joints toriques en EPDM PEROX	
Conditions de fonctionnement : Eau, -15 °C à +110 °C	
Corps PN40, pression max. différentielle 3,5 bar	

Code Vir
Dimension
mm - pouces

Pièces 
par boîte

Poids unitaire
[Kg] 

 F39BVF008.1677 008 - 1/4" 1 0,3
 F39BVF010.1677 010 - 3/8" 1 0,3
 F39BVF015.1677 015 - 1/2" 1 0,4
 F39BVF020.1677 020 - 3/4" 1 0,6
 F39BVF025.1677 025 - 1" 1 0,9
 F39BVF032.1677 032 - 1 1/4" 1 1,4
 F39BVF040.1677 040 - 1 1/2" 1 2,2
 F39BVF050.1677 050 - 2" 1 3,5
 F39BVF065.1677 065 - 2 1/2" 1 6,9
 F39BVF080.1677 080 - 3" 1 10,9

 F39BVF100.1677 100 - 4" 1 23,0

Filetée F/F (ISO 7/1 Rp)
Corps et sphère en acier inox SS316, tige inéjectable
Sièges et joints en PTFE
Connexion pour l'actionneur selon la norme ISO 5211
Conditions de fonctionnement : Eau, -20 °C à +180 °C
PN64 pour DN≤50 (max 64bar jusqu'à 85 °C, max 20bar au-dessus)
PN50 pour DN≥65 (max 50bar jusqu'à 85 °C, max 10bar au-dessus)

Vanne motorisable. Tableau dans le chapitre ACTIONNEURS

Vanne motorisable. Tableau dans le chapitre ACTIONNEURS
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32T Kit écrou-raccord et raccords union

ACCESSOIRES

Code Vir
Dimension
mm - pouces

Pièces 
par boîte

Poids par
boîte [kg] 

Kit écrous-raccords et raccords union

KBC91V015.3400* 020 - 3/4" 1 0,3
KBC34B020.2897 020 - 3/4" 1 0,3
KBC34B025.2897 025 - 1" 1 0,5

KBC34B032.2897 032 - 1 1/4" 1 0,7

* Raccord union réduit M 1/2” ISO 7/1 Rp

Écrous-raccords et raccords union pour les séries 32TT et 32TG
Écrou-raccord fileté F ISO 228/1 et raccord union fileté M ISO 228/1
Écrou-raccord et raccord union en laiton
Joint en PTFE
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INDEX DU SECTIONNEMENT

VANNES À SPHÈRE

VANNES PAPILLON

ROBINETS-VANNES

ACCESSOIRES

PIÈCES DE RECHANGE

340 • 343 • 348 • 342 • 340DR • 340J • 340GS-343GS • 340LN 

350TAB • 33FF • 33MF • 330 • 333 • 380 • 380LN • 380ISolar • 360 

365 • 5020DR • 5020 • 5020LN • 5021 • 5024 • 5028 • 390 • 39BVO 

322 • 323-324 • 310N-310BF • 328  • 3WL

Tableau récapitulatif des vannes papillon

4020 • 4025 • 4029 • 4320 • 4325 • 4329 • 402W • 432W • 4520 

4620 • 4820L • 4020P

40 • 56 • 90-90LK • 100-100LK • 110 • 120 • 914 • 914P • 1510 • 1520

Lock One • Lock 99 • Rallonges • Leviers • Réducteurs • Fins de 

course

Leviers • Goupilles • Réducteurs à volant

p.54

p.68

p.78

p.83

p.88
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340 Vanne à sphère en laiton à passage total PN40

VANNES À SPHÈRE 

Filetée F/F (ISO 228/1)	
Sphère et corps chromés, tige inéjectable	
Sièges et garnitures en PTFE, presse-étoupe réglable en laiton	
Cond. de fonctionnement : Eau, de 0 °C à +150 °C ; air, de -10°C à +150°C
PN40 pour DN≤50 (Max 40bar jusqu'à 95 °C, max 25bar à 150 °C)	
PN25 pour DN≥65 (Max. 25bar jusqu'à 95 °C, max. 16bar à 150 °C)	

 Version à poignée papillon noire 

F3400V008.1665 008 - 1/4" 125 11,0
F3400V010.1665 010 - 3/8" 125 12,3
F3400V015.1665 015 - 1/2" 90 16,7
F3400V020.1665 020 - 3/4" 60 16,6
F3400V025.1665 025 - 1" 35 16,3
F3400V032.1665 032 - 1 1/4" 25 19,4
F3400V040.1665 040 - 1 1/2" 16 18,4

F3400V050.1665 050 - 2" 8 13,9
 Version à poignée papillon rouge

F3400V008.157 008 - 1/4" 125 11,0
F3400V010.157 010 - 3/8" 125 12,3
F3400V015.157 015 - 1/2" 90 16,7
F3400V020.157 020 - 3/4" 60 16,6
F3400V025.157 025 - 1" 35 16,3
F3400V032.157 032 - 1 1/4" 25 19,4
F3400V040.157 040 - 1 1/2" 16 18,4

F3400V050.157 050 - 2" 8 13,9

Code Vir
Dimension
mm - pouces

Pièces 
par boîte

Poids par
boîte [kg] 

 Version à levier noir
F3400V008.1596 008 - 1/4" 125 13,4
F3400V010.1596 010 - 3/8" 125 14,6
F3400V015.1596 015 - 1/2" 90 19,3
F3400V020.1596 020 - 3/4" 60 18,3
F3400V025.1596 025 - 1" 35 18,0
F3400V032.1596 032 - 1 1/4" 25 20,6
F3400V040.1596 040 - 1 1/2" 16 19,5
F3400V050.1596 050 - 2" 8 14,8
F3400V065.1596 065 - 2 1/2" 6 19,8
F3400V080.1596 080 - 3" 4 21,2

F3400V100.1596 100 - 4" 2 16,7
 Version à levier rouge

F3400V008.153 008 - 1/4" 125 13,4
F3400V010.153 010 - 3/8" 125 14,6
F3400V015.153 015 - 1/2" 90 19,3
F3400V020.153 020 - 3/4" 60 18,3
F3400V025.153 025 - 1" 35 18,0
F3400V032.153 032 - 1 1/4" 25 20,6
F3400V040.153 040 - 1 1/2" 16 19,5
F3400V050.153 050 - 2" 8 14,8
F3400V065.153 065 - 2 1/2" 6 19,8
F3400V080.153 080 - 3" 4 21,2

F3400V100.153 100 - 4" 2 16,7
 Version à levier bleu

F3400V008.145 008 - 1/4" 125 13,4
F3400V010.145 010 - 3/8" 125 14,6
F3400V015. 145 015 - 1/2" 90 19,3
F3400V020.145 020 - 3/4" 60 18,3
F3400V025.145 025 - 1" 35 18,0
F3400V032.145 032 - 1 1/4" 25 20,6
F3400V040.145 040 - 1 1/2" 16 19,5
F3400V050.145 050 - 2" 8 14,8
F3400V065.145 065 - 2 1/2" 6 19,8
F3400V080.145 080 - 3" 4 21,2

F3400V100.145 100 - 4" 2 16,7
Version NPT disponible
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343 Vanne à sphère en laiton à passage total PN40

Code Vir
Dimension
mm - pouces

Pièces 
par boîte

Poids par
boîte [kg] 

 Version à levier noir 
F3430V008.1597 008 - 1/4" 125 14,1
F3430V010.1597 010 - 3/8" 125 15,0
F3430V015.1597 015 - 1/2" 75 16,0
F3430V020.1597 020 - 3/4" 50 15,7
F3430V025.1597 025 - 1" 30 15,6
F3430V032.1597 032 - 1 1/4" 20 16,6
F3430V040.1597 040 - 1 1/2" 12 14,6

F3430V050.1597 050 - 2" 8 15,3
 Version à levier rouge

F3430V008.153 008 - 1/4" 125 14,1
F3430V010.153 010 - 3/8" 125 15,0
F3430V015.153 015 - 1/2" 75 16,0
F3430V020.153 020 - 3/4" 50 15,7
F3430V025.153 025 - 1" 30 15,6
F3430V032.153 032 - 1 1/4" 20 16,6
F3430V040.153 040 - 1 1/2" 12 14,6

F3430V050.153 050 - 2" 8 15,3

 Version à poignée papillon noire 

F3430V008.1665 008 - 1/4" 125 12,0
F3430V010.1665 010 - 3/8" 125 12,4
F3430V015.1665 015 - 1/2" 75 14,4
F3430V020.1665 020 - 3/4" 50 14,4
F3430V025.1665 025 - 1" 30 14,7
F3430V032.1665 032 - 1 1/4" 20 15,5
F3430V040.1665 040 - 1 1/2" 12 19,4

F3430V050.1665 050 - 2" 8 15,3
 Version à poignée papillon rouge

F3430V008.157 008 - 1/4" 125 12,0
F3430V010.157 010 - 3/8" 125 12,4
F3430V015.157 015 - 1/2" 75 14,4
F3430V020.157 020 - 3/4" 50 14,4
F3430V025.157 025 - 1" 30 14,7
F3430V032.157 032 - 1 1/4" 20 15,5
F3430V040.157 040 - 1 1/2" 12 19,4

F3430V050.157 050 - 2" 8 15,3

Filetée M/F (ISO 228/1)	
Sphère et corps chromés, tige inéjectable	
Sièges et garnitures en PTFE, presse-étoupe réglable en laiton	
Cond. de fonctionnement : Eau, de 0 °C à +150 °C ; air, de -10°C à +150°C
Max. 40bar jusqu'à 95 °C, max. 25bar à 150 °C	
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348 Vanne à sphère en laiton à passage total PN40

VANNES À SPHÈRE 

342 Vanne à sphère en laiton avec évacuation PN40

Code Vir
Dimension
mm - pouces

Pièces 
par boîte

Poids par
boîte [kg] 

 Version à levier rouge 
F3480V010.153 010 - 3/8" 125 15,1
F3480V015.153 015 - 1/2" 75 16,5
F3480V020.153 020 - 3/4" 50 16,3
F3480V025.153 025 - 1" 30 16,6
F3480V032.153 032 - 1 1/4" 20 17,2
F3480V040.153 040 - 1 1/2" 12 14,4

F3480V050.153 050 - 2" 8 15,4

 Version à poignée papillon rouge 

F3480V010.157 010 - 3/8" 125 12,6
F3480V015.157 015 - 1/2" 75 14,6
F3480V020.157 020 - 3/4" 50 14,9
F3480V025.157 025 - 1" 30 15,1
F3480V032.157 032 - 1 1/4" 20 15,6
F3480V040.157 040 - 1 1/2" 12 13,4

F3480V050.157 050 - 2" 8 15,8

Filetée M/M (ISO 228/1)	
Sphère et corps chromés, tige inéjectable	
Sièges et garnitures en PTFE, presse-étoupe réglable en laiton	
Cond. de fonctionnement : Eau, de 0 °C à +150 °C ; air, de -10°C à +150°C
Max. 40bar jusqu'à 95 °C, max. 25bar à 150 °C	

Code Vir
Dimension
mm - pouces

Pièces 
par boîte

Poids par
boîte [kg] 

 Version à levier rouge 
F3420A015.131 015 - 1/2" 80 23,4
F3420A020.131 020 - 3/4" 40 15,1
F3420A025.131 025 - 1" 40 23,6
F3420A032.131 032 - 1 1/4" 20 17,6
F3420A040.131 040 - 1 1/2" 16 20,7

F3420A050.131 050 - 2" 8 15,4
Version à levier NOIR disponible

 Version à poignée papillon rouge 

F3420A015.133 015 - 1/2" 80 21,5
F3420A020.133 020 - 3/4" 40 14,3
F3420A025.133 025 - 1" 40 22,0
F3420A032.133 032 - 1 1/4" 20 16,0
F3420A040.133 040 - 1 1/2" 16 20,8

F3420A050.133 050 - 2" 8 15,0
Version à poignée papillon NOIRE disponible

Filetée F/F (ISO 228/1)	
Sphère et corps chromés, tige inéjectable	
Sièges et garnitures en PTFE, presse-étoupe réglable en laiton	
Cond. de fonctionnement : Eau, de 0 °C à +150 °C ; air, de -10°C à +150°C
Max. 40bar jusqu'à 95 °C, max. 25bar à 150 °C	
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340GS - 343GS Vanne à sphère en laiton avec carré de manœuvre plombable PN25

340J Vanne à sphère rainurée en laiton PN40

340DR Vanne à sphère en laiton DZR PN40

Code Vir
Dimension
mm - pouces

Pièces 
par boîte

Poids par
boîte [kg] 

F3400Y010.3029 010 - 3/8" 125 15,0
F3400Y015.3029 015 - 1/2" 90 19,8
F3400Y020.3029 020 - 3/4" 60 18,3
F3400Y025.3029 025 - 1" 35 18,2
F3400Y032.3029 032 - 1 1/4" 25 20,4
F3400Y040.3029 040 - 1 1/2" 16 19,4

F3400Y050.3029 050 - 2" 8 14,4

Filetée F/F (ISO 228/1)	
Tige anti-éjection	
Sièges et garnitures en PTFE, presse-étoupe réglable en laiton	
Cond. de fonctionnement : Eau, de 0 °C à +150 °C ; air, de -10°C à +150°C
Max. 40bar jusqu'à 95 °C, max. 25bar à 150 °C	

Code Vir
Dimension
mm

Pièces 
par boîte

Poids par
boîte [kg] 

F3400J032.2816 42,2 16 14,9
F3400J040.2816 48,3 10 13,3
F3400J050.2816 60,4 5 10,0
F3400J065.2816 76,1* 6 20,6

F3400J080.2816 88,9 4 22,O

Rainurée (ANSI/AWWA C606)	
Sphère chromée, tige inéjectable	
Sièges et garnitures en PTFE, presse-étoupe réglable en laiton	
Cond. de fonctionnement : Eau, de 0 °C à +150 °C ; air, de -10°C à +150°C
PN40 pour DN≤50 (Max 40bar jusqu'à 95 °C, max 25bar à 150 °C)	
PN25 pour DN≥65 (Max. 25bar jusqu'à 95 °C, max. 16bar à 150 °C)	

*Rainure métrique 

Code Vir
Dimension
mm - pouces

Pièces 
par boîte

Poids par
boîte [kg] 

 Fig. 340GS 
F340GS015.2047 015 - 1/2" 80 15,7

F340GS020.2047 020 - 3/4" 60 16,4

F340GS025.2047 025 - 1" 40 16,8

F340GS032.2047 032 - 1 1/4" 25 14,8

F340GS040.2047 040 - 1 1/2" 16 16,1

F340GS050.2047 050 - 2" 8 11,7

 Fig. 343GS 

F343GS015.2048 015 - 1/2" 80 15,8

F343GS020.2048 020 - 3/4" 60 16,9

F343GS025.2048 025 - 1" 40 17,6

F343GS032.2048 032 - 1 1/4" 25 15,5

F343GS040.2048 040 - 1 1/2" 16 16,2

F343GS050.2048 050 - 2" 8 12,6

Fig. 340GS filetée F/F (ISO 7/1 Rc) - Fig. 343GS filetée M/F (ISO 7/1 R / ISO 7/1 Rc)
Sphère chromée, tige inéjectable
Sièges en PTFE, joints toriques en FKM
Avec carré de manœuvre plombable en laiton 
Conditions de fonctionnement : Eau : de 0°C à +110°C 
Max. 25 bar jusqu’à 95 °C, Max. 20 bar à 110°C

Fig. 340GS

Fig. 343GS

C
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VANNES À SPHÈRE 

350TAB Vanne à sphère en laiton DZR sans plomb à passage total 600WOG

340LN Vanne à sphère « long neck » en laiton à passage total PN25

Code Vir
Dimension
mm - pouces

Pièces 
par boîte

Poids par
boîte [kg] 

F34L0F010.145 010 - 3/8" 50 10,7
F34L0F015.145 015 - 1/2" 50 14,5
F34L0F020.145 020 - 3/4" 40 15,2
F34L0F025.145 025 - 1" 25 15,5
F34L0F032.145 032 - 1 1/4" 15 13,8
F34L0F040.145 040 - 1 1/2" 8 10,8

F34L0F050.145 050 - 2" 6 11,6

Filetée F/F (ISO 228/1)	
Sphère et corps chromés	
Sièges en PTFE, presse-étoupe réglable en laiton	
Cond. de fonctionnement : Eau, de 0 °C à +150 °C ; air, de -10°C à +150°C
Max. 25 bar jusqu’à 110 °C, max. 16 bar au-delà	
Pour l'utilisation dans l'air, 20 bar maximum jusqu'à 110 °C, 16 bar maxi-
mum au-dessus	

Code Vir
Dimension
mm - pouces

Pièces 
par boîte

Poids par
boîte [kg] 

F340ET008.1657 008 - 1/4" 80 12,2
F340ET010.1657 010 - 3/8" 80 11,2
F340ET015.1657 015 - 1/2" 80 20,6
F340ET020.1657 020 - 3/4" 60 22,9
F340ET025.1657 025 - 1" 35 21,7
F340ET032.1657 032 - 1 1/4" 20 19,6
F340ET040.1657 040 - 1 1/2" 15 21,3
F340ET050.1657 050 - 2" 10 22,2
F340ET065.1657 065 - 2 1/2" 6 26,9
F340ET080.1657 080 - 3" 4 26,4

F340ET100.1657 100 - 4" 2 18,8

Filetée F/F (NPT)	
Sphère chromée, tige inéjectable	
Sièges et garnitures en PTFE, presse-étoupe réglable en laiton	
Cond. de fonctionnement : Eau, de 0 °C à +185 °C ; air, de -10°C à +185°C
Vanne pour le marché américain	

C
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33MF Vanne à sphère en laiton à passage total PN32

33FF Vanne à sphère en laiton à passage total PN32

Code Vir
Dimension
mm - pouces

Pièces 
par boîte

Poids par
boîte [kg] 

 Version à levier 
F33FF0015.2572 015 - 1/2" 100 16,5
F33FF0020.2572 020 - 3/4" 70 16,8
F33FF0025.2572 025 - 1" 40 16,0
F33FF0032.2572 032 - 1 1/4" 25 14,1
F33FF0040.2572 040 - 1 1/2" 20 16,7

F33FF0050.2572 050 - 2" 10 13,3
 Version papillon 

F33FFF015.2578 015 - 1/2" 100 15,4
F33FFF020.2578 020 - 3/4" 70 17,2
F33FFF025.2578 025 - 1" 40 15,2

F33FFF032.2578 032 - 1 1/4" 25 13,7

Filetée F/F (ISO 228/1)
Sphère chromée, corps nickelé, tige inéjectable
Pièces internes et filets « jaunes »
Sièges en PTFE, joint torique de tige en FKM+NBR
Cond. de fonctionnement : Eau, de 0 °C à +130 °C ; air, de -10°C à +130°C
PN20 pour utilisation avec de l'air

Code Vir
Dimension
mm - pouces

Pièces 
par boîte

Poids par
boîte [kg] 

 Version à levier 
F33MF0015.2574 015 - 1/2" 75 12,8
F33MF0020.2574 020 - 3/4" 50 13,0
F33MF0025.2574 025 - 1" 30 12,8
F33MF0032.2574 032 - 1 1/4" 20 12,0
F33MF0040.2574 040 - 1 1/2" 12 10,1

F33MF0050.2574 050 - 2" 8 11,0
 Version papillon 

F33MFF015.2580 015 - 1/2" 75 12,8
F33MFF020.2580 020 - 3/4" 50 13,0

F33MFF025.2580 025 - 1" 30 12,8

Filetée M/F (ISO 228/1)
Sphère chromée, corps nickelé, tige inéjectable
Pièces internes et filets « jaunes »
Sièges en PTFE, joint torique de tige en FKM+NBR. 
Cond. de fonctionnement : Eau, de 0 °C à +130 °C ; air, de -10°C à +130°C
PN20 pour utilisation avec de l'air.
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333 Vanne à sphère en laiton à passage total PN25

330 Vanne à sphère en laiton à passage total PN25

Code Vir
Dimension
mm - pouces

Pièces 
par boîte

Poids par
boîte [kg] 

 Version à levier 
F330K0008.1670 008 - 1/4" 36 4,3
F330K0010.1670 010 - 3/8" 36 4,3
F330K0015.1670 015 - 1/2" 24 4,3
F330K0020.1670 020 - 3/4" 16 3,8
F330K0025.1670 025 - 1" 10 4,2
F330K0032.1670 032 - 1 1/4" 36 21,2
F330K0040.1670 040 - 1 1/2" 24 20,4
F330K0050.1670 050 - 2" 12 16,0
F330K0065.1670 065 - 2 1/2" 6 17,8
F330K0080.1670 080 - 3" 4 15,0
F330K0100.1670 100 - 4" 2 11,7

 Version papillon 
F330K0008.1672 008 - 1/4" 36 3,6
F330K0010.1672 010 - 3/8" 36 3,6
F330K0015.1672 015 - 1/2" 24 3,4
F330K0020.1672 020 - 3/4" 16 3,4
F330K0025.1672 025 - 1" 10 3,6
F330K0032.1672 032 - 1 1/4" 10 4,2

Filetée F/F (ISO 228/1)
Sphère chromée, corps nickelé, tige inéjectable
Pièces internes et filets « jaunes » pour DN≤50
Sièges en PTFE, joint torique de tige en NBR + garniture en PTFE
Cond. de fonctionnement : Eau, 0 °C à +95 °C air, de -10°C à +110°C
PN16 (ou PN10 pour DN≥65) pour utilisation avec de l'air

Version ACS DN10 - DN50

Code Vir
Dimension
mm - pouces

Pièces 
par boîte

Poids par
boîte [kg] 

 Version à levier 
F333K0008.1673 008 - 1/4" 36 4,5
F333K0010.1673 010 - 3/8" 36 4,6
F333K0015.1673 015 - 1/2" 24 4,7
F333K0020.1673 020 - 3/4" 16 4,2
F333K0025.1673 025 - 1" 10 4,5
F333K0032.1673 032 - 1 1/4" 36 22,9
F333K0040.1673 040 - 1 1/2" 24 21,6

F333K0050.1673 050 - 2" 12 17,4
 Version papillon 

F333K0008.1687 008 - 1/4" 36 4,5
F333K0010.1687 010 - 3/8" 36 4,6
F333K0015.1687 015 - 1/2" 24 4,7
F333K0020.1687 020 - 3/4" 16 4,2
F333K0025.1687 025 - 1" 10 4,5

F333K0032.1687 032 - 1 1/4" 10 6,4

Filetée M/F (ISO 228/1)
Sphère chromée, corps nickelé, tige inéjectable
Pièces internes et filets « jaunes »
Sièges en PTFE, joint torique de tige en NBR + garniture en PTFE
Cond. de fonctionnement : Eau, 0 °C à +95 °C air, de -10°C à +110°C
PN16 pour utilisation avec de l'air

Version ACS DN10 - DN50

VANNES À SPHÈRE 
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380LN Vanne à sphère « long neck » en bronze à passage total PN25

380 Vanne à sphère en bronze à passage total PN40

Version cadenassable disponible jusqu’à DN50 (F3800Bmis.3201)

Version filetée NPT à levier rouge (F3800Bmis.915) disponible sur demande

Version à poignée papillon rouge (F3800Bmis.1391) disponible sur demande

Version à poignée papillon rouge (F3800Bmis.1391) disponible sur demande

Code Vir
Dimension
mm - pouces

Pièces 
par boîte

Poids par
boîte [kg] 

 Version à levier 
F3800B008.916 008 - 1/4" 100 14,2
F3800B010.916 010 - 3/8" 100 13,9
F3800B015.916 015 - 1/2" 50 13,0
F3800B020.916 020 - 3/4" 50 18,2
F3800B025.916 025 - 1" 25 15,8
F3800B032.916 032 - 1 1/4" 20 19,4
F3800B040.916 040 - 1 1/2" 12 17,3
F3800B050.916 050 - 2" 8 17,3
F3800B065.916 065 - 2 1/2" 6 28,0

F3800B080.916 080 - 3" 2 13,2

Filetée F/F (ISO 228/1)
Sphère chromée, tige inéjectable
Sièges et garnitures en PTFE, presse-étoupe réglable en laiton
Cond. de fonctionnement : Eau et air, de -10 °C à +185 °C ; PN40 pour DN≤50 (Max 
40bar jusqu'à 95 °C, max 10bar à 185 °C)
PN25 pour DN≥65 (max. 25bar jusqu'à 95 °C, max. 10bar à 185 °C)

Version GDV disponible

Version GDV et SINTEF disponible

Code Vir
Dimension
mm - pouces

Pièces 
par boîte

Poids par
boîte [kg] 

 Version à levier 
F38LN0015.2859 015 - 1/2" 50 17,3
F38LN0020.2859 020 - 3/4" 40 18,2
F38LN0025.2859 025 - 1" 25 17,9
F38LN0032.2859 032 - 1 1/4" 15 16,0
F38LN0040.2859 040 - 1 1/2" 10 17,0

F38LN0050.2859 050 - 2" 6 15,0

Filetée F/F (ISO 228/1)
Sphère chromée
Sièges et garnitures en PTFE, presse-étoupe réglable en laiton
Cond. de fonctionnement : Eau, de 0 °C à +150 °C ; air, de -10°C à +150°C
Max. 25 bar jusqu’à 110 °C, max. 16 bar au-delà. PN16 pour une utilisation avec de l’air.

C

C
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VANNES À SPHÈRE 

365 Vanne à sphère en laiton DZR à passage total PN25

360 Vanne à sphère en laiton DZR à passage total PN25

380I Solar Vanne à sphère en bronze pour les hautes températures PN40

Code Vir
Dimension
mm - pouces

Pièces 
par boîte

Poids par
boîte [kg] 

F380HI015.2141 015 - 1/2" 50 12,5
F380HI020.2141 020 - 3/4" 50 17,9
F380HI025.2141 025 - 1" 25 14,6
F380HI032.2141 032 - 1 1/4" 20 18,5
F380HI040.2141 040 - 1 1/2" 12 19,2

F380HI050.2141 050 - 2" 8 20,2

Filetée F/F (ISO 228/1)	
Sphère et tige en acier inox, tige inéjectable	
Sièges en PTFE chargé de carbographite, joint en grafoil	
Presse-étoupe réglable en laiton	
Conditions de fonctionnement : Eau, -30 °C à +200 °C	
Max. 40 bar jusqu’à 100 °C, max. 10 bar à 200°C	

Filetée F/F (ISO 228/1)	
Sphère chromée, tige inéjectable	
Sièges et garnitures en PTFE, presse-étoupe réglable en laiton	
Cond. de fonctionnement : Eau, de 0 °C à +150 °C ; air, de -10°C à +150°C
Max. 25 bar jusqu’à 95 °C, max. 16 bar à 150 °C	
PN 16 pour l’air	

Code Vir
Dimension
mm - pouces

Pièces 
par boîte

Poids par
boîte [kg] 

F3600Y008.213 008 - 1/4" 100 15,7
F3600Y010.213 010 - 3/8" 100 14,0
F3600Y015.213 015 - 1/2" 50 12,4
F3600Y020.213 020 - 3/4" 40 14,6
F3600Y025.213 025 - 1" 25 15,8
F3600Y032.213 032 - 1 1/4" 16 14,5
F3600Y040.213 040 - 1 1/2" 10 15,1

F3600Y050.213 050 - 2" 8 19,9

Code Vir
Dimension
mm

Pièces 
par boîte

Poids par
boîte [kg] 

F3650Y012.1649 012 100 16,8
F3650Y015.1649 015 50 14,3
F3650Y018.1649 018 40 11,9
F3650Y022.1649 022 40 17,0
F3650Y028.1649 028 25 17,7

F3650Y035.1649 035 10 10,9

Calotte ogive (C/O) pour tuyau cuivre européen (EN1057)	
Sphère chromée, tige inéjectable	
Sièges et garnitures en PTFE, presse-étoupe réglable en laiton	
Cond. de fonctionnement : Eau, de 0 °C à +150 °C ; air, de -10°C à +150°C
Max. 25 bar jusqu’à 95 °C, max. 16 bar à 150 °C	
PN 16 pour l’air	

C
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5020LN Vanne en bronze EzPress PN16

5020 Vanne en bronze EzPress PN16

5020DR Vanne en laiton DZR EzPress PN16

Code Vir
Dimension
mm 

Pièces 
par boîte

Poids par
boîte [kg] 

F68G00015.3121 015 50 12,4
F68G00022.3121 022 40 13,9
F68G00028.3121 028 30 17,7
F68G00035.3121 035 20 17,7
F68G00042.3121 042 10 15,7

F68G00054.3121 054 6 15,0

Extrémités EzPress/EzPress (Tuyau cuivre/acier Europe)	
Corps en laiton DZR sphère en laiton chromée	
Sièges et garnitures en PTFE, presse-étoupe réglable en laiton	
Tige inéjectable en laiton	
Cond. de fonctionnement : Eau, de 0 °C à +120 °C ; air, de -10°C à +120°C
Max 16 bar jusqu’à 85 °C, max 10 bar à 120°C	

Code Vir
Dimension
mm 

Pièces 
par boîte

Poids par
boîte [kg] 

 Profil V 
F68P00012.1472 012 80 11,7
F68P00015.1472 015 50 12,0
F68P00018.1472 018 50 13,6
F68P00022.1472 022 40 14,6
F68P00028.1472 028 30 17,7
F68P00035.1472 035 20 17,9
F68P00042.1472 042 10 13,9
F68P00054.1472 054 6 12,5
 Profil M 
F68M00042.3116 042 10 15,4
F68M00054.3116 054 6 16,9

Extrémités EzPress/EzPress (Tuyau cuivre/acier Europe)	
Corps en bronze, sphère en laiton chromée	
Sièges et garnitures en PTFE, presse-étoupe réglable en laiton	
Tige inéjectable en laiton	
Cond. de fonctionnement : Eau, de 0 °C à +120 °C ; air, de -10°C à +120°C
Max 16 bar jusqu’à 85 °C, max 10 bar à 120°C	

Code Vir
Dimension
mm

Pièces 
par boîte

Poids par
boîte [kg] 

 Profil V 
F68LN0012.1638 012 50 13,9
F68LN0015.1638 015 30 10,3
F68LN0018.1638 018 30 10,8
F68LN0022.1638 022 30 14,2
F68LN0028.1638 028 25 18,4
F68LN0035.1638 035 20 21,1
F68LN0042.1638 042 10 18,7

F68LN0054.1638 054 8 22,7
 Profil M 

F68MLN042.3127 042 10 18,3

F68MLN054.3127 054 8 22,5

Extrémités EzPress/EzPress (Tuyau cuivre/acier Europe)	
Corps en bronze, sphère en laiton chromée	
Sièges et garnitures en PTFE, presse-étoupe réglable en laiton	
Tige et entretoise en laiton
Cond. de fonctionnement : Eau, de 0 °C à +120 °C ; air, de -10°C à +120°C
Max 16 bar jusqu’à 85 °C, max 10 bar à 120°C	

Fig. 5020

Fig. 5020M

Fig. 5020LN

Fig. 5020MLN

Version GDV disponible

C
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VANNES À SPHÈRE

5028 Vanne en bronze EzPress PN16

5024 Vanne en bronze EzPress PN16

5021 Vanne en bronze EzPress PN16

Code Vir
Dimension
mm - pouces

Pièces 
par boîte

Poids par
boîte [kg] 

F688P0015.1472 015-1/2" 50 12,5
F688P0018.1472 018-1/2" 50 13,0
F688P0022.1472 022-3/4" 40 14,8
F688P0028.1472 028-1" 30 17,4
F688P0035.1472 035-1 1/4" 20 18,0
F688P0042.1472 042-1 1/2" 10 15,7

F688P0054.1472 054-2" 6 14,9

Extrémités EzPress/M (Tuyau cuivre/acier Europe - ISO228/1)	
Corps en bronze, sphère en laiton chromée	
Sièges et garnitures en PTFE, presse-étoupe réglable en laiton	
Tige inéjectable en laiton	
Cond. de fonctionnement : Eau, de 0 °C à +120 °C ; air, de -10°C à +120°C
Max 16 bar jusqu’à 85 °C, max 10 bar à 120°C	

Version GDV disponible

EzPress/F (Tuyau cuivre/acier Europe - ISO 228/1)	
Corps en bronze, sphère en laiton chromée	
Sièges et garnitures en PTFE, presse-étoupe réglable en laiton	
Tige inéjectable en laiton	
Cond. de fonctionnement : Eau, de 0 °C à +120 °C ; air, de -10°C à +120°C
Max 16 bar jusqu’à 85 °C, max 10 bar à 120°C	

Code Vir
Dimension
mm - pouces

Pièces 
par boîte

Poids par
boîte [kg] 

F683P0015.2030 015-1/2" 50 12,3
F683P0018.2030 018-1/2" 50 13,3
F683P0022.2030 022-3/4" 40 14,4
F683P0028.2030 028-1" 30 17,8
F683P0035.2030 035-1 1/4" 20 18,5
F683P0042.2030 042-1 1/2" 10 15,9

F683P0054.2030 054-2" 6 14,9

Version GDV disponible

Code Vir
Dimension
mm - pouces

Pièces 
par boîte

Poids par
boîte [kg] 

F687P0015.3436 015-3/4" 50 16,1
F687P0018.3436 018-3/4" 50 16,6

F687P0022.3436 022-3/4" 50 21,4

Extrémité EzPress/F (Tuyau cuivre/acier Europe - ISO228/1)	
Extrémité filetée femelle avec émerillon	
Corps en bronze, sphère en laiton chromée	
Sièges et garnitures en PTFE, presse-étoupe réglable en laiton	
Tige inéjectable en laiton	
Cond. de fonctionnement : Eau, de 0 °C à +120 °C ; air, de -10°C à +120°C
Max 16 bar jusqu’à 85 °C, max 10 bar à 120°C	

Version GDV disponible

C

C
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39BVO Vanne à sphère en acier inox PN64

390 Vanne à sphère en fonte sphéroïdale PN16

Code Vir
Dimension
mm - pouces

Pièces 
par boîte

Poids unitai-
re [kg] 

F3900I025.868 025 - 1" 1 3,2
F3900I032.868 032 - 1 1/4" 1 4,4
F3900I040.868 040 - 1 1/2" 1 5,5
F3900I050.868 050 - 2" 1 8,5
F3900I065.868 065 - 2 1/2" 1 11,5
F3900I080.868 080 - 3" 1 15,5
F3900I100.868 100 - 4" 1 20,0
F3900I125.868 125 - 5" 1 30,0
F3900I150.868 150 - 6" 1 36,0

F3900I200.868 200 - 8" 1 93,0

Extrémités à brides (EN1092-2 PN16)	
Écartement selon la norme EN558-1 série 14 (ex DIN3202 F4)	
(EN558-1 série 15, anciennement DIN3202 F5, pour DN200)	
Levier en acier, sphère en laiton chromée	
Également disponible en version certifiée pour le GAZ	
Conditions de fonctionnement : Eau, 0 °C à +90 °C	

Code Vir
Dimension
mm - pouces

Pièces 
par boîte

Poids unitaire
[Kg] 

 F39BV0008.1237 008 - 1/4" 1 0,3
 F39BV0010.1237 010 - 3/8" 1 0,3
 F39BV0015.1237 015 - 1/2" 1 0,4
 F39BV0020.1237 020 - 3/4" 1 0,5
 F39BV0025.1237 025 - 1" 1 0,9
 F39BV0032.1237 032 - 1 1/4" 1 1,6
 F39BV0040.1237 040 - 1 1/2" 1 2,3
 F39BV0050.1237 050 - 2" 1 3,6
 F39BV0065.1237 065 - 2 1/2" 1 7,2
 F39BV0080.1237 080 - 3" 1 10,8

 F39BV0100.1237 100 - 4" 1 25,2

Filetée F/F (ISO 7/1 Rp)	
Corps et sphère en acier inox SS316, tige inéjectable	
Sièges et joints en PTFE	
Levier de commande en acier inoxydable	
Conditions de fonctionnement : Eau, -20 °C à +180 °C
PN64 pour DN≤50 (max 64bar jusqu'à 85 °C, max 20bar au-dessus)
PN50 pour DN≥65 (max 50bar jusqu'à 85 °C, max 10bar au-dessus)
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VANNES À SPHÈRE 

310N, 310BF Robinet à sphère en laiton PN16

323, 324 Mini vanne à sphère en laiton PN10

322 Vanne d’évacuation de la chaudière PN25

Code Vir
Dimension
mm - pouces

Pièces 
par boîte

Poids par
boîte [kg] 

F242X0015.2877 015 - 1/2" 100 16,5

F242X0020.2877 020 - 3/4" 65 16,6

Fileté M (ISO 7/1 R) + raccord de tuyau	
Sphère chromée, tige inéjectable	
Sièges en PTFE, joint torique de tige en NBR + garniture en PTFE	
Conditions de fonctionnement : Eau, -10 °C à +100 °C	

Code Vir
Dimension
mm - pouces

Pièces 
par boîte

Poids par
boîte [kg] 

 Fig. 323 
F3230A008.917 008 - 1/4" 50 4,5
F3230A010.917 010 - 3/8" 50 4,3
F3230A015.917 015 - 1/2" 50 5,0

F3230A020.917 020 - 3/4" 25 3,8
 Fig. 324 

F3240A008.917 008 - 1/4" 50 4,5
F3240A010.917 010 - 3/8" 50 4,3
F3240A015.917 015 - 1/2" 50 5,0

F3240A020.917 020 - 3/4" 25 3,8

Fig. 323 filetée M/F (ISO 228/1), Fig. 324 filetée F/F (ISO 228/1)	
Sphère chromée, tige inéjectable	
Sièges en PTFE, joints toriques en NBR	
Levier en aluminium	
Cond. de fonctionnement : Eau, 5 °C à +90 °C	

Code Vir
Dimension
mm - pouces

Pièces 
par boîte

Poids par
boîte [kg] 

Fig. 310N

F310K0015.1779 015 - 1/2" 14 2,5
F310K0020.1779 020 - 3/4" 8 2,4

F310K0025.1779 025 - 1" 5 2,3
Fig. 310BF

F310K0015.1917 015 - 1/2" 14 2,5
F310K0020.1917 020 - 3/4" 8 2,4

F310K0025.1917 025 - 1" 5 2,3
Fig. 310N - Version à poignée papillon

F310K0015.1922 015 - 1/2" 14 2,5
F310K0020.1922 020 - 3/4" 8 2,4

F310K0025.1922 025 - 1" 5 2,3

Fileté M (ISO 228/1) + raccord de tuyau	
Embout et raccord de tuyau en laiton	
Sphère chromée, corps nickelé, tige inéjectable	
Sièges en PTFE, joint torique de tige en NBR	
Également en version avec clapet anti-retour en POM incorporé dans le filetage
Conditions de fonctionnement : Eau, 0 °C à +95 °C	

Fig. 324

Fig. 323

Fig. 310N

Fig. 310BF

O
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3WL Vanne à sphère en laiton à 3 voies en « L » PN25

328 Robinet à sphère en laiton avec raccord PN20

Code Vir
Dimension
mm - pouces

Pièces 
par boîte

Poids par
boîte [kg] 

F3280A015.133 015 - 1/2" 20 4,0
F3280A020.133 020 - 3/4" 10 3,4
F3280A025.133 025 - 1" 10 5,3

F3280A032.133 032 - 1 1/4" 6 4,8

Filetée F/M avec raccord (ISO228/1)	
Sphère chromée, corps nickelé, tige inéjectable	
Sièges et garniture en PTFE, joint torique raccord en NBR	
Levier en aluminium	
Cond. de fonctionnement : Eau, 0 °C à +80 °C	
PN16 pour DN≥25	

Code Vir
Dimension
mm - pouces

Pièces 
par boîte

Poids par
boîte [kg] 

F3TL00010.847 010 - 3/8" 50 8,4
F3TL00015.847 015 - 1/2" 50 10,7
F3TL00020.847 020 - 3/4" 25 9,8
F3TL00025.847 025 - 1" 25 15,0
F3TL00032.847 032 - 1 1/4" 15 13,6
F3TL00040.847 040 - 1 1/2" 10 13,3
F3TL00050.847 050 - 2" 6 13,3
F3TL00065.847 065 - 2 1/2" 3 11,3

F3TL00080.847 080 - 3" 2 11,8

Filetée F/F/F (ISO 228/1)	
Vanne à passage réduit	
Sphère chromée, 2 joints en PTFE, joint torique en FKM+NBR	
2 sorties filetées pour le montage d'accessoires
Cond. de fonctionnement : Eau, de 0 °C à +150 °C ; air, de -10°C à +150°C
DN≤50, max. 25bar jusqu'à 95 °C, max. 16bar avec air ou au-dessus de 95 °C
DN≥65, max. 25bar jusqu'à 95 °C, max. 10bar avec air ou au-dessus de 95 °C.



68

TABLEAU RÉCAPITULATIF - VANNES PAPILLON

Type CODE PN Corps DISQUE MANCHON MANŒUVRE CERTIFICATIONS

FONTE
GGG40

FONTE
GGG40
nickelé

FONTE
GGG40

peint

FONTE
GGG50

revêtu 
EPDM

INOX
SS316

EPDM NBR Levier
"L"

Volant
"G"

WRAS DVGW

WAFER 4020 16 • • • DN 32-300 DN 40-600

4025 16 • • • DN 32-300 DN 40-600 •

4029 16 • • • DN 32-300 DN 40-600

4520 25 • • • DN 50-150 DN 65-600

402W 16 • • • DN 32-300 DN 40-300 •

LUG 4320 16 • • • DN 32-300 DN 40-600

4325 16 • • • DN 32-300 DN 40-600 •

4329 16 • • • DN 32-300 DN 40-600

4620 25 • • • DN 50-150 DN 65-600

432W 16 • • • DN 32-300 DN 40-300 •

RAINURÉE

4820L 25
FONTE
GGG50

•

LUG GAS

4321 16 • • • •
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VANNES PAPILLON - WAFER

4020L, 4020G Vanne papillon Wafer en fonte sphéroïdale PN16

Corps en fonte sphéroïdale GGG40 avec peinture époxy	
Disque sphérique en fonte GGG40 nickelé, tige en acier inox SS416	
Manchon en EPDM, joint torique en EPDM, douilles en PTFE	
Avec levier cadenassable (Fig. 4320L) ou réducteur (Fig. 4320G)	
Pression différentielle maximale 10 bar pour DN≥350	
Conditions de fonctionnement : Eau, -10 °C à +110 °C

Code Vir
Dimension
mm - pouces

Pièces 
par boîte

Poids par
boîte [kg] 

 Fig. 4020L - Levier en aluminium 

F4020L032.2301 032 - 1 1/4" 1 2,3
F4020L040.2301 040 - 1 1/2" 1 2,6
F4020L050.2301 050 - 2" 1 3,3
F4020L065.2301 065 - 2 1/2" 1 4,0
F4020L080.2301 080 - 3" 1 4,5
F4020L100.2301 100 - 4" 1 6,1
F4020L125.2301 125 - 5" 1 7,4
F4020L150.2301 150 - 6" 1 8,8
F4020L200.2301 200 - 8" 1 13,3
F4020L250.2301 250 - 10" 1 19,8

F4020L300.2301 300 - 12" 1 31,6

 Fig. 4020L - Levier en fonte 

F4020L032.927 032 - 1 1/4" 1 2,6
F4020L040.927 040 - 1 1/2" 1 2,8
F4020L050.927 050 - 2" 1 3,7
F4020L065.927 065 - 2 1/2" 1 4,7
F4020L080.927 080 - 3" 1 4,5
F4020L100.927 100 - 4" 1 6,3
F4020L125.927 125 - 5" 1 7,7
F4020L150.927 150 - 6" 1 9,1
F4020L200.927 200 - 8" 1 13,6
F4020L250.927 250 - 10" 1 21,7

F4020L300.927 300 - 12" 1 32,0

 Fig. 4020G - Réducteur 

F4020G040.928 040 - 1 1/2" 1 7,6
F4020G050.928 050 - 2" 1 8,1
F4020G065.928 065 - 2 1/2" 1 8,9
F4020G080.928 080 - 3" 1 9,2
F4020G100.928 100 - 4" 1 11,0
F4020G125.928 125 - 5" 1 13,0
F4020G150.928 150 - 6" 1 12,0
F4020G200.928 200 - 8" 1 21,9
F4020G250.928 250 - 10" 1 27,4
F4020G300.928 300 - 12" 1 39,5
F4020G350.928 350 - 14" 1 49,0
F4020G400.928 400 - 16" 1 85,0
F4020G450.928 450 - 18" 1 117,7
F4020G500.928 500 - 20" 1 160,1

F4020G600.928 600 - 24" 1 257,5

Vanne motorisable. Tableau dans le chapitre ACTIONNEURS
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VANNES PAPILLON - WAFER

4025L, 4025G Vanne papillon Wafer en fonte sphéroïdale PN16

Code Vir
Dimension
mm - pouces

Pièces 
par boîte

Poids unitaire
[Kg] 

 Fig. 4025L - Levier en aluminium 

F4025L032.2302 032 - 1 1/4" 1 2,3
F4025L040.2302 040 - 1 1/2" 1 2,6
F4025L050.2302 050 - 2" 1 3,3
F4025L065.2302 065 - 2 1/2" 1 4,0
F4025L080.2302 080 - 3" 1 4,5
F4025L100.2302 100 - 4" 1 6,1
F4025L125.2302 125 - 5" 1 7,4
F4025L150.2302 150 - 6" 1 8,8
F4025L200.2302 200 - 8" 1 13,3
F4025L250.2302 250 - 10" 1 19,8

F4025L300.2302 300 - 12" 1 31,6

 Fig. 4025L - Levier en fonte 

F4025L032.929 032 - 1 1/4" 1 2,6
F4025L040.929 040 - 1 1/2" 1 2,8
F4025L050.929 050 - 2" 1 3,7
F4025L065.929 065 - 2 1/2" 1 4,7
F4025L080.929 080 - 3" 1 4,5
F4025L100.929 100 - 4" 1 6,3
F4025L125.929 125 - 5" 1 7,7
F4025L150.929 150 - 6" 1 9,1
F4025L200.929 200 - 8" 1 13,6
F4025L250.929 250 - 10" 1 21,7

F4025L300.929 300 - 12" 1 32,0

 Fig. 4025G - Réducteur 

F4025G040.1009 040 - 1 1/2" 1 7,6
F4025G050.1009 050 - 2" 1 6,7
F4025G065.1009 065 - 2 1/2" 1 7,6
F4025G080.1009 080 - 3" 1 8,3
F4025G100.1009 100 - 4" 1 9,2
F4025G125.1009 125 - 5" 1 10,9
F4025G150.1009 150 - 6" 1 12,0
F4025G200.1009 200 - 8" 1 21,9
F4025G250.1009 250 - 10" 1 28,0
F4025G300.1009 300 - 12" 1 46,5
F4025G350.1009 350 - 14" 1 49,5
F4025G400.1009 400 - 16" 1 92,2
F4025G450.1009 450 - 18" 1 119,0
F4025G500.1009 500 - 20" 1 162,0

F4025G600.1009 600 - 24" 1 259,0

Corps en fonte sphéroïdale GGG40 avec peinture époxy	
Disque en acier inoxydable SS316 et tige en acier inoxydable SS416
Manchon en EPDM, joint torique en EPDM, douilles en PTFE	
Avec levier cadenassable (Fig. 4025L) ou réducteur (Fig. 4025G)	
Pression différentielle maximale 10 bar pour DN≥350	
Conditions de fonctionnement : Eau, -10 °C à +110 °C

Vanne motorisable. Tableau dans le chapitre ACTIONNEURS
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4029L, 4029G Vanne papillon Wafer en fonte sphéroïdale PN16

Code Vir
Dimension
mm - pouces

Pièces 
par boîte

Poids unitaire
[Kg] 

 Fig. 4029L - Levier en aluminium 

F4029L032.2302 032 - 1 1/4" 1 2,3
F4029L040.2302 040 - 1 1/2" 1 3,0
F4029L050.2302 050 - 2" 1 3,3
F4029L065.2302 065 - 2 1/2" 1 4,0
F4029L080.2302 080 - 3" 1 4,5
F4029L100.2302 100 - 4" 1 6,1
F4029L125.2302 125 - 5" 1 7,4
F4029L150.2302 150 - 6" 1 8,8
F4029L200.2302 200 - 8" 1 13,3
F4029L250.2302 250 - 10" 1 19,8

F4029L300.2302 300 - 12" 1 31,6

 Fig. 4029G - Réducteur  

F4029G040.1009 040 - 1 1/2" 1 7,6
F4029G050.1009 050 - 2" 1 8,1
F4029G065.1009 065 - 2 1/2" 1 8,9
F4029G080.1009 080 - 3" 1 9,2
F4029G100.1009 100 - 4" 1 11,0
F4029G125.1009 125 - 5" 1 13,0
F4029G150.1009 150 - 6" 1 13,4
F4029G200.1009 200 - 8" 1 25,7
F4029G250.1009 250 - 10" 1 32,2
F4029G300.1009 300 - 12" 1 46,5
F4029G350.1009 350 - 14" 1 60,0
F4029G400.1009 400 - 16" 1 103,0
F4029G450.1009 450 - 18" 1 119,0
F4029G500.1009 500 - 20" 1 162,0

F4029G600.1009 600 - 24" 1 259,0

Corps en fonte sphéroïdale GGG40 avec peinture époxy	
Disque en acier inoxydable SS316 et tige en acier inoxydable SS416
Manchon en NBR, joint torique en FKM, douilles en PTFE	
Avec levier cadenassable (Fig. 4029L) ou réducteur (Fig. 4029G)	
Pression différentielle maximale 10 bar pour DN≥350	
Conditions de fonctionnement : Eau, -10 °C à +90 °C

Vanne motorisable. Tableau dans le chapitre ACTIONNEURS

C

C
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4320L, 4320G Vanne papillon Lug en fonte sphéroïdale PN16

Code Vir
Dimension
mm - pouces

Pièces 
par boîte

Poids unitaire
[Kg] 

 Fig. 4320L - Levier en aluminium 

F4320L032.2301 032 - 1 1/4" 1 3,0
F4320L040.2301 040 - 1 1/2" 1 3,3
F4320L050.2301 050 - 2" 1 4,7
F4320L065.2301 065 - 2 1/2" 1 5,0
F4320L080.2301 080 - 3" 1 5,4
F4320L100.2301 100 - 4" 1 8,8
F4320L125.2301 125 - 5" 1 12,4
F4320L150.2301 150 - 6" 1 13,2
F4320L200.2301 200 - 8" 1 18,1
F4320L250.2301 250 - 10" 1 28,3

F4320L300.2301 300 - 12" 1 43,8
 

 Fig. 4320L - Levier en fonte 

F4320L032.927 032 - 1 1/4" 1 3,4
F4320L040.927 040 - 1 1/2" 1 3,4
F4320L050.927 050 - 2" 1 4,2
F4320L065.927 065 - 2 1/2" 1 5,0
F4320L080.927 080 - 3" 1 5,8
F4320L100.927 100 - 4" 1 7,5
F4320L125.927 125 - 5" 1 10,3
F4320L150.927 150 - 6" 1 11,5
F4320L200.927 200 - 8" 1 19,2
F4320L250.927 250 - 10" 1 27,1

F4320L300.927 300 - 12" 1 50,2

 Fig. 4320G - Réducteur 

F4320G040.928 040 - 1 1/2" 1 6,3
F4320G050.928 050 - 2" 1 7,1
F4320G065.928 065 - 2 1/2" 1 7,9
F4320G080.928 080 - 3" 1 8,6
F4320G100.928 100 - 4" 1 10,4
F4320G125.928 125 - 5" 1 13,2
F4320G150.928 150 - 6" 1 14,4
F4320G200.928 200 - 8" 1 26,3
F4320G250.928 250 - 10" 1 32,8
F4320G300.928 300 - 12" 1 59,9
F4320G350.928 350 - 14" 1 77,4
F4320G400.928 400 - 16" 1 121,8
F4320G450.928 450 - 18" 1 158,7
F4320G500.928 500 - 20" 1 226,6

F4320G600.928 600 - 24" 1 315,5

 Fig. 4320L - Levier en fonte - PN10
F4320L200.2987 200 - 8" 1 19,2
F4320L250.2987 250 - 10" 1 27,1

F4320L300.2987 300 - 12" 1 50,2

 Fig. 4320G - Réducteur - PN10

F4320G200.2988 200 - 8" 1 26,3
F4320G250.2988 250 - 10" 1 32,8

F4320G300.2988 300 - 12" 1 59,9

Corps en fonte sphéroïdale GGG40 avec peinture époxy	
Disque sphérique en fonte GGG40 nickelé, tige en acier inox SS416	
Manchon en EPDM, joint torique en EPDM, douilles en PTFE	
Avec levier cadenassable (Fig. 4320L) ou réducteur (Fig. 4320G)	
Pression différentielle maximale 10 bar pour DN≥350	
Conditions de fonctionnement : Eau, -10 °C à +110 °C

VANNES PAPILLON - LUG

Vanne motorisable. Tableau dans le chapitre ACTIONNEURS
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4325L, 4325G Vanne papillon Lug en fonte sphéroïdale PN16

Code Vir
Dimension
mm - pouces

Pièces 
par boîte

Poids unitaire
[Kg] 

 Fig. 4325L - Levier en aluminium 

F4325L032.2302 032 - 1 1/4" 1 3,0
F4325L040.2302 040 - 1 1/2" 1 3,3
F4325L050.2302 050 - 2" 1 4,7
F4325L065.2302 065 - 2 1/2" 1 5,0
F4325L080.2302 080 - 3" 1 5,4
F4325L100.2302 100 - 4" 1 8,8
F4325L125.2302 125 - 5" 1 12,4
F4325L150.2302 150 - 6" 1 13,2
F4325L200.2302 200 - 8" 1 18,1
F4325L250.2302 250 - 10" 1 28,3

F4325L300.2302 300 - 12" 1 43,8

 Fig. 4325L - Levier en fonte 

F4325L032.929 032 - 1 1/4" 1 3,4
F4325L040.929 040 - 1 1/2" 1 3,4
F4325L050.929 050 - 2" 1 4,2
F4325L065.929 065 - 2 1/2" 1 5,0
F4325L080.929 080 - 3" 1 5,8
F4325L100.929 100 - 4" 1 7,5
F4325L125.929 125 - 5" 1 10,3
F4325L150.929 150 - 6" 1 11,5
F4325L200.929 200 - 8" 1 19,2
F4325L250.929 250 - 10" 1 27,1

F4325L300.929 300 - 12" 1 50,2

 Fig. 4325G - Réducteur 

F4325G040.1009 040 - 1 1/2" 1 8,9
F4325G050.1009 050 - 2" 1 9,5
F4325G065.1009 065 - 2 1/2" 1 7,9
F4325G080.1009 080 - 3" 1 8,6
F4325G100.1009 100 - 4" 1 10,4
F4325G125.1009 125 - 5" 1 13,2
F4325G150.1009 150 - 6" 1 14,4
F4325G200.1009 200 - 8" 1 26,3
F4325G250.1009 250 - 10" 1 32,8
F4325G300.1009 300 - 12" 1 59,9
F4325G350.1009 350 - 14" 1 77,4
F4325G400.1009 400 - 16" 1 121,8
F4325G450.1009 450 - 18" 1 143,0
F4325G500.1009 500 - 20" 1 252,0

F4325G600.1009 600 - 24" 1 315,5

Fig. 4325L - Levier en fonte - PN10
F4325L200.2989 200 - 8" 1 19,2
F4325L250.2989 250 - 10" 1 27,1

F4325L300.2989 300 - 12" 1 50,2

Fig. 4325G - Réducteur - PN10

F4325G200.2990 200 - 8" 1 26,3
F4325G250.2990 250 - 10" 1 32,8

F4325G300.2990 300 - 12" 1 59,9

Corps en fonte sphéroïdale GGG40 avec peinture époxy	
Disque en acier inoxydable SS316 et tige en acier inoxydable SS416
Manchon en EPDM, joint torique en EPDM, douilles en PTFE	
Avec levier cadenassable (Fig. 4325L) ou réducteur (Fig. 4325G)	
Pression différentielle maximale 10 bar pour DN≥350	
Conditions de fonctionnement : Eau, -10 °C à +110 °C

Vanne motorisable. Tableau dans le chapitre ACTIONNEURS
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4329L, 4329G Vanne papillon Lug en fonte sphéroïdale PN16

Code Vir
Dimension
mm - pouces

Pièces 
par boîte

Poids unitaire
 [Kg] 

 Fig. 4329L - Levier en aluminium 

F4329L032.2302 032 - 1 1/4" 1 4,4
F4329L040.2302 040 - 1 1/2" 1 4,6
F4329L050.2302 050 - 2" 1 5,1
F4329L065.2302 065 - 2 1/2" 1 5,0
F4329L080.2302 080 - 3" 1 5,8
F4329L100.2302 100 - 4" 1 9,2
F4329L125.2302 125 - 5" 1 10,4
F4329L150.2302 150 - 6" 1 13,6
F4329L200.2302 200 - 8" 1 19,5
F4329L250.2302 250 - 10" 1 29,7

F4329L300.2302 300 - 12" 1 45,2

 Fig. 4329G - Réducteur  

F4329G040.1009 040 - 1 1/2" 1 8,9
F4329G050.1009 050 - 2" 1 9,5
F4329G065.1009 065 - 2 1/2" 1 11,0
F4329G080.1009 080 - 3" 1 11,6
F4329G100.1009 100 - 4" 1 13,7
F4329G125.1009 125 - 5" 1 18,0
F4329G150.1009 150 - 6" 1 19,0
F4329G200.1009 200 - 8" 1 32,0
F4329G250.1009 250 - 10" 1 42,0
F4329G300.1009 300 - 12" 1 60,0
F4329G350.1009 350 - 14" 1 85,0
F4329G400.1009 400 - 16" 1 141,0
F4329G450.1009 450 - 18" 1 168,0
F4329G500.1009 500 - 20" 1 229,0

F4329G600.1009 600 - 24" 1 312,0

Corps en fonte sphéroïdale GGG40 avec peinture époxy	
Disque en acier inoxydable SS316 et tige en acier inoxydable SS416
Manchon en NBR, joint torique en FKM, douilles en PTFE	
Avec levier cadenassable (Fig. 4329L) ou réducteur (Fig. 4329G)	
Pression différentielle maximale 10 bar pour DN≥350	
Conditions de fonctionnement : Eau, -10 °C à +90 °C

VANNES PAPILLON - LUG

Vanne motorisable. Tableau dans le chapitre ACTIONNEURS
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VANNES PAPILLON 

402WL, 402WG Vanne papillon Wafer en fonte sphéroïdale PN16

432WL, 432WG Vanne papillon Lug en fonte sphéroïdale PN16

Code Vir
Dimension
mm - pouces

Pièces 
par boîte

Poids unitaire
[Kg] 

 Fig. 402WL - Levier en aluminium 
F402WL032.2904 032 - 1 1/4" 1 2,9
F402WL040.2904 040 - 1 1/2" 1 3,0
F402WL050.2904 050 - 2" 1 3,7
F402WL065.2904 065 - 2 1/2" 1 4,7
F402WL080.2904 080 - 3" 1 4,5
F402WL100.2904 100 - 4" 1 6,2
F402WL125.2904 125 - 5" 1 7,3
F402WL150.2904 150 - 6" 1 8,7
F402WL200.2904 200 - 8" 1 13,3
F402WL250.2904 250 - 10" 1 19,8
F402WL300.2904 300 - 12" 1 31,6
 Fig. 402WG - Réducteur 
F402WG040.928 040 - 1 1/2" 1 8,0
F402WG050.928 050 - 2" 1 8,7
F402WG065.928 065 - 2 1/2" 1 9,7
F402WG080.928 080 - 3" 1 9,5
F402WG100.928 100 - 4" 1 11,2
F402WG125.928 125 - 5" 1 12,3
F402WG150.928 150 - 6" 1 13,7
F402WG200.928 200 - 8" 1 26,3
F402WG250.928 250 - 10" 1 32,8
F402WG300.928 300 - 12" 1 44,6

Corps en fonte sphéroïdale GGG40 avec peinture époxy	
Disque sphérique en fonte GGG40 peint, tige en acier inox SS416	
Manchon en EPDM, joint torique en EPDM, douilles en PTFE	
Avec levier cadenassable (Fig. 402WL) ou réducteur (Fig. 402WG)	
Conditions de fonctionnement : Eau, -10 °C à +110 °C

Code Vir
Dimension
mm - pouces

Pièces 
par boîte

Poids unitaire
[Kg] 

 Fig. 432WL - Levier en aluminium 
F432WL032.2904 032 - 1 1/4" 1 3,5
F432WL040.2904 040 - 1 1/2" 1 3,8
F432WL050.2904 050 - 2" 1 5,2
F432WL065.2904 065 - 2 1/2" 1 5,5
F432WL080.2904 080 - 3" 1 5,9
F432WL100.2904 100 - 4" 1 9,3
F432WL125.2904 125 - 5" 1 12,9
F432WL150.2904 150 - 6" 1 13,7
F432WL200.2904 200 - 8" 1 19,5
F432WL250.2904 250 - 10" 1 29,7
F432WL300.2904 300 - 12" 1 45,2
 Fig. 432WG - Réducteur 
F432WG040.928 040 - 1 1/2" 1 9,4
F432WG050.928 050 - 2" 1 10,8
F432WG065.928 065 - 2 1/2" 1 11,1
F432WG080.928 080 - 3" 1 11,5
F432WG100.928 100 - 4" 1 14,9
F432WG125.928 125 - 5" 1 18,5
F432WG150.928 150 - 6" 1 19,3
F432WG200.928 200 - 8" 1 28,3
F432WG250.928 250 - 10" 1 38,5
F432WG300.928 300 - 12" 1 54,0

Corps en fonte sphéroïdale GGG40 avec peinture époxy	
Disque sphérique en fonte GGG40 peint, tige en acier inox SS416	
Manchon en EPDM, joint torique en EPDM, douilles en PTFE	
Avec levier cadenassable (Fig. 432WL) ou réducteur (Fig. 432WG)	
Conditions de fonctionnement : Eau, -10 °C à +110 °C

Vanne motorisable. Tableau dans le chapitre ACTIONNEURS

Vanne motorisable. Tableau dans le chapitre ACTIONNEURS
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OUT
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VANNES PAPILLON - PN25

4520L, 4520G Vanne papillon Wafer en fonte sphéroïdale PN25

Code Vir
Dimension
mm - pouces

Pièces 
par boîte

Poids unitaire
[Kg] 

 Fig. 4520L - Levier en fonte 
F4520L050.927 050 - 2" 1 4,3
F4520L065.927 065 - 2 1/2" 1 4,7
F4520L080.927 080 - 3" 1 5,1
F4520L100.927 100 - 4" 1 6,1
F4520L125.927 125 - 5" 1 7,9

F4520L150.927 150 - 6" 1 9,6
 Fig. 4520G - Réducteur 

F4520G065.928 065 - 2 1/2" 1 8,8
F4520G080.928 080 - 3" 1 9,2
F4520G100.928 100 - 4" 1 10,2
F4520G125.928 125 - 5" 1 12,0
F4520G150.928 150 - 6" 1 13,7
F4520G200.928 200 - 8" 1 33,0
F4520G250.928 250 - 10" 1 48,0
F4520G300.928 300 - 12" 1 60,0
F4520G350.928 350 - 14" 1 72,0
F4520G400.928 400 - 16" 1 156,0
F4520G450.928 450 - 18" 1 182,0
F4520G500.928 500 - 20" 1 242,0

F4520G600.928 600 - 24" 1 365,0

Corps en fonte sphéroïdale GGG40 avec peinture époxy	
Disque sphérique en fonte GGG40 nickelé, tige en acier inox SS416	
Manchon en EPDM, joint torique en EPDM, douilles en PTFE	
Avec levier cadenassable (Fig. 4520L) ou réducteur (Fig. 4520G)	
Conditions de fonctionnement : Eau, -10 °C à +110 °C

Vanne motorisable. Tableau dans le chapitre ACTIONNEURS

4620L, 4620G Vanne papillon Lug en fonte sphéroïdale PN25

Code Vir
Dimension
mm - pouces

Pièces 
par boîte

Poids par
boîte [kg] 

 Fig. 4620L - Levier en fonte
F4620L050.927 050 - 2" 1 5,1
F4620L065.927 065 - 2 1/2" 1 5,0
F4620L080.927 080 - 3" 1 6,0
F4620L100.927 100 - 4" 1 9,2
F4620L125.927 125 - 5" 1 10,4

F4620L150.927 150 - 6" 1 13,6
 Fig. 4620G - Réducteur 

F4620G065.928 065 - 2 1/2" 1 11,0
F4620G080.928 080 - 3" 1 11,6
F4620G100.928 100 - 4" 1 13,7
F4620G125.928 125 - 5" 1 18,0
F4620G150.928 150 - 6" 1 19,0
F4620G200.928 200 - 8" 1 27,5
F4620G250.928 250 - 10" 1 32,8
F4620G300.928 300 - 12" 1 60,0
F4620G350.928 350 - 14" 1 73,0
F4620G400.928 400 - 16" 1 96,3
F4620G450.928 450 - 18" 1 121,7
F4620G500.928 500 - 20" 1 236,0

F4620G600.928 600 - 24" 1 360,0

Corps en fonte sphéroïdale GGG40 avec peinture époxy	
Disque sphérique en fonte GGG40 nickelé, tige en acier inox SS416	
Manchon en EPDM, joint torique en EPDM, douilles en PTFE	
Avec levier cadenassable (Fig. 4620L) ou réducteur (Fig. 4620G)	
Conditions de fonctionnement : Eau, -10 °C à +110 °C

Vanne motorisable. Tableau dans le chapitre ACTIONNEURS
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4820L Vanne papillon rainurée en fonte sphéroïdale PN25

*Rainure métrique

Code Vir
Dimension
mm - pouces

Pièces 
par boîte

Poids par
boîte [kg] 

F482BL050.1944 60,3 1 3,4
F482BL065.1944 76,1* 1 4,3
F482BL080.1944 88,9 1 4,8
F482BL100.1944 114,3 1 7,0
F482BL125.1944 139,7* 1 8,5
F482BL150.1944 168,3 1 11,5
F482BL200.1944 219,1 1 15,6
F482BL250.1944 273 1 29,0

F482BL300.1944 323,9 1 36,0

Rainurée (ANSI/AWWA C606 tableau 4/Métrique)	
Corps en fonte sphéroïdale GGG50 avec peinture époxy	
Disque en fonte sphéroïdale GGG50 recouvert d'EPDM	
Tige en acier inox SS420	
Joint torique en EPDM, douille en PTFE	
Conditions de fonctionnement : Eau, -20 °C à +110 °C

4020P Vanne papillon Wafer en fonte sphéroïdale PN16

Code Vir
Dimension
mm - pouces

Pièces 
par boîte

Poids par
boîte [kg] 

F4020L040.2904 040 - 1  1/2" 1 3,0
F4020L050.2904 050 - 2" 1 3,1
F4020L065.2904 065 - 2  1/2" 1 4,7
F4020L080.2904 080 - 3" 1 4,5
F4020L100.2904 100 - 4" 1 6,3
F4020L125.2904 125 - 5" 1 10,9
F4020L150.2904 150 - 6" 1 12,0

F4020L200.2904 200 - 8" 1 14,5

Corps en fonte sphéroïdale GGG40 avec peinture époxy
Disque sphérique en fonte GGG40 nickelé, tige en acier inox SS416
Manchon en EPDM, joint torique en EPDM, douilles en PTFE
Peinture époxy (min. 250 μm) RAL3000
Conditions de fonctionnement : Eau, -10 °C à +110 °C

Vanne motorisable. Tableau dans le chapitre ACTIONNEURS

NEW
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ROBINETS-VANNES

56 Robinet-vanne en laiton PN20

40 Robinet-vanne en laiton PN16

Code Vir
Dimension
mm - pouces

Pièces 
par boîte

Poids par
boîte [kg] 

F040K0015.1872 015 - 1/2" 48 8,5
F040K0020.1872 020 - 3/4" 42 9,7
F040K0025.1872 025 - 1" 33 12,9
F040K0032.1872 032 - 1 1/4" 27 15,3
F040K0040.1872 040 - 1 1/2" 10 7,5
F040K0050.1872 050 - 2" 10 10,3
F040K0065.1872 065 - 2 1/2" 10 16,2
F040K0080.1872 080 - 3" 10 17,6

F040K0100.1872 100 - 4" 4 15,8

Filetée F/F (ISO 228/1)	
Tige inéjectable non montante	
Volant en acier	
Tige et opercule en laiton	
Joint tige en fibre, presse-étoupe réglable	
Conditions de fonctionnement : Eau, 0 °C à +80 °C	

Code Vir
Dimension
mm - pouces

Pièces 
par boîte

Poids par
boîte [kg] 

F056G0015.945 015 - 1/2" 100 24,8
F056G0020.945 020 - 3/4" 70 25,5
F056G0025.945 025 - 1" 50 27,1
F056G0032.945 032 - 1 1/4" 30 23,1
F056G0040.945 040 - 1 1/2" 20 21,4
F056G0050.945 050 - 2" 10 18,0
F056G0065.945 065 - 2 1/2" 6 17,2
F056G0080.945 080 - 3" 4 15,4

F056G0100.945 100 - 4" 2 13,9

Filetée F/F (ISO 228/1)	
Tige inéjectable non montante	
Volant en aluminium	
Tige et opercule en laiton	
Joint tige en fibre, presse-étoupe réglable	
Cond. de fonctionnement : Eau, 0 °C à +150 °C (110 °C pour DN≥65)	
DN≤50, max 20 bar jusqu’à 100 °C, max 13 bar à 150 °C	
DN≥65, max 20 bar jusqu’à 100 °C, max 18 bar à 110 °C	
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100, 100LK Robinet-vanne en bronze PN20

90, 90LK Robinet-vanne en bronze PN16

Clé de manœuvre pour Fig. 90LK (KUT090010.2800) disponible sur demande

Code Vir
Dimension
mm - pouces

Pièces 
par boîte

Poids par
boîte [kg] 

 Fig. 90 
F0900B015.2683 015 - 1/2" 60 14,1
F0900B020.2683 020 - 3/4" 50 15,5
F0900B025.2683 025 - 1" 25 11,8
F0900B032.2683 032 - 1 1/4" 15 11,1
F0900B040.2683 040 - 1 1/2" 10 9,2

F0900B050.2683 050 - 2" 6 9,5
 Fig. 90LK 

F090LB015.2714 015 - 1/2" 60 13,3
F090LB020.2714 020 - 3/4" 50 14,9
F090LB025.2714 025 - 1" 25 11,5
F090LB032.2714 032 - 1 1/4" 15 10,6
F090LB040.2714 040 - 1 1/2" 10 9,4

F090LB050.2714 050 - 2" 6 9,2

Filetée F/F (ISO 228/1)
Tige inéjectable non montante
Avec volant en aluminium (Fig. 90) ou tige protégée (Fig. 90LK)
Chapeau en bronze, tige et opercule en laiton DZR
Joint corps-chapeau en PTFE
Joint tige en graphite, presse-étoupe réglable
Conditions de fonctionnement : Eau, -10 °C à +170 °C
Max 16bar jusqu'à 100 °C, max 7bar à 170 °C.

Clé de manœuvre pour Fig. 100LK (KUT090010.2800) disponible sur demande

Code Vir
Dimension
mm - pouces

Pièces 
par boîte

Poids par
boîte [kg] 

 Fig. 100 
F1000B015.3591 015 - 1/2" 60 14,2
F1000B020.3591 020 - 3/4" 50 15,6
F1000B025.3591 025 - 1" 25 11,8
F1000B032.3591 032 - 1 1/4" 15 11,2
F1000B040.3591 040 - 1 1/2" 10 9,3

F1000B050.3591 050 - 2" 6 9,5
 Fig. 100LK 

F100LB015.3592 015 - 1/2" 60 13,3
F100LB020.3592 020 - 3/4" 50 15,0
F100LB025.3592 025 - 1" 25 11,6
F100LB032.3592 032 - 1 1/4" 15 10,7
F100LB040.3592 040 - 1 1/2" 10 9,4

F100LB050.3592 050 - 2" 6 9,3

Filetée F/F (ISO 228/1)
Tige inéjectable non montante
Avec volant en aluminium (Fig. 100) ou tige protégée (Fig. 100LK)
Chapeau, tige et opercule en bronze
Joint corps-chapeau en PTFE
Joint tige en graphite, presse-étoupe réglable
Conditions de fonctionnement : Eau, -10 °C à +170 °C
Max 20 bar jusqu’à 100 °C, max 10 bar à 170 °C.

NEW

C
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ROBINETS-VANNES

120 Robinet-vanne en bronze Union Bonnet PN25

110 Robinet-vanne en bronze PN25

Code Vir
Dimension
mm - pouces

Pièces 
par boîte

Poids par
boîte [kg] 

F1100B020.2796 020 - 3/4" 30 13,5
F1100B025.2796 025 - 1" 15 10,5
F1100B032.2796 032 - 1 1/4" 12 12,0
F1100B040.2796 040 - 1 1/2" 10 13,9

F1100B050.2796 050 - 2" 5 10,6

Filetée F/F (ISO 7/1 Rp)	
Tige inéjectable non montante	
Volant en aluminium	
Chapeau et opercule en bronze, tige en laiton DZR	
Joint tige en graphite, presse-étoupe réglable	
Conditions de fonctionnement : Eau, -10 °C à +170 °C	
Max. 25bar jusqu'à 100 °C, max. 13bar à 170 °C	

Code Vir
Dimension
mm - pouces

Pièces 
par boîte

Poids par
boîte [kg] 

F1200B020.2799 020 - 3/4" 20 12,3
F1200B025.2799 025 - 1" 15 14,1
F1200B032.2799 032 - 1 1/4" 15 20,6
F1200B040.2799 040 - 1 1/2" 10 19,3

F1200B050.2799 050 - 2" 5 15,0

Filetée F/F (ISO 7/1 Rp)	
Tige saillante	
Volant en aluminium	
Chapeau et opercule en bronze, tige en laiton DZR, calotte en laiton
Joint tige en graphite, presse-étoupe réglable	
Conditions de fonctionnement : Eau, -10 °C à +170 °C	
Max. 25bar jusqu'à 100 °C, max. 13bar à 170 °C	

C
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914 Vanne à opercule caoutchouté, à brides PN16

914P Robinet-vanne à brides à opercule caoutchouté avec indicateur pos. PN16

Code Vir
Dimension
mm - pouces

Pièces 
par boîte

Poids unitaire
[Kg] 

F0914I040.1047 040 - 1 1/2" 1 8,5
F0914I050.1047 050 - 2" 1 9,2
F0914I065.1047 065 - 2 1/2" 1 11,2
F0914I080.1047 080 - 3" 1 15,0
F0914I100.1047 100 - 4" 1 18,5
F0914I125.1047 125 - 5" 1 27,5
F0914I150.1047 150 - 6" 1 34,0
F0914I200.1047 200 - 8" 1 54,0
F0914I250.1047 250 - 10" 1 85,0
F0914I300.1047 300 - 12" 1 175,0
F0914I350.1047 350 - 14" 1 175,0

F0914I400.1047 400 - 16" 1 205,0
Fig. 914 - PN10

F0914I200.1746 200 - 8" 1 54,0
F0914I250.1746 250 - 10" 1 85,0

F0914I300.1746 300 - 12" 1 175,0

Code Vir
Dimension
mm - pouces

Pièces 
par boîte

Poids par
boîte [kg] 

F0914I050.3268 050 - 2" 1 9,4
F0914I065.3268 065 - 2 1/2" 1 11,8
F0914I080.3268 080 - 3" 1 13,8
F0914I100.3268 100 - 4" 1 19,0
F0914I125.3268 125 - 5" 1 24,6
F0914I150.3268 150 - 6" 1 34,9
F0914I200.3268 200 - 8" 1 40,0

F0914I250.3268 250 - 10" 1 85,0

À brides PN16 (EN1092-2)
corps plat, écartement conforme à EN 558-1 série 14 (DIN 3202 F4)
Corps, chapeau et volant en fonte EN-GJS 450-10
Peinture époxy
Opercule en fonte EN-GJS 450-10 revêtu d’EPDM
Tige non montante en acier inoxydable
Conditions de fonctionnement : Eau, -10 °C à +80 °C

À brides PN16 (EN1092-2)
corps plat, écartement conforme à EN 558-1 série 14 (DIN 3202 F4)
Corps, chapeau et volant en fonte EN-GJS 450-10
Peinture époxy
Opercule en fonte EN-GJS 450-10 revêtu d’EPDM
Tige non montante en acier inoxydable avec indicateur de position
Conditions de fonctionnement : Eau, 0 °C à +80 °C

NEW

Accessoires disponibles dans la section ACCESSOIRES en fin de chapitre
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ROBINETS-VANNES

1520 Vanne à siège incliné et étanchéité souple PN16

1510 Vanne à soupape PN16

Code Vir
Dimension
mm - pouces

Pièces 
par boîte

Poids unitaire
 [Kg] 

F1510I015.1328 015 - 1/2" 1 3,3
F1510I020.1328 020 - 3/4" 1 3,9
F1510I025.1328 025 - 1" 1 5,0
F1510I032.1328 032 - 1 1/4" 1 6,6
F1510I040.1328 040 - 1 1/2" 1 9,4
F1510I050.1328 050 - 2" 1 12,0
F1510I065.1328 065 - 2 1/2" 1 17,0
F1510I080.1328 080 - 3" 1 22,7
F1510I100.1328 100 - 4" 1 35,8
F1510I125.1328 125 - 5" 1 52,8
F1510I150.1328 150 - 6" 1 74,2
F1510I200.1328 200 - 8" 1 126,0
F1510I250.1328 250 - 10" 1 200,0

F1510I300.1328 300 - 12" 1 315,0

Code Vir
Dimension
mm - pouces

Pièces 
par boîte

Poids unitaire
 [Kg] 

F1520I015.1376 015 - 1/2" 1 3,4
F1520I020.1376 020 - 3/4" 1 3,8
F1520I025.1376 025 - 1" 1 4,3
F1520I032.1376 032 - 1 1/4" 1 5,4
F1520I040.1376 040 - 1 1/2" 1 7,6
F1520I050.1376 050 - 2" 1 9,1
F1520I065.1376 065 - 2 1/2" 1 11,9
F1520I080.1376 080 - 3" 1 16,5
F1520I100.1376 100 - 4" 1 24,2
F1520I125.1376 125 - 5" 1 28,6
F1520I150.1376 150 - 6" 1 38,3

F1520I200.1376 200 - 8" 1 74

À brides PN16 (EN1092-2)
Écartement conforme à EN 558-1 série 1 (DIN 3202 F1)
Corps et chapeau en fonte grise GG25
Siège et disque en acier inoxydable
Tige en acier inoxydable
Joint corps-chapeau en graphite + NiCr
Joint tige en graphite, presse-étoupe réglable
Conditions de fonctionnement : Eau, -10 °C à +300 °C

À brides PN16 (EN1092-2)
Écartement conforme à EN 558-1 série 14 (DIN 3202 F4)
Corps et chapeau en fonte grise GG25
Opercule en fonte grise GG25 revêtu d’EPDM
Tige en acier inoxydable
Joints et joints toriques en EPDM
Conditions de fonctionnement : Eau, -10 °C à +110 °C

C
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Lock One avec adaptateur

Code Vir
Dimension
mm - pouces

Pièces 
par boîte

Poids par
boîte [kg] 

K300NK008.656 008 - 010 100 5,9
K300NK015.656 015 - 020 100 9,0
K300NK025.656 025 - 032 100 11,7
K300NK040.656 040 - 050 50 9,5

K300NK065.656 065 - 100 6 4,0

Dispositif d'interchangeabilité levier 90° - levier plat	
Fourni avec un adaptateur en polyamide et une poignée en acier plat
Fig. 340, 343, 348, 342, 340J	

ACCESSOIRES POUR VANNES À SPHÈRE

Lock One

Dispositif de cadenassage	
Fig. 340G et 343G	

Code Vir
Dimension
mm - pouces

Pièces 
par boîte

Poids par
boîte [kg] 

K3000N008.279 008 - 010 100 0,3
K3000N015.279 015 - 020 100 0,6
K3000N025.279 025 - 032 100 0,8
K3000N040.279 040 - 050 50 0,7

K3000N065.279 065 - 100 6 0,2

Lock 99

Code Vir
Dimension
mm - pouces

Pièces 
par boîte

Poids par
boîte [kg] 

KXM303008.998 008 - 010 500 16,0
KXM303015.998 015 - 020 400 23,6
KXM303025.998 025 - 032 200 17,4

KXM303040.998 040 - 050 200 29,2

Levier plat en acier cadenassable	
Fourni avec un adaptateur en polyamide	
Fig. 340, 343, 348, 342, 340J	
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Leviers courbés

Leviers plats

Code Vir
Dimension
mm - pouces

Pièces 
par boîte

Poids par
boîte [kg] 

Levier rouge
KXM300008.354 008 - 010 500 12,8
KXM300015.354 015 - 020 250 12,55
KXM300025.354 025 - 032 150 11,55
KXM300040.354 040 - 050 100 13,3
KXM300065.354 065 - 080 50 14,05

KXM300100.354 100 25 13,4
Levier bleu

KXM300008.353 008 - 010 500 12,8
KXM300015.353 015 - 020 250 12,55
KXM300025.353 025 - 032 150 11,55
KXM300040.353 040 - 050 100 13,3
KXM300065.353 065 - 080 50 14,05

KXM300100.353 100 25 13,4

Code Vir
Dimension
mm - pouces

Pièces 
par boîte

Poids par
boîte [kg] 

Levier rouge - SS304
KXM301008.1196 008 - 010 500 11
KXM301015.1196 015 - 020 250 10
KXM301025.1196 025 - 032 150 9,8

KXM301040.1196 040 - 050 100 11,6
Poignée papillon rouge - Dacromet

KXM301008.379 008 - 010 500 8
KXM301015.379 015 - 020 250 14
KXM301025.379 025 - 032 150 11

KXM301040.379 040 - 050 100 21,5

Levier en acier inox SS304 	
Fig. 340, 343, 348, 342, 340J, 340LN	

Levier plat en acier	
Fig. 340G, 343G, 380, 380LN, 380I Solar, 5020, 5021, 5024, 5028	

ACCESSOIRES POUR VANNES À SPHÈRE

NEW

C
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Rallonges

Code Vir
Dimension
mm - pouces

Pièces 
par boîte

Poids par
boîte [kg] 

 Fig. 340, 343, 348, 342, 340J 
K3000X008.277 008 - 010 250 7,5
K3000X015.277 015 - 020 250 14,8
K3000X025.277 025 - 032 100 7,8
K3000X040.277 040 - 050 50 4,5

KPR303065.2159 065 - 100 25 7,1
 Fig. 330, 333

KPR5C0015.2131 015 - 020 400 20,0
KPR5C0025.2131 025 - 032 200 16,6

KPR5C0040.2131 040 - 050 100 11,7
 Fig. 390, 390G 

KPR390040.266 040 - 050 1 0,5
KPR390065.266 065 - 100 1 0,6

KPR390125.266 125 - 150 1 0,6

 Fig. 33FF, 33MF

KPR33X015.2810 015 - 020 250 14,8
KPR33X025.2810 025 - 032 250 7,8

KPR33X040.2810 040 - 050 100 4,5
 Fig. 380, 380I Solar 

K3000X008.278 008 - 010 250 7,5
K3000X015.278 015 - 020 250 14,8
K3000X025.278 025 - 032 100 7,8

K3000X040.278 040 - 050 50 4,5

Extensions en aluminium avec tirant en laiton	
(En acier pour les modèles 390 et 390G)	
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ACCESSOIRES POUR VANNES PAPILLON

Réducteur pour vanne papillon

Pour tous les modèles sauf le 4820L

Code Vir
Dimension
mm - pouces

Pièces 
par boîte

Poids par
boîte [kg] 

Réducteur avec commande à chaîne (longueur 2 + 2 m)

KXV4PHA00.3321 032 / 150 1 5,8
KXV4PHB00.3321 200 / 250 1 10,5
KXV4PHC00.3321 300 / 350 1 12,3

KXV4PHD00.3321 400 / 600 1 29,1

Réducteur en fonte	
Raccordement ISO 5211	

Réducteur avec interrupteurs de fin de course

Interrupteur de fin de course pour vannes papillon avec levier

Pour tous les modèles sauf le 4820L

Code Vir
Dimension
mm - pouces

Pièces 
par boîte

Poids par
boîte [kg] 

KXV4PEA00.2933 032 / 080 1 5,5
KXV4PEB00.2933 100 1 5,5
KXV4PEC00.2933 125 / 150 1 5,5
KXV4PED00.2933 200 1 8,0
KXV4PEE00.2933 250 1 8,0

KXV4PEF00.2933 300 / 350 1 10,5

Réducteur en aluminium avec interrupteurs de fin de course	
Raccord côté vanne selon la norme ISO 5211	
1 fin de course en ouverture et 1 en fermeture
Degré de protection : IP65	

Pour tous les modèles sauf le 4820L

Code Vir
Dimension
mm - pouces

Pièces 
par boîte

Poids par
boîte [kg] 

Version à levier en fonte

KSC4PEA00.1612 032 - 150 1 0,1

Version à levier en aluminium

KSC4PEA01.1612 032 - 300 1 0,1

Interrupteur de fin de course pour vannes papillon avec levier	
Interrupteur de fin de course IP65	
Fournie avec embase de montage pour bride ISO 5211 F05/F07	
Possibilité de montage en position ouverte ou fermée	
Vis de montage incluses	

C
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PIÈCES DE RECHANGE POUR VANNES À SPHÈRE

 Leviers courbés et poignées papillon

Code Vir
Dimension
mm - pouces

Pièces 
par boîte

Poids par
boîte [kg] 

Levier noir 
KXM300008.3347 008 - 010 500 12,8
KXM300015.3347 015 - 020 250 12,55
KXM300025.3347 025 - 032 150 11,55
KXM300040.3347 040 - 050 100 13,3
KXM300065.3347 065 - 080 50 14,05
KXM300100.3347 100 25 13,4
Levier rouge
KXM300008.438 008 - 010 500 12,8
KXM300015.438 015 - 020 250 12,55
KXM300025.438 025 - 032 150 11,55
KXM300040.438 040 - 050 100 13,3
KXM300065.438 065 - 080 50 14,05

KXM300100.438 100 25 13,4
Poignée papillon noire

KXF300008.1358 008 - 010 500 3,8
KXF300015.1358 015 - 020 90 7,5
KXF300025.1358 025 - 032 50 1,8

KXF300040.1358 040 - 050 100 13,3
Poignée papillon rouge

KXF300008.359 008 - 010 500 3,8
KXF300015.359 015 - 020 90 7,5
KXF300025.359 025 - 032 50 1,8

KXF300040.359 040 - 050 100 13,3

Leviers de remplacement en acier Geomet pour
Fig. 340, 343, 348, 342, 340J, 340LN	 C
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PIÈCES DE RECHANGE POUR VANNES PAPILLON

Goupilles de remplacement

Code Vir
Dimension
mm - pouces

Pièces 
par boîte

Poids par
boîte [kg] 

KVR4PGA00.3320 032 / 150 100 0,6

KVR4PGD00.3320 200 / 350 100 0,6

Goupilles de remplacement pour volant de réducteur

Leviers de vanne papillon

Pour tous les modèles sauf le 4820L

Code Vir
Dimension
mm - pouces

Pièces 
par boîte

Poids par
boîte [kg] 

Fonte
KXM4PAA00.932 032 / 080 1 0,9
KXM4PAB00.932 100 1 0,9
KXM4PAC00.932 125 / 150 1 0,9
KXM4PAD00.932 200 1 2,0
KXM4PAE00.932 250 1 2,0

KXM4PAF00.932 300 1 2,0
Aluminium

KXM4PCA00.1525 032 / 080 1 0,4
KXM4PCB00.1525 100 1 0,4
KXM4PCC00.1525 125 / 150 1 0,4
KXM4PCD00.1525 200 1 0,4
KXM4PCE00.1525 250 1 0,6

KXM4PCF00.1525 300 1 0,6

Disponible en fonte ou en aluminium	
Raccord conforme à la norme ISO 5211	
Disponible en noir	

Réducteur pour vanne papillon

Pour tous les modèles sauf le 4820L

Code Vir
Dimension
mm - pouces

Pièces 
par boîte

Poids par
boîte [kg] 

KXV4PAA00.932 032 / 080 1 3,8
KXV4PAB00.932 100 1 5,0
KXV4PAC00.932 125 / 150 1 3,8
KXV4PAD00.932 200 1 9,9
KXV4PAE00.932 250 1 8,8
KXV4PAF00.932 300 / 350 1 15,0

KXV4PAG00.932 400 / 450 1 36,0

Réducteur en fonte	
Raccordement ISO 5211	

C
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ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE POUR ROBINETS-VANNES

Accessoires et pièces de rechange 

Accessoires et pièces de rechange Fig. 914	

Code Vir
Dimension
mm - pouces

Pièces 
par boîte

Poids par
boîte [kg] 

Extension de manœuvre en option de 1m

KPR091040.312 040 - 065 1 3,0
KPR091080.312 080 - 100 1 3,0
KPR091125.312 125 - 200 1 3,0
KPR091250.312 250 - 300 1 3,0

KPR091350.312 350 - 400 1 3,0

Couvercle en polyéthylène en option pour extension

KSH091040.2503 040 - 400 1 0,0

Volants de remplacement

KXV09I050.3062 050 1 0,8
KXV09I065.3062 065 1 1,2
KXV09I080.3062 080 1 1,2
KXV09I100.3062 100 1 1,2
KXV09I125.3062 125 - 150 1 2,0
KXV09I200.3062 200 1 3,4
KXV09I250.3062 250 - 300 1 4,5

KXV09I350.3062 350 - 400 1 7,2

C
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INDEX DES ACTIONNEURS

TABLEAU DES ACTIONNEURS

ACTIONNEURS

ACCESSOIRES

Tableau des actionneurs

VAURIEN • VAURIEN-B • VAURIEN-M • CUTTER-AQ  • CUTTER-ENO

AM-980 • AM-980L • HOVERCRAFT • SLOOP II

Accessoires pour actionneurs pneumatiques
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TABLEAU DES ACTIONNEURS

VANNES PAPILLON PN16

ÉLECTRIQUES PNEUMATIQUES
Code VIR mm - pouces ON-OFF MODULANT

230V 24 VDC 230V 24 VDC DE SE

4020
4025
4029
4320
4325
4329
4020P

032 - 1 1/4"
KACUTAQ00.800 KACUTAQ20.801

KAHOVER15.801
KAHOVER29.801040 - 1 1/2"

050 - 2"
065 - 2 1/2"

KACUTAQ01.800 KACUTAQ21.801
KAHOVER30.801

080 - 3" KAHOVER31.801
100 - 4"

KACUTAQ02.800 KACUTAQ22.801
KAHOVER16.801 KAHOVER32.801

125 - 5" KAHOVER18.801 KAHOVER33.801
150 - 6" KACUTAQ03.800 KACUTAQ08.800 KACUTAQ23.800 KACUTAQ28.800 KAHOVER19.801 KAHOVER35.801
200 - 8" KACUTAQ05.800 KACUTAQ10.800 KACUTAQ25.800 KACUTAQ30.800 KAHOVER21.801 KAHOVER36.801
250 - 10" KACUTAQ07.800 KACUTAQ18.800 KACUTAQ27.800 sur demande KAHOVER22.801 KAHOVER38.801
300 - 12"

KACUTAQ11.800 KACUTAQ19.800 KACUTAQ31.800
sur demande KAHOVER23.801

KAHOVER39.801
350 - 14" sur demande KAHOVER24.801
400 - 16"

KACUTAQ12.800
n.d.

KACUTAQ32.800
n.d. KAHOVER25.801 KAHOVER40.801

450 - 18" n.d. n.d. KAHOVER26.801 KAHOVER42.801
500 - 20"

KACUTAQ13.800
n.d.

KACUTAQ33.800
n.d.

KAHOVER27.801
n.d.

600 - 24" n.d. n.d. n.d.

VANNES PAPILLON PN25

ÉLECTRIQUES PNEUMATIQUES
Code VIR mm - pouces ON-OFF MODULANT

230V 24 VDC 230V 24 VDC DE SE

4520
4620

050 - 2"
KACUTAQ01.800 KACUTAQ21.800 KAHOVER15.801 KAHOVER30.801

065 - 2 1/2"
080 - 3" KACUTAQ02.800 KACUTAQ22.800 KAHOVER16.801 KAHOVER32.801
100 - 4"

KACUTAQ03.800 KACUTAQ08.800 KACUTAQ23.800 KACUTAQ28.800 KAHOVER18.801 KAHOVER33.801
125 - 5"
150 - 6" KACUTAQ04.800 KACUTAQ09.800 KACUTAQ24.800 KACUTAQ29.800 KAHOVER20.801 KAHOVER36.801
200 - 8" KACUTAQ06.800 KACUTAQ17.800 KACUTAQ26.800 sur demande KAHOVER21.801 sur demande
250 - 10" KACUTAQ07.800 KACUTAQ18.800 KACUTAQ27.800 sur demande KAHOVER22.801 sur demande
300 - 12" KACUTAQ11.800 KACUTAQ19.800 KACUTAQ31.800 sur demande KAHOVER24.801 n.d.
350 - 14" sur demande sur demande sur demande sur demande KAHOVER25.801 n.d.
400 - 16" n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
450 - 18" n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
500 - 20" n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
600 - 24" n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

VANNES À SPHÈRE À BRIDES

ÉLECTRIQUES PNEUMATIQUES
Code VIR mm - pouces ON-OFF

230V 24 VDC DE SE

390

025 - 1"
KACUTAQ01.800

n.d. n.d.
032 - 1 1/4"
040 - 1 1/2" KAHOVER15.801 KAHOVER31.801
050 - 2"

KACUTAQ02.800
KAHOVER16.801 KAHOVER32.801

065 - 2 1/2" KAHOVER17.801
KAHOVER33.801

080 - 3" KAHOVER18.801
100 - 4" KACUTAQ05.800 KACUTAQ10.800 KAHOVER19.801 KAHOVER34.801
125 - 5"

KACUTAQ07.800 KACUTAQ18.800
KAHOVER21.801 KAHOVER36.801

150 - 6" KAHOVER22.801 KAHOVER37.801
200 - 8" sur demande sur demande KAHOVER23.801 KAHOVER38.801

Notes
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VANNES À SPHÈRE FILETÉES EN ACIER INOXYDABLE

ÉLECTRIQUES PNEUMATIQUES
Code VIR mm - pouces 230V 24V DE SE

39BVF

008 - 1/4"
KASLOOP24.800 
KASLOOP32.800 
KASLOOP28.800 
KASLOOP34.800

KASLOOP22.800 
KASLOOP33.800 
KASLOOP25.800 
KASLOOP37.800

n.d. n.d.010 - 3/8"
015 - 1/2"
020 - 3/4"

KAHOVER15.801
KAHOVER28.801025 - 1"

032 - 1 1/4" KACUTAQ00.800
040 - 1 1/2" KACUTAQ01.800 KAHOVER30.801
050 - 2"

KACUTAQ02.800
KAHOVER31.801

065 - 2 1/2"
KAHOVER17.801 KAHOVER32.801

080 - 3"
100 - 4" sur demande KAHOVER18.801 KAHOVER34.801

Notes

VANNES À SPHÈRE FILETÉES

ÉLECTRIQUES
ON-OFF MODULANT

Code VIR mm - pouces 230V 24V 24 VAC/DC

980F
980FT
980FL
988F
988FT
988FL

015 - 1/2" 
KAM980L00.800 
KAM980L01.800 
KAM980L06.800 
KAM980L07.800 
KAM15F120.800

KAM980L02.800 
KAM980L03.800 
KAM15F122.800

KAM980L05.800 
KAM15S132.800

020 - 3/4"
025 - 1"
032 - 1 1/4"
040 - 1 1/2"
050 - 2"

VANNES D'ÉQUILIBRAGE STATIQUE 

ÉLECTRIQUES
Code VIR mm - pouces 230V 24V

9525

L 015 - L 1/2"
KA952AT50.800 KA952AT52.800015 - 1/2"

020 - 3/4"
025 - 1" KA952AT05.800 KA952AT07.800
032 - 1 1/4" sur demande sur demande
040 - 1 1/2" sur demande sur demande
050 - 2" sur demande sur demande

VANNES À SPHÈRE FILETÉES

ÉLECTRIQUES PNEUMATIQUES
Code VIR mm - pouces 230V 24V DE SE

325
32T

015 - 1/2" 

KASLOOP24.800 
KASLOOP32.800 
KASLOOP28.800 
KASLOOP34.800

KASLOOP22.800 
KASLOOP33.800 
KASLOOP25.800 
KASLOOP37.800

KAHOVER15.801 KAHOVER29.801

020 - 3/4"
025 - 1"
032 - 1 1/4"
040 - 1 1/2"
050 - 2"

 VANNES À SPHÈRE FILETÉES ŒNOL-
OGIQUES

ÉLECTRIQUES
Code VIR mm - pouces 230V

325 ENO

015 - 1/2" 

KACUTEN00.800 
KASLOOP37.800

020 - 3/4"
025 - 1"
032 - 1 1/4"
040 - 1 1/2"
050 - 2"

VANNES D'ÉQUILIBRAGE DYNAMIQUE

ÉLECTRIQUES
Code VIR mm - pouces MODULANT 230V 24V MODULANT

9700 
9705 
9703

L 015 - L 1/2"

KA9700001.800 
KA9700002.800

KA952AT50.800 KA952AT52.800
KA952AT09.800015 - 1/2"

020 - 3/4"
KA952AT05.800 KA952AT07.800025 - 1" KA952AT10.800 

KA952AT11.800032 - 1 1/4"

Notes

VANNES D'ÉQUILIBRAGE DYNAMIQUE 

ÉLECTRIQUES
Code VIR mm - pouces 230V 24V MODULANT

9705B
040 - 1 1/2"

KA9705B03.800 KA9705B04.800 KA9705B05.800
050 - 2"

Notes
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ACTIONNEURS

VAURIEN-M Actionneur électrique modulant

VAURIEN-B Actionneur électrique

VAURIEN Actionneur électrothermique linéaire

Tension d'alimentation : 24V AC/DC ou 230VAC	
Embout fileté M30x1,5 mm avec raccord rapide	
Degré de protection : IP54	
Versions avec commande à 2 points ou 0-10V	
Temps de manœuvre : Temps de manœuvre : environ 3 à 5 minutes (30s./mm pour 0-10V)
Sécurité intrinsèque, normalement fermée (NF)	
Version normalement ouverte (NO) disponible sur demande	

Code Vir
Dimension
mm - pouces

Pièces 
par boîte

Poids unitaire
 [Kg] 

Version 230 VAC, commande 3 points

KA9705B03.800 300N 1 0,3
Version 24 VAC, commande 3 points

KA9705B04.800 300N 1 0,3
Version 24 VAC, commande 0-10 V

KA9705B05.800 300N 1 0,3

Tension d'alimentation : 24VAC ou 230VAC	
Raccord fileté M30x1,5	
Degré de protection : IP43	
0-10V (autres signaux configurables) ou contrôle à 3 points	
Temps de manœuvre 2/3 minutes (selon les modèles)	
Caractéristique linéaire	

Code Vir
Dimension
mm - pouces

Pièces 
par boîte

Poids unitaire
 [Kg] 

KA9700001.800 130N 1 0,3
Version avec sécurité intrinsèque électrique

KA9700002.800 130N 1 0,2
Configurateur KA9700002.800

KA970CON2.800 130N 1 0,2

Tension d'alimentation : 24V AC/DC	
Raccord fileté M30x1,5	
Degré de protection : IP54	
Commande 0-10VDC, transmetteur de position	
(configurable pour 0-5VDC, 5-10VDC, 2-10VDC, 0-20mA ou 4-20mA)
Course maximale de 6,3 mm, temps de manœuvre de 8 s./mm	
Caractéristique linéaire (config. pour caractéristique à équipourcentage)

Code Vir
Dimension
mm - pouces

Pièces 
par boîte

Poids unitaire
 [Kg] 

Version 230VAC
KA952AT50.800 100N 1 0,1
KA952AT05.800 125N 1 0,1
Version 24 V AC/DC
KA952AT52.800 100N 1 0,1
KA952AT07.800 125N 1 0,1
Version 24 VAC, 0-10 V (uniquement pour Fig. 9700/9705/9703)
KA952AT09.800 DN15-DN20 1 0,1
KA952AT10.800 DN25-DN32 1 0,1

KA952AT11.800 DN15-DN32 1 0,1

C

C
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SLOOP II Actionneur électrique 15Nm

Tension d'alimentation : 230 VAC ou 24 VAC
Bride F05, connexions 9mm ou 11mm
Degré de protection : IP65
Temps de manœuvre pour 90° : 60”
Commande à 2 ou 3 points
Avec contact auxiliaire en ouverture ou contacts de phase en ouverture/fermeture  
Débrayage manuel possible

Code Vir
Dimension
mm - pouces

Pièces par 
boîte

Poids par
boîte [kg] 

230VAC, contrôle à 2 points, 1 contact auxiliaire

KASLOOP24.800 jusqu'à DN050 5 4,0
230VAC, contrôle à 2 points, contacts de phase à l'ouverture et à 
la fermeture
KASLOOP32.800 jusqu'à DN050 5 3,1
230VAC, contrôle à 3 points, 1 contact auxiliaire

KASLOOP28.800 jusqu'à DN050 5 4,0
24VAC, contrôle à 2 points, 1 contact auxiliaire

KASLOOP22.800 jusqu'à DN050 5 4,0
24VAC, contrôle à 2 points, contacts de phase à l'ouverture et à la 
fermeture
KASLOOP33.800 jusqu'à DN050 5 3,1
24VAC, contrôle à 3 points, 1 contact auxiliaire

KASLOOP25.800 jusqu'à DN050 5 4,0
230VAC, contrôle à 2 points, 1 contact auxiliaire + rupture thermi-
que sur la tige
KASLOOP34.800 jusqu'à DN050 5 4,0
Version 24 VAC, commande 2/3 points, 1 contact auxiliaire + 
protection thermique
KASLOOP37.800 jusqu'à DN050 5 4,0

CUTTER-ENO Actionneur électrique pour l'œnologie

Code Vir
Dimension
mm - pouces

Pièces 
par boîte

Poids unitaire
 [Kg] 

 KACUTEN00.800 DN15-DN50 1 1,2

Kit d'extension de tige en acier inox, longueur 40 mm

 KPR3MV015.2634 DN15-DN50 1 0,3
Kit d'extension de tige en acier inox, longueur 70 mm

 KPR3MV015.2823 DN15-DN50 1 0,5
Kit de rallonge et d’adaptation pour tige fendue

 KPR3MV015.2824 DN15-DN50 1 0,5

Tension d'alimentation : 24 VAC	
Bride F05, connexion 9mm	
Degré de protection : IP67	
Temps de manœuvre pour 90° : 50”	
Commande à 2 ou 3 points	
Avec contacts auxiliaires d'ouverture et de fermeture	
Débrayage manuel possible	

OUT

C
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ACTIONNEURS

AM-980L Actionneur électrique

AM-980 Actionneur électrique

Tension d'alimentation : 24VAC ou 230VAC	
Connexion ISO 5211 F04- 9 mm	
Degré de protection : IP54	
Temps de manœuvre pour 90° : 120”	
Commande à 2 ou 3 points	
Débrayage manuel possible	

Code Vir
Dimension
mm - pouces

Pièces 
par boîte

Poids unitaire
 [Kg] 

Version 230VAC
Temps de manœuvre 30 s, commande 2 points
KAM980L00.800 015 - 050 1 0,5
Version 230VAC
Temps de manœuvre 30 s, commande 2 points, 1 contact auxiliaire
KAM980L01.800 015 - 050 1 0,5
Version 24 V CA,
Temps de manœuvre 30 s, commande 2 points
KAM980L02.800 015 - 050 1 0,5

Tension d'alimentation : 24VAC, 24VDC ou 230VAC	
Connexion rapide ISO 5211 F04- 9 mm	
Degré de protection : de IP44 à IP54	
Temps de manœuvre pour 90° : de 5 s à 30 s	
Versions avec commande 2 points, 3 points ou 0-10 V	
Débrayage manuel intégré 

Version 24VAC
Temps de manœuvre 30 s, commande 2 points, 1 contact auxiliaire
KAM980L03.800 015 - 050 1 0,5
Version 24VDC
Temps de manœuvre 5 s, commande 2/3 points, 1 contact auxiliaire
KAM980L04.800 015 - 050 1 0,5
Version 24VDC
Temps de manœuvre 60 s, commande 0-10 V, 1 contact auxiliaire
KAM980L05.800 015 - 050 1 0,5
Version 230VAC
Temps de manœuvre 30 s, commande 3 points
KAM980L06.800 015 - 050 1 0,5
Version 230VAC
Temps de manœuvre 30 s, commande 3 points, 1 contact auxiliaire
KAM980L07.800 015 - 050 1 0,5

Code Vir
Dimension
mm - pouces

Pièces 
par boîte

Poids unitaire
 [Kg] 

Version 230VAC
Temps de manœuvre 120 s, commande 2/3 points
KAM15F120.800 015 - 050 1 0,7

Version 24VAC
Temps de manœuvre 120 s, commande 2/3 points
KAM15F122.800 015 - 050 1 0,7

Version 24 V AC/DC
manœuvre rég. 35 s/60 s/120 s, commande 0–10 V
KAM15S132.800 015 - 050 1 0,7

OUT
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C
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CUTTER-AQ Actionneur électrique

Code Vir Type
Pièces 

par boîte
Poids unitaire

 [Kg] 

Version 230 VAC ou 24 VDC
 KACUTAQ00.800 ON/OFF 1 2,5
 KACUTAQ01.800 ON/OFF 1 2,5

 KACUTAQ02.800 ON/OFF 1 3,0

Version 230VAC

 KACUTAQ03.800 ON/OFF 1 10,0
 KACUTAQ04.800 ON/OFF 1 10,0
 KACUTAQ05.800 ON/OFF 1 15,0
 KACUTAQ06.800 ON/OFF 1 15,0
 KACUTAQ07.800 ON/OFF 1 15,0
 KACUTAQ11.800 ON/OFF 1 18,0
 KACUTAQ12.800 ON/OFF 1 48,0

 KACUTAQ13.800 ON/OFF 1 58,0

Version 24VDC

 KACUTAQ08.800 ON/OFF 1 10,0
 KACUTAQ09.800 ON/OFF 1 10,0
 KACUTAQ10.800 ON/OFF 1 15,0
 KACUTAQ17.800 ON/OFF 1 15,0
 KACUTAQ18.800 ON/OFF 1 15,0

 KACUTAQ19.800 ON/OFF 1 15,0

Code Vir Type
Pièces 

par boîte
Poids unitaire

 [Kg] 

Version 230 VAC ou 24 VDC
 KACUTAQ20.800 MODULANT 1 2,5
 KACUTAQ21.800 MODULANT 1 2,5

 KACUTAQ22.800 MODULANT 1 3,0

Version 230VAC

 KACUTAQ23.800 MODULANT 1 10,0
 KACUTAQ24.800 MODULANT 1 10,0
 KACUTAQ25.800 MODULANT 1 15,0
 KACUTAQ26.800 MODULANT 1 15,0
 KACUTAQ27.800 MODULANT 1 15,0
 KACUTAQ31.800 MODULANT 1 18,0
 KACUTAQ32.800 MODULANT 1 48,0

 KACUTAQ33.800 MODULANT 1 58,0

Version 24VDC

 KACUTAQ28.800 MODULANT 1 10,0
 KACUTAQ29.800 MODULANT 1 10,0

 KACUTAQ30.800 MODULANT 1 15,0

Tension d'alimentation : 85-260VAC/24VDC, 230VAC ou 24VDC	
Raccordement ISO 5211	
Degré de protection : IP68	
Temps de manœuvre pour 90° : de 12” à 80” (selon le modèle)	
Contacts auxiliaires : 2	
Contrôle à 3 points	
Débrayage manuel possible	

C
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ACTIONNEURS

HOVERCRAFT Actionneur pneumatique

Code Vir
Dimension
mm - pouces

Pièces 
par boîte

Poids unitaire
 [Kg] 

Version à double effet
 KAHOVER15.801 - 1 1,8
 KAHOVER16.801 - 1 2,4
 KAHOVER17.801 - 1 2,9
 KAHOVER18.801 - 1 4,0
 KAHOVER19.801 - 1 4,8
 KAHOVER20.801 - 1 7,6
 KAHOVER21.801 - 1 9,0
 KAHOVER22.801 - 1 12,5
 KAHOVER23.801 - 1 17,8
 KAHOVER24.801 - 1 22,2
 KAHOVER25.801 - 1 36,3
 KAHOVER26.801 - 1 42,8

 KAHOVER27.801 - 1 66,8

Version à simple effet

 KAHOVER29.801 - 1 2,6
 KAHOVER30.801 - 1 3,3
 KAHOVER31.801 - 1 4,5
 KAHOVER32.801 - 1 5,6
 KAHOVER33.801 - 1 9,0
 KAHOVER34.801 - 1 10,7
 KAHOVER35.801 - 1 15,0
 KAHOVER36.801 - 1 22,6
 KAHOVER37.801 - 1 27,0
 KAHOVER38.801 - 1 45,9
 KAHOVER39.801 - 1 52,4
 KAHOVER40.801 - 1 83,0

 KAHOVER42.801 - 1 98,0

Corps en aluminium anodisé	
Raccordement ISO 5211	
Pignon en acier nickelé	
Bride, tête et pistons en aluminium moulé sous pression	
Pression d’alimentation : de 1 à 10 bar	
Disponible avec effet double ou simple	

C
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ACCESSOIRES POUR ACTIONNEURS PNEUMATIQUES

Positionneur électropneumatique pour actionneur pneumatique

Électrovanne pour actionneur pneumatique

Boîtier de fin de course pour actionneur pneumatique

Code Vir
Dimension
mm - pouces

Pièces 
par boîte

Poids unitaire
 [Kg] 

 KA0FX00A2.801 - 1 0,2

Connexions pour l'actionneur de type NAMUR	
Corps en technopolymère	
Degré de protection : IP65	
1NO/1NC en ouverture + 1NO/1NC en fermeture
Modèle adapté à tous les actionneurs Hovercraft	

Code Vir
Dimension
mm - pouces

Pièces 
par boîte

Poids unitaire
 [Kg] 

Version 230VAC

 KA0010ZB2.801 - 1 0,2
Version 24VAC

 KA0080ZB2.801 - 1 0,2
Version 24VDC

 KA0030ZB2.801 - 1 0,2
Version 110VAC

 KA0020ZB2.801 - 1 0,2

Connexions pour l'actionneur de type NAMUR	
Corps en technopolymère	
Degré de protection : IP65	
Monostable convertible	
Pression d’alimentation : de 2,5bar à 10bar
Modèle adapté à tous les actionneurs Hovercraft	

Code Vir
Dimension
mm - pouces

Pièces 
par boîte

Poids unitaire
 [Kg] 

 KAPEY0100.2553 - 1 2,1

Connexions pour l'actionneur de type NAMUR	
Corps en aluminium moulé sous pression	
Degré de protection : IP66	
Alimentation électrique 10-30 VDC	
Entrée et sortie du signal de contrôle : 4-20 mA	
Pressions du fluide de manœuvre de 1,4 à 7 bar	



100



C
L

A
P

E
T

S
 A

N
T

I-
R

E
T

O
U

R

101

CL
A

PE
TS

 A
N

TI
-R

ET
O

U
R

INDEX DES CLAPETS ANTI-RETOUR

CLAPETS ANTI-RETOUR WAFER

CLAPETS ANTI-RETOUR À BOULE

CLAPET ANTI-RETOUR À RESSORT

CLAPETS ANTI-RETOUR À SOUPAPE

CLAPET ANTI-RETOUR À BATTANT

771 • 775 • 776 • 776H • 777

806

815V • 765S • 765K • 765 • 790

8090

830 • 835 • 890-890E • 890J

p.102

p.105

p.108

p.110

p.106



102

CLAPETS ANTI-RETOUR WAFER

771 Clapet anti-retour à ressort en laiton PN16

 775 Clapet anti-retour à ressort en acier PN40

Code Vir
Dimension
mm - pouces

Pièces 
par boîte

Poids unitaire
[Kg] 

Version en laiton
F77100015.1016 015 - 1/2" 1 0,1
F77100020.1016 020 - 3/4" 1 0,1
F77100025.1016 025 - 1" 1 0,2
F77100032.1016 032 - 1 1/4" 1 0,5
F77100040.1016 040 - 1 1/2" 1 0,6
F77100050.1016 050 - 2" 1 1,0
F77100065.1016 065 - 2 1/2" 1 1,4
F77100080.1016 080 - 3" 1 2,1

F77100100.1016 100 - 4" 1 3,3
Version en fonte

F77100125.1020 125 - 5" 1 6,5
F77100150.1020 150 - 6" 1 8,3

F77100200.1020 200 - 8" 1 14,5

Type Wafer montable sur brides de type EN1092 PN6, PN10 ou PN16
Ressort en acier inoxydable SS302 et disque en acier inoxydable SS304
Corps en laiton (fonte sphéroïdale GGG40 au-delà de DN100)	
Conditions de fonctionnement : Eau, -10 °C à +110 °C	

Code Vir
Dimension
mm - pouces

Pièces 
par boîte

Poids unitaire
[Kg] 

F77500015.1021 015 - 1/2" 1 0,2
F77500020.1021 020 - 3/4" 1 0,2
F77500025.1021 025 - 1" 1 0,3
F77500032.1021 032 - 1 1/4" 1 0,5
F77500040.1021 040 - 1 1/2" 1 0,7
F77500050.1021 050 - 2" 1 1,0
F77500065.1021 065 - 2 1/2" 1 1,5
F77500080.1021 080 - 3" 1 1,8

F77500100.1021 100 - 4" 1 3,3

Type wafer, montage sur brides EN 1092 PN6, PN10, PN16 ou PN40	
Corps, ressort et disque en acier inox SS316	
Conditions de fonctionnement : Eau, -10 °C à +220 °C	
Max. 40 bar jusqu’à 100 °C, max. 10 bar au-delà	
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776 Clapet de non retour à double battant en fonte PN16

 776H Clapet de non retour à double battant en fonte PN25

Code Vir
Dimension
mm - pouces

Pièces 
par boîte

Poids unitaire
[Kg] 

F77600050.1013 050 - 2" 1 1,5
F77600065.1013 065 - 2 1/2" 1 2,3
F77600080.1013 080 - 3" 1 3,6
F77600100.1013 100 - 4" 1 4,4
F77600125.1013 125 - 5" 1 6,0
F77600150.1013 150 - 6" 1 8,6
F77600200.1013 200 - 8" 1 15,2
F77600250.1013 250 - 10" 1 24,0
F77600300.1013 300 - 12" 1 32,0
F77600350.1013 350 - 14" 1 40,8
F77600400.1013 400 - 16" 1 62,5
F77600450.1013 450 - 18" 1 98,0
F77600500.1013 500 - 20" 1 125,0

F77600600.1013 600 - 24" 1 170,0

Type Wafer montable sur brides de type EN1092 PN16
Convient également aux brides PN10 pour DN≤250
Corps en fonte grise GG25, siège de joint en EPDM
Clapets en acier inox SS316
Conditions de fonctionnement : Eau, -10 °C à +110 °C

Code Vir
Dimension
mm - pouces

Pièces 
par boîte

Poids unitaire
[Kg] 

F77600050.2918 050 - 2" 1 1,5
F77600065.2918 065 - 2 1/2" 1 2,3
F77600080.2918 080 - 3" 1 3,6
F77600100.2918 100 - 4" 1 4,4
F77600125.2918 125 - 5" 1 6,0
F77600150.2918 150 - 6" 1 8,6
F77600200.2918 200 - 8" 1 15,2
F77600250.2918 250 - 10" 1 22,0
F77600300.2918 300 - 12" 1 30,0

F77600350.2918 350 - 14" 1 48,0

Type Wafer montable sur brides de type EN1092 PN25	
Corps en fonte sphéroïdale GGG40, siège de joint en EPDM	
Clapets en acier inox SS316	
Conditions de fonctionnement : Eau, 0 °C à +110 °C	

C
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CLAPETS ANTI-RETOUR WAFER

777 Clapet anti-retour type wafer PN16

Code Vir
Dimension
mm - pouces

Pièces 
par boîte

Poids unitaire
[Kg] 

F77700040.1372 040 - 1 1/4" 1 0,7
F77700050.1372 050 - 2" 1 0,9
F77700065.1372 065 - 2 1/2" 1 1,1
F77700080.1372 080 - 3" 1 1,4
F77700100.1372 100 - 4" 1 2,3
F77700125.1372 125 - 5" 1 3,0
F77700150.1372 150 - 6" 1 4,2
F77700200.1372 200 - 8" 1 7,0
F77700250.1372 250 - 10" 1 12,6

F77700300.1372 300 - 12" 1 20,0

Type Wafer montable sur brides de type EN1092 PN10 ou PN16	
Corps en acier au carbone	
Disque en acier inox	
Joint EPDM	
Conditions de fonctionnement : Eau, 0 °C à +100 °C	
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CLAPETS ANTI-RETOUR À BOULE

 806 Clapet anti-retour à boule PN16

Code Vir
Dimension
mm - pouces

Pièces 
par boîte

Poids unitaire
[Kg] 

Version filetée
F8060I025.2245 025 - 1" 1 1,3
F8060I032.2245 032 - 1 1/4" 1 1,4
F8060I040.2245 040 - 1 1/2" 1 2,0

F8060I050.2245 050 - 2" 1 3,5
Version à brides

F8060I065.2246 065 - 2 1/2" 1 11,5
F8060I080.2246 080 - 3" 1 15,1
F8060I100.2246 100 - 4" 1 21,5
F8060I125.2246 125 - 5" 1 33,5
F8060I150.2246 150 - 6" 1 47,0
F8060I200.2246 200 - 8" 1 85,0
F8060I250.2246 250 - 10" 1 85,0

F8060I300.2246 300 - 12" 1 203,0
Version à brides PN10

F8060I200.3263 200 - 8" 1 85,0
F8060I250.3263 250 - 10" 1 85,0

F8060I300.3263 300 - 12" 1 203,0

Filetée F/F (ISO 228/1) ou à brides PN16 (EN1092-2)	
Corps GG25 en fonte grise pour les versions à brides
Corps en fonte sphéroïdale GGG40 pour les versions filetées	
Boule métallique recouverte de NBR	
Joint corps/chapeau en NBR	
Conditions de fonctionnement : Eau, 0 °C à +80 °C	
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CLAPETS ANTI-RETOUR À BATTANT

830 Clapet anti-retour à battant en laiton PN16

 835 Clapet anti-retour à battant en bronze PN16

Code Vir
Dimension
mm - pouces

Pièces 
par boîte

Poids unitaire
[Kg] 

F8300Z015.62 015 - 1/2" 1 0,1
F8300Z020.62 020 - 3/4" 1 0,2
F8300Z025.62 025 - 1" 1 0,4
F8300Z032.62 032 - 1 1/4" 1 0,5
F8300Z040.62 040 - 1 1/2" 1 0,7
F8300Z050.62 050 - 2" 1 1,0
F8300Z065.62 065 - 2 1/2" 1 1,6
F8300Z080.62 080 - 3" 1 2,3

F8300Z100.62 100 - 4" 1 3,8

Filetée F/F (ISO 228/1)	
Obturateur en laiton	
Joint d'obturateur en NBR	
Joint de corps/chapeau en fibre	
PN6 pour DN≥65	
Conditions de fonctionnement : Eau, 0 °C à +100 °C	

Code Vir
Dimension
mm - pouces

Pièces 
par boîte

Poids unitaire
boîte [kg] 

F8350B010.14 010 - 3/8" 100 18,0
F8350B015.14 015 - 1/2" 100 21,0
F8350B020.14 020 - 3/4" 60 20,4
F8350B025.14 025 - 1" 40 18,8
F8350B032.14 032 - 1 1/4" 25 17,5
F8350B040.14 040 - 1 1/2" 16 13,4
F8350B050.14 050 - 2" 12 16,0
F8350B065.14 065 - 2 1/2" 6 11,8
F8350B080.14 080 - 3" 5 14,5

F8350B100.14 100 - 4" 4 19,2

Filetée F/F (ISO 228/1)	
Corps en bronze, bouchon du pivot et intérieur en laiton	
Joint métallique	
Joint bouchon du pivot en NBR	
Joint de corps/chapeau en NBR (PTFE pour DN≥32)	
Conditions de fonctionnement : Eau, -10 °C à +95 °C	
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890, 890E Clapet anti-retour à battant en fonte PN16

Code Vir
Dimension
mm - pouces

Pièces 
par boîte

Poids unitaire
 [Kg] 

 Fig. 890 - Joint métallique
F8905I050.1015 050 - 2" 1 12,4
F8905I065.1015 065 - 2 1/2" 1 15,2
F8905I080.1015 080 - 3" 1 19,5
F8905I100.1015 100 - 4" 1 26,8
F8905I125.1015 125 - 5" 1 42,0
F8905I150.1015 150 - 6" 1 57,7
F8905I200.1015 200 - 8" 1 93,0
F8905I250.1015 250 - 10" 1 145,0

F8905I300.1015 300 - 12" 1 221,0
Fig. 890E - Étanchéité EPDM

F8905I050.2837 050 - 2" 1 12,4
F8905I065.2837 065 - 2 1/2" 1 15,2
F8905I080.2837 080 - 3" 1 19,5
F8905I100.2837 100 - 4" 1 26,8
F8905I125.2837 125 - 5" 1 42,0
F8905I150.2837 150 - 6" 1 57,7
F8905I200.2837 200 - 8" 1 93,0
F8905I250.2837 250 - 10" 1 145,0

F8905I300.2837 300 - 12" 1 221,0

À brides PN16 (EN1092-2)	
Corps et obturateur en fonte grise GG25	
Joint métallique (890) ou EPDM (890E)	
Joint corps/chapeau en EPDM	
Conditions de fonctionnement : Eau, 0 °C à +100 °C	

890J Clapet anti-retour à battant rainuré en fonte PN20

Code Vir
Dimension
mm 

Pièces 
par boîte

Poids unitaire
 [Kg] 

F8500I050.1945 60,3 1 12,6
F8500I065.1945 76,1* 1 15,8
F8500I080.1945 88,9 1 22,6
F8500I100.1945 114,3 1 32,6
F8500I125.1945 139,7* 1 40,0
F8500I150.1945 168,3 1 66,0
F8500I200.1945 219,1 1 94,0
F8500I250.1945 273,0 1 152,0

F8500I300.1945 323,9 1 200,0

Rainurée (ANSI/AWWA C606 tableau 4/Métrique)
Corps en fonte sphéroïdale GGG50
Siège en acier inoxydable
Disque en fonte sphéroïdale GGG50 recouvert d'EPDM
Conditions de fonctionnement : Eau, 0 °C à +80 °C

NEW

C

*Rainure métrique
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815V Clapet de pied en laiton PN10

 765S Clapet anti-retour en acier inox avec ressort PN40

 765K Clapet anti-retour en laiton avec ressort PN25

Code Vir
Dimension
mm - pouces

Pièces 
par boîte

Poids unitaire
[Kg] 

F8150Z015.62 015 - 1/2" 1 0,1
F8150Z020.62 020 - 3/4" 1 0,2
F8150Z025.62 025 - 1" 1 0,3
F8150Z032.62 032 - 1 1/4" 1 0,4
F8150Z040.62 040 - 1 1/2" 1 0,6
F8150Z050.62 050 - 2" 1 0,8
F8150Z065.62 065 - 2 1/2" 1 1,3
F8150Z080.62 080 - 3" 1 1,8

F8150Z100.62 100 - 4" 1 3,1

Filetée F (ISO 228/1)	
Écrou, filtre et obturateur en laiton	
Joint d'étanchéité en SBR	
Joint de corps-filtre en fibre	
PN8 pour DN≥32, PN6 pour DN≥65	
Conditions de fonctionnement : Eau, 0 °C à +90 °C	

Code Vir
Dimension
mm - pouces

Pièces 
par boîte

Poids unitaire 
[kg] 

F76500010.3018 010 - 3/8" 1 0,2
F76500015.3018 015 - 1/2" 1 0,2
F76500020.3018 020 - 3/4" 1 0,3
F76500025.3018 025 - 1" 1 0,4
F76500032.3018 032 - 1 1/4" 1 0,7
F76500040.3018 040 - 1 1/2" 1 1,0
F76500050.3018 050 - 2" 1 1,6
F76500065.3018 065 - 2 1/2" 1 2,9

F76500080.3018 080 - 3" 1 4,8

Filetée F/F (ISO 7/1 Rp)	
Corps et obturateur en acier SS316, joints en PTFE	
Ressort en acier SS316	
Conditions de fonctionnement : Eau, -20 °C à +180 °C	
DN≤50: Max. 40 bar jusqu’à 85 °C, max. 16 bar au-delà	
DN≥65: Max. 40 bar jusqu’à 85 °C, max. 10 bar au-delà	

Code Vir
Dimension
mm - pouces

Pièces 
par boîte

Poids unitaire
 [Kg] 

F765K0010.3195 010 - 3/8" 1 0,1
F765K0015.3195 015 - 1/2" 1 0,2
F765K0020.3195 020 - 3/4" 1 0,2
F765K0025.3195 025 - 1" 1 0,3
F765K0032.3195 032 - 1 1/4" 1 0,5
F765K0040.3195 040 - 1 1/2" 1 0,7
F765K0050.3195 050 - 2" 1 1,0
F765K0065.3195 065 - 2 1/2" 1 2,2

F765K0080.3195 080 - 3" 1 3,2

Filetée F/F (ISO 7/1 Rp)
Ressort en acier inox AISI 302	
Obturateur en laiton, joint en EPDM Perox
Crépine de fond en option en acier inoxydable AISI 304 (maille 1 000 μm)
Conditions de fonctionnement : Eau, 0 °C à +100 °C
PN25 pour DN≤50
PN16 pour DN≥65

CLAPETS ANTI-RETOUR À RESSORT

NEW
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765 Clapet anti-retour en laiton avec ressort PN16

 790 Clapet anti-retour amorti en fonte PN16

Code Vir
Dimension
mm - pouces

Pièces 
par boîte

Poids unitaire
[Kg] 

F76500015.1014 015 - 1/2" 1 0,2
F76500020.1014 020 - 3/4" 1 0,2
F76500025.1014 025 - 1" 1 0,3
F76500032.1014 032 - 1 1/4" 1 0,4
F76500040.1014 040 - 1 1/2" 1 0,5
F76500050.1014 050 - 2" 1 0,7
F76500065.1014 065 - 2 1/2" 1 2,8
F76500080.1014 080 - 3" 1 4,2

F76500100.1014 100 - 4" 1 6,3
Filtre de fond en option

KFF760015.1371 015 - 1/2" 1 0,1
KFF760020.1371 020 - 3/4" 1 0,1
KFF760025.1371 025 - 1" 1 0,1
KFF760032.1371 032 - 1 1/4" 1 0,1
KFF760040.1371 040 - 1 1/2" 1 0,1
KFF760050.1371 050 - 2" 1 0,1
KFF760065.1371 065 - 2 1/2" 1 0,1
KFF760080.1371 080 - 3" 1 0,1

KFF760100.1371 100 - 4" 1 0,2

Filetée F/F (ISO 228/1)	
Ressort en acier inox AISI 302	
Obturateur en laiton, joint en NBR 
PN10 pour DN≥65	
Conditions de fonctionnement : Eau, 0 °C à +100 °C	
	
Filtre de fond en option	
Fileté M (ISO 228/1)	
Corps en acier inox AISI 304, connexion en polyamide	
Maille 1 000 μm	

Code Vir
Dimension
mm - pouces

Pièces 
par boîte

Poids unitaire
[Kg] 

F7900I050.695 050 - 2" 1 5,1
F7900I065.695 065 - 2 1/2" 1 7,7
F7900I080.695 080 - 3" 1 9,5
F7900I100.695 100 - 4" 1 12,5
F7900I125.695 125 - 5" 1 20,5
F7900I150.695 150 - 6" 1 29,0
F7900I200.695 200 - 8" 1 47,0
F7900I250.695 250 - 10" 1 70,0

F7900I300.695 300 - 12" 1 105,0
Filtre de fond en option

KFF790050.1582 050 - 2" 1 0,4
KFF790065.1582 065 - 2 1/2" 1 0,7
KFF790080.1582 080 - 3" 1 0,8
KFF790100.1582 100 - 4" 1 1,0
KFF790125.1582 125 - 5" 1 1,5
KFF790150.1582 150 - 6" 1 2,7
KFF790200.1582 200 - 8" 1 3,5
KFF790250.1582 250 - 10" 1 4,5

KFF790300.1582 300 - 12" 1 5,3

À brides PN16 (EN1092-2)	
Corps en fonte GG25, disque et guide en fonte GGG40	
Ressort en acier SS316	
Siège d'étanchéité en EPDM	
Conditions de fonctionnement : Eau, 0 °C à +80 °C	
	
Filtre de fond en option	
À brides PN16 (EN1092-2)	
Corps en acier galvanisé	

OUT
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CLAPETS ANTI-RETOUR À SOUPAPE

 8090 Clapet anti-retour à soupape en fonte grise PN16

Code Vir
Dimension
mm - pouces

Pièces 
par boîte

Poids unitaire
[Kg] 

F8090I015.1438 015 - 1/2" 1 2,6
F8090I020.1438 020 - 3/4" 1 3,4
F8090I025.1438 025 - 1" 1 4,4
F8090I032.1438 032 - 1  1/4" 1 5,8
F8090I040.1438 040 - 1  1/2" 1 8,4
F8090I050.1438 050 - 2" 1 10,4
F8090I065.1438 065 - 2  1/2" 1 18
F8090I080.1438 80 - 3" 1 20,6
F8090I100.1438 100 - 4" 1 32,0
F8090I125.1438 125 - 5" 1 44,0
F8090I150.1438 150 - 6" 1 62,0
F8090I200.1438 200 - 8" 1 110,0
F8090I250.1438 250 - 10" 1 180,0

F8090I300.1438 300 - 12" 1 260,0

À brides PN16 (EN1092-2)	
Corps en fonte grise GG25 
Anneau en acier au carbone
Disque en acier inox	
Joint en graphite et acier inox	
Conditions de fonctionnement : Eau, -10 °C à +300 °C	

C
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PLUMBING

1EFV Robinet à flotteur équilibré PN10

1FVC Robinet à flotteur à 5 goupilles avec tige plate PN5

Code Vir
Dimension
mm - pouces

Pièces 
par boîte

Poids unitaire
[Kg] 

Robinet avec flotteur en cuivre
F93FCV015.2963 015 - 1/2" 1 0,3
F93FCV020.2963 020 - 3/4" 1 0,4
F93FCV025.2963 025 - 1" 1 0,7
F93FCV032.2963 032 - 1 1/4" 1 1,4
F93FCV040.2963 040 - 1 1/2" 1 1,8
F93FCV050.2963 050 - 2" 1 2,4
F93FCV065.3005 065 - 2 1/2" 1 4,5
F93FCV080.3005 080 - 3" 1 6,2

F93FCV100.3005 100 - 4” 1 9,2

Robinet avec flotteur en PEHD

F93FCV020.3361 020 - 3/4" 1 0,4
F93FCV025.3361 025 - 1” 1 0,6
F93FCV032.3361 032 - 1 1/4” 1 1,3
F93FCV040.3361 040 - 1 1/2” 1 1,7
F93FCV050.3361 050 - 2” 1 2,1
F93FCV065.3361 065 - 2 1/2” 1 4,2
F93FCV080.3361 080 - 3” 1 5,9

F93FCV0100.3361 100 - 4” 1 8,9

Code VIR
Dimension
mm - pouces

Pièces 
par boîte

Poids unitaire
[Kg]

Robinet à flotteur
F1FV01015.3469 015 - 1/2” 1 0,5
F1FV01020.3469 020 - 3/4” 1 0,9
F1FV01025.3469 025 - 1" 1 1,6

F1FV01032.3469 032 - 1 1/4” 1 3,4

Flotteur en ABS (fourni séparément)

KXK1FB015.3477 015 - 1/2” 1 0,1
KXK1FB020.3477 020 - 3/4” 1 0,1
KXK1FB025.3477 025 - 1” 1 0,2

KXK1FB032.3477 032 - 1 1/4” 1 O,4

Flotteur en cuivre (fourni séparément)

KXK1FB015.3534 015 - 1/2” 1 0,1
KXK1FB020.3534 020 - 3/4” 1 0,2
KXK1FB025.3534 025 - 1” 1 0,2
KXK1FB032.3534 032 - 1 1/4” 1 0,6

C

Filetée M (ISO 228/1)
Corps en laiton (bronze pour DN≥65)
Flotteur en cuivre avec butée en laiton
Également disponible avec flotteur en plastique PEHD et butée en acier
Conditions de fonctionnement : Eau, 0 °C à +60 °C

Filetée M (ISO 228/1)
Corps en laiton
Flotteur en cuivre ou en ABS disponible (fourni séparément)
Conditions de fonctionnement : Eau, 0 °C à +85 °C	

NEW

C

NEW



P
LU

M
B

IN
G

 S
P

E
C

IA
LT

IE
S

115

782DR Double clapet anti-retour à ressort en laiton DZR PN16

1L805, 1L806 Robinet d’arrêt équerre en laiton PN10

1L801 Robinet d’arrêt équerre en laiton PN10

1L805

1L806

Code Vir
Dimension
mm - pouces

Pièces 
par boîte

Poids unitaire
[Kg] 

Robinet avec flotteur en cuivre
F78200015.3424 015 - 1/2" 1 0,1
F78200020.3424 020 - 3/4" 1 0,2
F78200025.3424 025 - 1" 1 0,3
F78200032.3424 032 - 1 1/4" 1 0,6
F78200040.3424 040 - 1 1/2" 1 0,7

F78200050.3424 050 - 2" 1 1,4

Code Vir
Dimension
mm - pouces

Pièces 
par boîte

Poids unitaire
[Kg] 

1L801

F1L801015.3397 015 - 1/2" 1 0,2

Code Vir
Dimension
mm - pouces

Pièces 
par boîte

Poids unitaire
[Kg] 

 Fig. 1L805

F1L805015.3398 015 - 1/2" 1 0,1
Fig. 1L806
F1L806015.3399 015 - 1/2" 1 0,1

Fileté M ½” ISO 228/1 côté mur
Filetée M ½” ISO 228/1 côté lavabo
Corps en laiton chromé
Rosace de finition en acier inoxydable AISI 304
Conditions de fonctionnement : Eau, 0 °C à +95 °C	

Fileté M ½” ISO 228/1 côté mur
Filetée M ½” ISO 228/1 côté lavabo (Fig. 1L805)
Raccordement par écrou-raccord et olive Ø10 côté lavabo (Fig. 1L806)
Corps en laiton chromé
Joint et joint torique en NBR
Rosace de finition en acier inoxydable AISI 304
Conditions de fonctionnement : Eau, 0 °C à +95 °C

Filetée F/F (ISO 228/1)
Corps en laiton DZR
Clapets anti-retour en POM intégrés au corps
Joints en NBR
Conditions de fonctionnement : Eau, 0 °C à +95 °C

C

NEW

C

NEW

C

NEW
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PLUMBING

9TMDR-A5 Mitigeur thermostatique en laiton DZR PN10

9TB1 Vanne thermostatique d’équilibrage en laiton DZR sans plomb PN16

Code Vir
Dimension
mm - pouces

Pièces 
par boîte

Poids unitaire
[Kg] 

F9TM00015.3579 015 - 1/2" 1 0,5

F9TM00020.3579 020 - 3/4" 0,6

Raccords union filetés M/M/M (ISO 228/1)
Corps et raccords union en laiton DZR nickelé
Joints et joints toriques en EPDM
Clapets anti-retour avec filtre intégrés aux entrées
Capuchon de réglage avec dispositif anti-manipulation
Plage de réglage 38-46 °C
Conditions de fonctionnement : Eau, 0 °C à +85 °C	

Raccords filetés F/F (ISO 7/1 Rp)
Corps et raccords union en laiton DZR sans plomb
Composants internes en laiton sans plomb
Joint torique en EPDM
Équilibrage basé sur la température
Température de réglage préréglée en usine
Conditions de fonctionnement : Eau, 0 °C à +90 °C

C

C

NEW

NEW

9WH Antibélier PN10

Code Vir
Dimension
mm - pouces

Pièces 
par boîte

Poids unitaire
[Kg] 

Taille 
PDI

Unités 
d’appareils 

sanitaires

F9WH01015.3458 015 - 1/2" 1 0,1 AA 1-3
F9WH01020.3458 020 - 3/4" 1 0,2 B 12-32

F9WH01025.3458 025 - 1" 1 0,2 C 33-60

Fileté M (ISO 7/1 R)
Corps en cuivre et raccord en laiton
Piston en polyamide et joint torique en FKM
Conditions de fonctionnement : Eau, 0 °C à +82 °C	

C

NEW

Code VIR
Dimension
mm - pouces

Pièces 
par boîte

Poids unitaire
[Kg]

T Set.

F9T1UR104.3596 015 - 1/2” 1 0,4 46° C
F9T1UR105.3596 015 - 1/2" 1 0,4 49° C
F9T1UR107.3596 015 - 1/2” 1 0,4 54° C
F9T1UR109.3596 015 - 1/2” 1 0,4 60° C
F9T1UR111.3596 015 - 1/2” 1 0,4 66° C
F9T1UR204.3596 020 - 3/4” 1 0,6 46° C
F9T1UR205.3596 020 - 3/4” 1 0,6 49° C
F9T1UR207.3596 020 - 3/4” 1 0,6 54° C
F9T1UR209.3596 020 - 3/4” 1 0,6 60° C
F9T1UR211.3596 020 - 3/4” 1 0,6 66° C
F9T1UR304.3596 025 - 1” 1 0,8 46° C
F9T1UR305.3596 025 - 1” 1 0,8 49° C
F9T1UR307.3596 025 - 1” 1 0,8 54° C
F9T1UR309.3596 025 - 1” 1 0,8 60° C
F9T1UR311.3596 025 - 1” 1 0,8 66° C
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Fileté M ½” ISO 228/1
Corps métallique, tube en verre et sonde en laiton
Plage de mesure : 0 – 60 °C / 32 – 140 °F	

Fileté M ½” ISO 7/1 R
Boîtier Ø 100 mm en acier inoxydable AISI 304, rempli de glycérine
Tube de Bourdon en laiton
Double échelle, bar et psi
Précision à 20 °C : 1 % de la pleine échelle
Plage de mesure : 0 – 20 bar / 0 – 300 psi

Filetée F/F (ISO 7/1 Rc)
Corps en laiton et levier en polyéthylène
Conditions de fonctionnement : Eau, -20 °C à +50 °C

Fileté M/M ½” ISO 7/1 R
Tube en acier et écrou de fixation en laiton

Code Vir
Dimension
mm - pouces

Pièces 
par boîte

Poids unitaire
[Kg]

Fig. TG-IVS

KTGIVS200.3492 015 - 1/2" 1 0,3

Code Vir
Dimension
mm - pouces

Pièces 
par boîte

Poids unitaire
[Kg]

Fig. PG-IVA

KPGIVA100.3491 015 - 1/2" 1 0,6

Code Vir
Dimension
mm - pouces

Pièces 
par boîte

Poids unitaire
[Kg]

Fig. CN-ING

KCNING015.3494 015 - 1/2" 1 0,2

Code Vir
Dimension
mm - pouces

Pièces 
par boîte

Poids unitaire
[Kg]

Fig. CN-ING

KCNINU015.3493 015 - 1/2" 1 0,5

ACCESSOIRES

TG-IVS Thermomètre en verre en V

PG-IVA Manomètre à raccord radial

CN-ING Robinet en laiton pour manomètres PN25

CN-INU Siphon en U pour manomètres

C

NEW
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FILTRES

899H Filtre en laiton DZR PN32

899I Filtre en laiton PN20

899A Filtre en laiton PN20

Code Vir
Dimension
mm - pouces

Pièces 
par boîte

Poids unitaire 
[kg] 

F8990Z008.62 008 - 1/4" 1 0,1
F8990Z010.62 010 - 3/8" 1 0,1
F8990Z015.62 015 - 1/2" 1 0,1
F8990Z020.62 020 - 3/4" 1 0,2
F8990Z025.62 025 - 1" 1 0,3
F8990Z032.62 032 - 1 1/4" 1 0,6
F8990Z040.62 040 - 1 1/2" 1 0,9
F8990Z050.62 050 - 2" 1 1,4
F8990Z065.62 065 - 2 1/2" 1 2,3
F8990Z080.62 080 - 3" 1 3,1

F8990Z100.62 100 - 4" 1 4,7

Code Vir
Dimension
mm - pouces

Pièces 
par boîte

Poids unitaire 
[kg] 

F899A0015.3430 015 - 1/2" 1 0,1
F899A0020.3430 020 - 3/4" 1 0,2
F899A0025.3430 025 - 1" 1 0,3
F899A0032.3430 032 - 1 1/4" 1 0,6
F899A0040.3430 040 - 1 1/2" 1 0,7

F899A0050.3430 050 - 2" 1 1,2

Fileté F/F (ISO 228/1)	
Tamis en acier inox AISI 302	
Joint de corps/chapeau en fibre	
PN16 pour DN100	
Conditions de fonctionnement : Eau, 0 °C à +80 °C	

Fileté F/F (ISO 228/1)	
Filtre en acier inoxydable AISI 304	
Maille 13	
Conditions de fonctionnement : Eau, 0 °C à +110 °C	

Code Vir
Dimension
mm - pouces

Pièces 
par boîte

Poids unitaire
[Kg] 

F899ST015.3368 015 - 1/2" 1 0,2
F899ST020.3368 020 - 3/4" 1 0,3
F899ST025.3368 025 - 1" 1 0,4
F899ST032.3368 032 - 1 1/4" 1 0,7
F899ST040.3368 040 - 1 1/2" 1 1,0

F899ST0503368 050 - 2" 1 1,5

Fileté F/F (ISO 7/1 Rc)	
Tamis en acier inox AISI 316	
Joint corps-chapeau en PTFE modifié 	
Conditions de fonctionnement : Eau, 0 °C à +110 °C	
	

OUT
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Paniers filtrants de rechange disponibles dans la section PIÈCES DE RECHANGE en fin de chapitre
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900 Filtre en bronze PN20

Version WRAS disponible avec joint en PTFE pour DN15-DN50 (F9000Bmis.1553)

Code Vir
Dimension
mm - pouces

Pièces 
par boîte

Poids par
boîte [kg] 

F9000B010.19 010 - 3/8" 100 17,5
F9000B015.19 015 - 1/2" 100 18,2
F9000B020.19 020 - 3/4" 50 14,3
F9000B025.19 025 - 1" 40 16,4
F9000B032.19 032 - 1 1/4" 20 13,7
F9000B040.19 040 - 1 1/2" 10 8,9
F9000B050.19 050 - 2" 10 14,0
F9000B065.19 065 - 2 1/2" 8 22,1
F9000B080.19 080 - 3" 4 14,5

F9000B100.19 100 - 4" 2 14,0

Fileté F/F (ISO 228/1)	
Corps en bronze, tamis en acier inox AISI 304	
Chapeau en laiton, joint corps/chapeau en fibre	
Conditions de fonctionnement : Eau, -10 °C à +150 °C	
DN≥65, max 20 bar jusqu’à 110 °C, max 10 bar au-delà	

899S Filtre en acier inox PN40

89DV Filtre avec évacuation et porte-sonde PN25

Code Vir
Dimension
mm - pouces

Pièces 
par boîte

Poids unitaire
[Kg] 

F8990S015.3017 015 - 1/2" 1 0,1
F8990S020.3017 020 - 3/4" 1 0,3
F8990S025.3017 025 - 1" 1 0,4
F8990S032.3017 032 - 1 1/4" 1 0,5
F8990S040.3017 040 - 1 1/2" 1 0,7
F8990S050.3017 050 - 2" 1 1,0
F8990S065.3017 065 - 2 1/2" 1 2,7
F8990S080.3017 080 - 3" 1 5,4

F8990S100.3017 100 - 4" 1 5,9

Fileté F/F (ISO 7/1 Rp)	
Tamis en acier inox SS316	
Chapeau en acier inoxydable SS316, joint corps-chapeau en PTFE	
Conditions de fonctionnement : Eau, -20 °C à +180 °C	
DN≤50: Max. 40 bar jusqu’à 85 °C, max. 16 bar au-delà	
DN≥65: Max. 40 bar jusqu’à 85 °C, max. 10 bar au-delà	

Montage possible sur les vidanges : prise de pression Fig. 95TP/Fig. 9315 (p. 28) ou thermomètre.
D'autres accessoires sont disponibles sur demande.

Code Vir
Dimension
mm - pouces

Pièces 
par boîte

Poids unitaire
 [Kg] 

F89DV0020.1979 020 - 3/4" 1 0,4

Soupape de purge type 89DV-241

F241X0010.1962 010 - 3/8” 1 0,1

Fileté F/F (ISO 228/1)	
Tamis en acier inox AISI 304	
Joint corps/chapeau en PTFE	
Avec purgeur fileté (3/8" ISO 7/1Rp)	
Avec 4 raccords d’évacuation usinés (1/4” ISO 7/1Rp) avec bouchons
Accessoires disponibles en option pour la purge et les évacuations	
Conditions de fonctionnement : Eau, -10 °C à 130 °C	
Max. 25 bar jusqu’à 110 °C, Max. 20 bar au-delà	

C
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FILTRES

895 Filtre en fonte PN16

Code Vir
Dimension
mm - pouces

Pièces 
par boîte

Poids unitaire 
[kg] 

F8951I015.842 015 - 1/2" 1 2,0
F8951I020.842 020 - 3/4" 1 3,0
F8951I025.842 025 - 1" 1 4,0
F8951I032.842 032 - 1 1/4" 1 6,0
F8951I040.842 040 - 1 1/2" 1 7,2
F8951I050.842 050 - 2" 1 8,4
F8951I065.842 065 - 2 1/2" 1 12,7
F8951I080.842 080 - 3" 1 15,5

F8951I100.842 100 - 4" 1 21,8

F8951I125.842 125 - 5" 1 30,5
F8951I150.842 150 - 6" 1 43,9
F8951I200.842 200 - 8" 1 78,0
F8951I250.842 250 - 10" 1 126,0
F8951I300.842 300 - 12" 1 165,0
F8951I350.842 350 - 14" 1 293,5
F8951I400.842 400 - 16" 1 389,0
F8951I450.842 450 - 18" 1 510,0
F8951I500.842 500 - 20" 1 640,0

F8951I600.842 600 - 24" 1 1072,0

À brides PN16 (EN1092-2)	
Corps en fonte grise GG25	
Filtre en acier inox AISI 304	
Diamètres des trous 1,5 mm jusqu’à DN≤150, 2,0 mm au-delà	
Joint corps/chapeau en EPDM	
Conditions de fonctionnement : Eau, -10 °C à +110 °C	

91F Filtre en laiton DZR avec évacuation et support de sonde en option PN25

Code Vir
Dimension
mm - pouces

Pièces 
par boîte

Poids par
boîte [kg] 

Version avec prise et vanne d’évacuation
F91F00015.3109 015 - 1/2" 40 12,8
F91F00020.3109 020 - 3/4" 30 12,4

F91F00025.3109 025 - 1" 20 11,0

Version avec filtre uniquement

F91F00015.3196 015 - 1/2" 1 0,2
F91F00020.3196 020 - 3/4" 1 0,3

F91F00025.3196 025 - 1" 1 0,4

Fileté F/F (ISO 7/1 Rp)	
Tamis de 20 mesh en acier inox AISI 304	
Joint corps/chapeau en PTFE	
Version avec purge filetée (3/4” ISO 228/1) disponible 
Conditions de fonctionnement : Eau, -10 °C à 130 °C	
Max. 25 bar jusqu’à 110 °C, Max. 20 bar au-delà	

C

Joint EPDM de remplacement disponible dans la section PIÈCES DE RECHANGE en fin de chapitre

Paniers filtrants de rechange disponibles dans la section PIÈCES DE RECHANGE en fin de chapitre
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895J Filtre rainuré en fonte PN25

895H Filtre en fonte PN25

Code Vir
Dimension
mm - pouces

Pièces 
par boîte

Poids unitaire
 [Kg] 

F8951I050.2932 050 - 2" 1 10,0
F8951I065.2932 065 - 2 1/2" 1 15,0
F8951I080.2932 080 - 3" 1 18,0
F8951I100.2932 100 - 4" 1 26,0
F8951I125.2932 125 - 5" 1 39,0
F8951I150.2932 150 - 6" 1 50,0
F8951I200.2932 200 - 8" 1 80,0
F8951I250.2932 250 - 10" 1 130,0
F8951I300.2932 300 - 12" 1 180,0

F8951I350.2932 350 - 14" 1 285,0

À brides PN25 (EN1092-2)	
Corps en fonte sphéroïdale GGG40	
Filtre en acier inox AISI 304	
Joint corps/chapeau en graphite	
Conditions de fonctionnement : Eau, -10 °C à +110 °C	

*Rainure métrique

Code Vir
Dimension
mm 

Pièces 
par boîte

Poids unitaire
 [Kg] 

F8952I050.1945 60,3 1 10,0
F8952I065.1945 76,1* 1 11,0
F8952I080.1945 88,9 1 13,0
F8952I100.1945 114,3 1 23,0
F8952I125.1945 139,7* 1 42,0
F8952I150.1945 168,3 1 51,0
F8952I200.1945 219,1 1 100,0
F8952I250.1945 273,0 1 125,0

F8952I300.1945 323,9 1 160,0

Rainuré (ANSI/AWWA C606 tableau 4/Métrique)	
Corps en fonte sphéroïdale GGG50	
Filtre en acier inox AISI 304	
Conditions de fonctionnement : Eau, -10 °C à +100 °C	

C
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ACCESSOIRES

895 Panier filtrant à perforation personnalisée

Code Vir
Dimension
mm - pouces

Pièces 
par boîte

Poids unitaire 
[kg] 

Fig. 895 Panier filtrant avec trous de 1 mm

KFF895032.3071 032 - 1 1/4" 1 0,5
KFF895040.3071 040 - 1 1/2" 1 1,3
KFF895050.3071 050 - 2" 1 2,3
KFF895065.3071 065 - 2 1/2" 1 3,2
KFF895080.3071 080 - 3" 1 4,7
KFF895100.3071 100 - 4" 1 6,6
KFF895125.3071 125 - 5" 1 9,5
KFF895150.3071 150 - 6" 1 13,3
KFF895200.3071 200 - 8" 1 21,6
KFF895250.3071 250 - 10" 1 31,9

KFF895300.3071 300 - 12" 1 44,1
Fig. 895 Panier filtrant avec trous de 0,8 mm

KFF895032.3072 032 - 1 1/4" 1 0,5
KFF895040.3072 040 - 1 1/2" 1 1,3
KFF895050.3072 050 - 2" 1 2,3
KFF895065.3072 065 - 2 1/2" 1 3,2
KFF895080.3072 080 - 3" 1 4,7
KFF895100.3072 100 - 4" 1 6,6
KFF895125.3072 125 - 5" 1 9,5
KFF895150.3072 150 - 6" 1 13,3
KFF895200.3072 200 - 8" 1 21,6
KFF895250.3072 250 - 10" 1 31,9

KFF895300.3072 300 - 12" 1 44,1

Filtre en acier inox AISI 304	

C



F
IL

T
R

E
S

125

PIÈCES DE RECHANGE

895 Panier filtrant et joint de remplacement

899I Panier filtrant de remplacement

Code Vir
Dimension
mm - pouces

Pièces 
par boîte

Poids unitaire 
[kg] 

Fig. Panier filtrant de remplacement 895
KFF895050.2025 050 - 2" 1 2,3
KFF895065.2025 065 - 2 1/2" 1 3,2
KFF895080.2025 080 - 3" 1 4,7
KFF895100.2025 100 - 4" 1 6,6
KFF895125.2025 125 - 5" 1 9,5
KFF895150.2025 150 - 6" 1 13,3
KFF895200.2025 200 - 8" 1 21,6
KFF895250.2025 250 - 10" 1 31,9
KFF895300.2025 300 - 12" 1 44,1
KFF895350.2025 350 - 14" 1 60,2

KFF895400.2025 400 - 16" 1 81,3
Joint EPDM de remplacement

KXG895040.3167 040 - 1 1/2" 1 0,1
KXG895050.3167 050 - 2" 1 0,1
KXG895065.3167 065 - 2 1/2" 1 0,1
KXG895080.3167 080 - 3" 1 0,1
KXG895100.3167 100 - 4" 1 0,1
KXG895125.3167 125 - 5" 1 0,1
KXG895150.3167 150 - 6" 1 0,1
KXG895200.3167 200 - 8" 1 0,1
KXG895250.3167 250 - 10" 1 0,1
KXG895300.3167 300 - 12" 1 0,1
KXG895350.3167 350 - 14" 1 0,1

KXG895400.3167 400 - 16" 1 0,1

Code Vir
Dimension
mm - pouces

Pièces 
par boîte

Poids unitaire 
[kg] 

Fig. Panier filtrant de remplacement 899
KFF899010.2342 010 - 3/8" 1 0,1
KFF899015.2342 015 - 1/2" 1 0,1
KFF899020.2342 020 - 3/4" 1 0,2
KFF899025.2342 025 - 1" 1 0,3
KFF899032.2342 032 - 1 1/4" 1 0,6
KFF899040.2342 040 - 1 1/2" 1 0,9
KFF899050.2342 050 - 2" 1 1,4
KFF899065.2342 065 - 2 1/2" 1 2,3
KFF899080.2342 080 - 3" 1 3,1

KFF899100.2342 100 - 4" 1 4,7

Filtre en acier inox AISI 304	
Diamètres des trous 1,5 mm jusqu’à DN≤150, 2,0 mm au-delà	

Filtre en acier inox AISI 304	
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JOINTS ANTI-VIBRATOIRES

KGTP Manchon antivibratoire monobloc PN16

KGTF-HD Joint antivibratoire à brides « Heavy Duty » PN16

KGTT Joint antivibratoire fileté PN16

Code Vir
Dimension
mm - pouces

Pièces 
par boîte

Poids unitaire
[Kg] 

KGT800020.1163 020 - 3/4" 1 0,7
KGT800025.1163 025 - 1" 1 1,2
KGT800032.1163 032 - 1 1/4" 1 1,5
KGT800040.1163 040 - 1 1/2" 1 2,0
KGT800050.1163 050 - 2" 1 2,6
KGT800065.1163 065 - 2 1/2" 1 4,2

KGT800080.1163 080 - 3" 1 5,5

Extrémités avec raccord union filetées F/F (ISO 228/1)	
Corps en EPDM renforcé avec un tissage de fils de polyamide	
Manchons en fonte galvanisée	
Flexion angulaire de 10° à 30° (selon la taille)	
Conditions de fonctionnement : Eau, -10 °C à +110 °C	

À brides PN16 (EN1092-1)	
Corps en EPDM renforcé avec un tissage de fils de polyamide	
Angle de flexion 15° à 35° selon la taille	
Course de 20mm pour l'extension axiale et latérale, 30mm en compression	
Conditions de fonctionnement : Eau, -35 °C à +90 °C	

Code Vir
Dimension
mm - pouces

Pièces 
par boîte

Poids unitaire
[Kg] 

KGT800050.3259 050 - 2" 1 4,6
KGT800065.3259 065 - 2 1/2" 1 5,3
KGT800080.3259 080 - 3" 1 7,0
KGT800100.3259 100 - 4" 1 7,6
KGT800125.3259 125 - 5" 1 9,9
KGT800150.3259 150 - 6" 1 12,4

KGT800200.3259 200 - 8" 1 17,7

Code Vir
Dimension
mm - pouces

Pièces 
par boîte

Poids unitaire
[Kg] 

KGT800020.2182 020 - 3/4" 1 2,0
KGT800025.2182 025 - 1" 1 2,4
KGT800032.2182 032 - 1 1/4" 1 3,0
KGT800040.2182 040 - 1 1/2" 1 3,4
KGT800050.2182 050 - 2" 1 4,1
KGT800065.2182 065 - 2 1/2" 1 5,0
KGT800080.2182 080 - 3" 1 6,0
KGT800100.2182 100 - 4" 1 7,0
KGT800125.2182 125 - 5" 1 8,0
KGT800150.2182 150 - 6" 1 11,1

KGT800200.2183 200 - 8" 1 16,2
Version pour brides PN10

KGT800200.2182 200 - 8" 1 16,2

Type Lug pour brides PN16 (EN1092-1)
Convient également aux brides PN10 jusqu’à DN≤150	
Corps en EPDM, inserts en acier filetés	
Conditions de fonctionnement : Eau, -20 °C à +100 °C	
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Code Vir
Dimension
mm - pouces

Pièces 
par boîte

Poids unitaire
[Kg] 

KGT800025.1124 025 - 1" 1 2,5
KGT800032.1124 032 - 1 1/4" 1 2,8
KGT800040.1124 040 - 1 1/2" 1 3,6
KGT800050.1124 050 - 2" 1 5,2
KGT800065.1124 065 - 2 1/2" 1 6,0
KGT800080.1124 080 - 3" 1 7,2
KGT800100.1124 100 - 4" 1 8,6
KGT800125.1124 125 - 5" 1 11,5
KGT800150.1124 150 - 6" 1 14,7
KGT800200.1124 200 - 8" 1 20,0
KGT800250.1124 250 - 10" 1 28,0
KGT800300.1124 300 - 12" 1 32,0
KGT800350.1124 350 - 14" 1 65,0
KGT800400.1124 400 - 16" 1 88,0
KGT800450.1124 450 - 18" 1 71,0
KGT800500.1124 500 - 20" 1 105,0

KGT800600.1124 600 - 24" 1 130,0
Version pour brides PN10

KGT800200.1836 200 - 8" 1 20,0
KGT800250.1836 250 - 10" 1 28,0

KGT800300.1836 300 - 12" 1 32,0

Limiteurs de course en option

KVR800050.312 050 - 2" 1 2,8
KVR800065.312 065 - 2 1/2" 1 3,5
KVR800080.312 080 - 3" 1 2,7
KVR800100.312 100 - 4" 1 3,2
KVR800125.312 125 - 5" 1 3,6
KVR800150.312 150 - 6" 1 5,6
KVR800200.312 200 - 8" 1 6,4
KVR800250.312 250 - 10" 1 12,6

KVR800300.312 300 - 12" 1 13,8

À brides PN16 (EN1092-1)	
Corps en EPDM renforcé avec un tissage de fils de polyamide	
Angle de flexion de 15°	
Conditions de fonctionnement : Eau, -10 °C à +110 °C	

KGTF Joint antivibratoire à brides PN16
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PURGEURS D’AIR

9390, 9393 Purgeur d’air automatique PN10

Code Vir
Dimension
mm - pouces

Pièces 
par boîte

Poids unitaire
[Kg] 

9390 - Version purge d’air uniquement
F93900010.1776 010 - 3/8" 1 0,2

F93900015.1776 015 - 1/2" 1 0,2

9393 - Version purge d’air avec clapet anti-retour 

F93930015.2674 015 - 1/2" 1 0,3
      

Filetée M (ISO 228/1)	
Corps en laiton, joints en EPDM	
Flotteur en polypropylène
Version avec clapet anti-retour en laiton disponible 	
Conditions de fonctionnement : Eau, 0 °C à +110 °C	

Fig. 9390

Fig. 9393
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9380 Purgeur d’air automatique PN16

Code Vir
Dimension
mm - pouces

Pièces 
par boîte

Poids unitaire
[Kg] 

F9380I015.2833 015 - 1/2" 1 3,5
F9380I020.2833 020 - 3/4" 1 3,5
F9380I025.2833 025 - 1" 1 3,5
F9380I032.2833 032 - 1 1/4" 1 4,0
F9380I040.2833 040 - 1 1/2" 1 4,0

F9380I050.2833 050 - 2" 1 4,0

Filetée F (ISO 7/1 Rp)	
Corps en fonte grise GG25, joints en EPDM	
Flotteur en acier inox AISI 304	
Conditions de fonctionnement : Eau, 0 °C à +110 °C	
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VANNES POUR GAZ

343G Vanne à sphère en laiton pour le gaz PN25

340G Vanne à sphère en laiton pour le gaz PN25

Code Vir
Dimension
mm - pouces

Pièces 
par boîte

Poids par
boîte [kg] 

F340GM008.792 008 - 1/4" 125 15,6
F340GM010.792 010 - 3/8" 125 14,6
F340GM015.792 015 - 1/2" 80 16,5
F340GM020.792 020 - 3/4" 60 17,3
F340GM025.792 025 - 1" 40 18,1
F340GQ032.793 032 - 1 1/4" 25 16,3
F340GQ040.793 040 - 1 1/2" 16 18,8

F340GQ050.793 050 - 2” 8 12,7
Version papillon

F340GF008.874 008 - 1/4" 125 15,6
F340GF010.874 010 - 3/8" 125 14,6
F340GF015.874 015 - 1/2" 80 16,5
F340GF020.874 020 - 3/4" 60 17,3
F340GF025.874 025 - 1" 40 18,1
F340GF032.874 032 - 1 1/4" 25 16,3
F340GF040.871 040 - 1 1/2" 16 18,8

F340GF050.871 050 - 2” 8 12,7

Filetée F/F (ISO 7/1 Rc)	
Vanne pour gaz selon EN 331, à passage total 	
Sphère chromée, tige inéjectable	
Sièges en PTFE, joints toriques en FKM	
Conditions de fonctionnement : de -20°C à +60°C	
Également disponible en version cadenassable	

Code Vir
Dimension
mm - pouces

Pièces 
par boîte

Poids par
boîte [kg] 

F343GM008.795 008 - 1/4" 125 15,6
F343GM010.795 010 - 3/8" 125 15,0
F343GM015.795 015 - 1/2" 90 19,1
F343GM020.795 020 - 3/4" 60 18,1
F343GM025.795 025 - 1" 35 17,2
F343GQ032.796 032 - 1 1/4" 25 18,9
F343GQ040.796 040 - 1 1/2" 12 13,2

F343GQ050.796 050 - 2” 8 13,7
Version papillon

F343GF008.872 008 - 1/4" 125 15,6
F343GF010.872 010 - 3/8" 125 15,0
F343GF015.872 015 - 1/2" 90 19,1
F343GF020.872 020 - 3/4" 60 18,1
F343GF025.872 025 - 1" 35 17,2
F343GF032.872 032 - 1 1/4" 25 18,9
F343GF040.873 040 - 1 1/2" 12 13,2

F343GF050.873 050 - 2” 8 13,7

Filetée M/F (ISO 7/1 Rc)	
Vanne pour gaz selon EN 331, à passage total 	
Sphère chromée, tige inéjectable	
Sièges en PTFE, joints toriques en FKM	
Conditions de fonctionnement : de -20°C à +60°C	
Également disponible en version cadenassable	
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4321 Vanne papillon en fonte pour le gaz PN16

390G Vanne à sphère en fonte pour le gaz PN16

Code Vir
Dimension
mm - pouces

Pièces 
par boîte

Poids unitaire
[Kg] 

F3900I025.867 025 - 1" 1 3,2
F3900I032.867 032 - 1 1/4" 1 4,4
F3900I040.867 040 - 1 1/2" 1 5,5
F3900I050.867 050 - 2" 1 8,5
F3900I065.867 065 - 2 1/2" 1 11,5
F3900I080.867 080 - 3" 1 15,5
F3900I100.867 100 - 4" 1 20,0
F3900I125.867 125 - 5" 1 30,0
F3900I150.867 150 - 6" 1 36,0

F3900I200.867 200 - 8" 1 93,0

Extrémités à brides (EN1092-2 PN16)	
Écartement selon la norme EN558-1 série 14 (ex DIN3202 F4)	
Levier en acier, sphère en laiton chromée	
Vanne de gaz selon la norme DVGW 3574-1	
Conditions de fonctionnement : de -20°C à +60°C	
Également disponible avec un levier cadenassable, un réducteur ou un 
actionneur	

Code Vir
Dimension
mm - pouces

Pièces 
par boîte

Poids unitaire
 [Kg] 

F4321L032.931 032 - 1 1/4" 1 1,4
F4321L040.931 040 - 1 1/2" 1 2,0
F4321L050.931 050 - 2" 1 3,0
F4321L065.931 065 - 2 1/2" 1 3,6
F4321L080.931 080 - 3" 1 4,0
F4321L100.931 100 - 4" 1 5,5
F4321L125.931 125 - 5" 1 7,5
F4321L150.931 150 - 6" 1 8,6
F4321L200.931 200 - 8" 1 12,7
F4321L250.931 250 - 10" 1 22,2

F4321L300.931 300 - 12" 1 30,8

Type lug (adapté aux brides EN1092 PN16)	
Corps en fonte GGG40, tige en acier inox SS420	
Disque en fonte GGG40 peint	
Manchon en NBR et joint torique en NBR	
Conditions de fonctionnement : Max. 10 bar de −20 °C à +60 °C	
Fournie de série avec un levier cadenassable	
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POLYPROPYLÈNE

228 Vanne à sphère en copolymère de polypropylène PN16

220 Vanne à sphère en polypropylène PN16

Code Vir
Dimension
mm - pouces

Pièces 
par boîte

Poids par
boîte [kg] 

F2200L008.247 008 - 1/4" 100 6,6
F2200L010.247 010 - 3/8" 100 6,4
F2200L015.247 015 - 1/2" 50 4,2
F2200L020.247 020 - 3/4" 40 5,0
F2200L025.247 025 - 1" 25 6,4
F2200L032.247 032 - 1 1/4" 15 5,8
F2200L040.247 040 - 1 1/2" 10 6,7

F2200L050.247 050 - 2" 6 6,1
Version papillon

F2200L008.246 008 - 1/4" 100 6,6
F2200L010.246 010 - 3/8" 100 6,4
F2200L015.246 015 - 1/2" 50 4,2
F2200L020.246 020 - 3/4" 40 5,0
F2200L025.246 025 - 1" 25 6,4

F2200L032.246 032 - 1 1/4" 15 5,8

Filetée F/F (ISO 228/1)	
Élément de commande en polyamide renforcé de verre PA6	
Sphère et tige en laiton	
Joints en PTFE, joint torique en NBR	
Conditions de fonctionnement : Eau, 0 °C à +75 °C	

Code Vir
Dimension
mm - pouces

Pièces 
par boîte

Poids par
boîte [kg] 

F2280N015.496 015 - 1/2" 50 4,3
F2280N020.496 020 - 3/4" 40 5,1

F2280N025.496 025 - 1" 25 5,7
Version papillon

F2280N015.499 015 - 1/2" 50 4,3
F2280N020.499 020 - 3/4" 40 5,1

F2280N025.499 025 - 1" 25 5,7

Filetée F/F (ISO 228/1)	
Élément de commande en polyamide renforcé de verre PA6	
Sphère et tige en laiton	
Joints en PTFE, joint torique en NBR	
Conditions de fonctionnement : Eau, -20 °C à +75 °C	
Résistant au gel	

Sur demande avec filetages NPT ou ISO 7/1 Rc

Sur demande avec filetages NPT ou ISO 7/1 Rc

C
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218 Robinet à sphère en copolymère de polypropylène PN16

210 Robinet à sphère en polypropylène PN16

Code Vir
Dimension
mm - pouces

Pièces 
par boîte

Poids par
boîte [kg] 

Version à levier, embout cannelé en métal
F2100L010.247 010 - 3/8" 50 7,2
F2100L015.247 015 - 1/2" 40 5,9
F2100L020.247 020 - 3/4" 25 6,2

F2100L025.247 025 - 1" 15 5,7
Version à poignée papillon, embout cannelé en métal

F2100L010.246 010 - 3/8" 50 7,3
F2100L015.246 015 - 1/2" 40 6,0
F2100L020.246 020 - 3/4" 25 6,1

F2100L025.246 025 - 1" 15 5,9
Version à levier, raccord de tuyau en plastique

F2100L010.2737 010 - 3/8" 50 6,5
F2100L015.2737 015 - 1/2" 40 6,9

F2100L020.2737 020 - 3/4" 25 6,6
Version papillon, raccord de tuyau en plastique

F2100L010.2738 010 - 3/8" 50 6,6
F2100L015.2738 015 - 1/2" 40 6,7

F2100L020.2738 020 - 3/4" 25 6,6

Fileté M (ISO 228/1) + raccord de tuyau
Filetage d’entrée et tige en laiton
Raccord de tuyau et embout en laiton nickelé ou en plastique
Sphère en laiton chromé  
Joints en PTFE, joint torique en NBR
Conditions de fonctionnement : Eau, 0 °C à +75 °C

Fileté M (ISO 228/1) + raccord de tuyau
Filetage d'entrée, embout, raccord de tuyau et tige en laiton
Sphère en laiton chromé
Joints en PTFE, joint torique en NBR
Conditions de fonctionnement : Eau, -20 °C à +75 °C
Résistant au gel 

Code Vir
Dimension
mm - pouces

Pièces 
par boîte

Poids par
boîte [kg] 

Version à levier, raccord de tuyau en laiton
F2180N015.528 015 - 1/2" 40 5,9
F2180N020.528 020 - 3/4" 25 6,1

F2180N025.528 025 - 1" 15 5,7
Version papillon, raccord de tuyau en laiton

F2180N015.668 015 - 1/2" 40 5,7
F2180N020.668 020 - 3/4" 25 5,9

F2180N025.668 025 - 1" 15 5,7
Version à levier, raccord de tuyau en plastique

F2180N015.2739 015 - 1/2" 40 5,0

F2180N020.2739 020 - 3/4" 25 6,3
Version papillon, raccord de tuyau en plastique

F2180N015.2740 015 - 1/2" 40 5,1

F2180N020.2740 020 - 3/4" 25 6,2

C
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POLYPROPYLÈNE

500I Vanne à sphère en polypropylène random (PP-R80) encastrée PN20

500 Vanne à sphère en polypropylène random (PP-R80) PN20

Code Vir
Dimension
mm 

Pièces 
par boîte

Poids par
boîte [kg] 

F5000V020.400 020 50 6,2
F5000V025.400 025 25 3,4
F5000V032.400 032 15 2,9
F5000V040.400 040 10 3,5
F5000V050.400 050 8 3,4
F5000V063.400 063 5 4,7
F5000V075.400 075 4 5,6

F5000V090.400 090 2 5,0
Version papillon

F5000V020.414 020 50 6,2
F5000V025.414 025 25 3,4

F5000V032.414 032 15 2,9

Embouts à souder (EN ISO 15874-3)	
Élément de commande en polyamide renforcé de verre PA6	
Sphère et tige en laiton	
Joints en PTFE, joint torique en NBR	
Disponible en plusieurs couleurs	
Conditions de fonctionnement : Eau, 0 °C à +75 °C
PN16 pour DN90	

Code Vir
Dimension
mm

Pièces 
par boîte

Poids par
boîte [kg] 

Fig. 500IM avec poignée triangulaire
F5000V020.448 020 20 6,5
F5000V025.448 025 15 5,1

F5000V032.448 032 10 4,0
Fig. 500IS avec capuchon et rosace 

F5000V020.428 020 20 5,4
F5000V025.428 025 15 4,2

F5000V032.428 032 10 3,4

Embouts à souder (EN ISO 15874-3)	
Poignées, capuchons et rosaces en laiton chromé	
Sphère et tige en laiton	
Joints en PTFE, joint torique en NBR	
Disponible en plusieurs couleurs	
Conditions de fonctionnement : Eau, 0 °C à +75 °C	

C
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ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE POUR VANNES EN POLYPROPYLÈNE

Accessoires et pièces de rechange pour vannes en plastique

Code Vir Dimension
Pièces 

par boîte
Poids par
boîte [kg] 

Levier rouge en nylon pour fig. 220 - 210

KXM200008.599 Mes. Mini 250 4,0

KXM200015.599 Mes. 1 150 2,4

KXM200025.599 Mes. 2 100 2,8

KXM200040.599 Mes. 3 50 2,4

Levier rouge en nylon pour fig. 500

KXM200015.614 Mes. 1 150 2,4

KXM200025.614 Mes. 2 100 2,8

KXM200040.614 Mes. 3 50 2,4

KXM200065.614 Mes. 4 30 2,9

Levier bleu en nylon pour fig. 228 - 218

KXM200008.1981 Mes. Mini 250 4,0

KXM200015.630 Mes. 1 150 2,4

KXM200025.630 Mes. 2 100 2,8

Poignée papillon rouge en nylon pour fig. 220 - 210 - 500

KXF200008.669 Mes. Mini 500 6,0

KXF200015.669 Mes. 1 500 3,8

KXF200025.669 Mes. 2 200 5,8

Poignée papillon bleue en nylon pour fig. 228 - 218

KXF200008.670 Mes. Mini 500 6,0

KXF200015.670 Mes. 1 500 3,8

Rallonges

KPR500015.918 Mes. 1 250 7,8

KPR500025.918 Mes. 2 100 5,2

KPR500040.918 Mes. 3 100 4,9

Leviers et papillons en polyamide	
Fig. 210, 218, 220, 228 et 500	
	
Extension en polyamide avec tirant en acier galvanisé	
Fig. 220, 228 et 500	

Fig. 220/228 Fig. 210/218 Fig. 500

Dim. mini DN08/DN10 DN10/DN15 -
Mes. 1 DN10/DN15 DN20/DN25 DN20/DN32
Mes. 2 DN25/DN32 - DN40/DN50
Mes. 3 DN40/DN50 - DN63/DN75

Mes. 4 - DN90

C
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 

Art. 1 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Pour toutes les affaires conclues par VIR Valvoindustria Ing. Rizzio S.p.A., 
les présentes conditions générales sont valables et contraignantes et 
s'appliquent à toutes les offres, devis et confirmations de commande émis 
entre VIR Valvoindustria Ing. Rizzio S.p.A. et l'acheteur, même en l'absence 
d'une référence expresse à celles-ci.
Les éventuelles dérogations aux présentes Conditions Générales n'auront 
aucun effet si elles ne résultent pas d'un accord écrit signé par VIR 
Valvoindustria Ing. Rizzio S.p.A. et l'Acheteur.
En signant les présentes Conditions Générales - et de toute façon en 
transmettant ses commandes et/ou ses instructions à VIR Valvoindustria 
Ing. Rizzio S.p.A. - l'Acheteur renonce expressément à l'application de ses 
propres conditions générales, qui sont entièrement remplacées par les 
présentes Conditions Générales.
L’éventuelle nullité ou inefficacité d’une ou plusieurs clauses des présentes 
Conditions Générales n’affecte pas la validité, l’efficacité ni l’opposabilité de 
toutes les autres clauses.

Art. 2 - COMMANDE
La commande de l’Acheteur est acceptée « SOUS RÉSERVE DE 
L’APPROBATION DU VENDEUR » et est irrévocablement consentie pour une 
durée d’un mois à compter de la date de signature de la confirmation de 
commande (art. 1329 du Code civil italien), avec demande d’exécution sans 
réponse préalable (art. 1327 du Code civil italien). 
Les sommes éventuellement versées à titre d’acompte auront valeur 
d’arrhes confirmatives conformément aux dispositions de l’article 1385 du 
Code civil italien, sans préjudice du droit de VIR Valvoindustria Ing. Rizzio 
S.p.A. d’obtenir réparation du préjudice subi en cas d’inexécution. Une fois 
la commande transmise, l’Acheteur ne peut plus la révoquer.

Art. 3 - RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ 	
Il est expressément convenu de conserver la propriété de tout le matériel 
faisant l'objet de la commande jusqu'au paiement intégral du prix convenu.
L’Acheteur n’acquiert donc la propriété qu’au moment du paiement effectif 
de la dernière échéance du prix, c’est-à-dire après règlement intégral du 
prix de vente, intérêts éventuels compris.
L’Acheteur assume toutefois les risques liés à la fourniture dès la remise du 
matériel par VIR Valvoindustria Ing. Rizzio S.p.A. au transporteur et/ou au 
commissionnaire de transport (art. 1523 du Code civil italien), même lorsque 
ceux-ci sont mandatés et/ou rémunérés et défrayés par VIR Valvoindustria 
Ing. Rizzio S.p.A. Cette dernière ne répond en aucun cas, même partiellement, 
de la perte ou de la détérioration du matériel pendant le transport et, en tout 
état de cause, après son départ de ses locaux ou de son usine.
Jusqu’au paiement intégral du prix, l’Acheteur ne pourra ni aliéner les 
marchandises, ni en concéder l’usage, ni les donner en gage, ni les déplacer 
du domicile indiqué sans l’autorisation écrite préalable de VIR Valvoindustria 
Ing. Rizzio S.p.A. et sans en aviser immédiatement cette dernière par lettre 
recommandée.
En cas de retard de paiement, même d’une seule échéance du prix de vente, 
VIR Valvoindustria Ing. Rizzio S.p.A. pourra, sans aucune formalité, y compris 
sans mise en demeure, reprendre possession de toutes les marchandises 
soumises à la réserve de propriété, où qu’elles se trouvent, sans préjudice 
de tout autre recours approprié au titre du préjudice subi, notamment le 
droit de conserver à titre de pénalité les sommes déjà éventuellement 
perçues à titre d’avance sur le prix de vente. 
En cas de violation d'une seule des clauses ci-dessus, l'Acheteur perdra 
le bénéfice du terme en ce qui concerne le paiement échelonné et devra 
payer immédiatement le solde du prix, sans préjudice de la réparation de 
tout autre dommage. 

Art. 4 - PAIEMENTS	
Tous les paiements seront effectués dans les termes et selon les modalités 
prévues par le contrat et au siège social de VIR Valvoindustria Ing. Rizzio 
S.p.A., au moyen de paiements à l'ordre de VIR Valvoindustria Ing. Rizzio 
S.p.A. elle-même. 
Les paiements effectués d'une manière différente de celle indiquée ou à 
des tiers ou à des représentants qui ne sont pas expressément et dûment 
autorisés à encaisser par écrit ne sont pas reconnus comme valables et 
efficaces et ne donnent pas lieu à une exécution même partielle. 

VIR Valvoindustria Ing. Rizzio S.p.A. se réserve le droit de retarder la 
livraison si l’Acheteur n’est pas à jour de ses paiements, y compris au titre 
de fournitures antérieures et/ou distinctes de celle faisant l’objet de la 
livraison.
Tout retard de paiement par rapport aux conditions et délais convenus 
oblige l’Acheteur à verser à VIR Valvoindustria Ing. Rizzio S.p.A., outre le 
montant indiqué sur la facture, des intérêts moratoires au taux fixé par 
l’article 5 du décret législatif n. 231/2002. 
Les intérêts courent de plein droit, en vertu de la présente clause et sans 
qu'une mise en demeure soit nécessaire, à partir du premier jour suivant la 
date d'échéance de la facture jusqu'au jour du paiement effectif.	
L'acheteur ne pourra toutefois faire valoir aucune réclamation, plainte ou 
contestation, que ce soit par voie d'action ou d'exception, à l'encontre 
de VIR Valvoindustria Ing. Rizzio S.p.A. s'il n'a pas d'abord payé toutes les 
factures échues et les intérêts et/ou dépenses et frais y afférents.
Les paiements reçus par VIR Valvoindustria Ing. Rizzio S.p.A. sont toujours 
imputés, dans cet ordre, aux frais de recouvrement, aux intérêts courus, 
puis au principal.

Art. 5 – RÉSILIATION DU CONTRAT	
Le défaut de paiement par l’Acheteur d’une seule des échéances prévues 
au contrat entraîne la déchéance du bénéfice du terme et autorise VIR 
Valvoindustria Ing. Rizzio S.p.A. à exiger immédiatement le règlement 
du solde du prix ou à considérer le contrat comme résilié de plein droit 
conformément à l’article 1456 du Code civil italien, puis à demander la 
restitution immédiate des marchandises, dont elle pourra reprendre 
possession également en vertu de l’article 3 ci-dessus. 
Toute somme éventuellement versée restera définitivement acquise à VIR 
Valvoindustria Ing. Rizzio S.p.A. à titre d’indemnité, sans préjudice de son 
droit de réclamer réparation de tout préjudice supplémentaire.

Art. 6 – DÉLAI DE LIVRAISON
Les délais de livraison sont déterminés au cas par cas. 
En tout état de cause, ils sont purement indicatifs et les retards éventuels 
ne peuvent donner lieu à des demandes de dommages et intérêts ou même 
à une résiliation partielle du contrat.
 
En tout état de cause, la responsabilité de VIR Valvoindustria Ing. Rizzio 
S.p.A. ne sera pas engagée en cas de :
- Force majeure
- Retard d’acheminement par voie ferroviaire ou par tout autre moyen de 
transport
- Demande de variations ou de corrections des caractéristiques de la 
fourniture
- Inexécution partielle ou retard de paiement de l’Acheteur, même pour une 
seule échéance
Si un délai de 30 jours s’est écoulé et qu’il n’est pas possible de livrer 
les marchandises pour des raisons indépendantes de la volonté de VIR 
Valvoindustria Ing. Rizzio S.p.A., cette dernière aura le droit de considérer 
la fourniture comme livrée et d’appliquer les conditions contractuelles 
relatives au paiement du prix. 
Une fois les marchandises reçues, si l’Acheteur n’en vérifie pas l’état et 
la quantité au moment même de la réception, il ne pourra en aucun cas 
formuler de réclamation ultérieure. 

Art. 7 - EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ 
VIR Valvoindustria Ing. Rizzio S.p.A. ne pourra en aucun cas être tenue 
responsable de quelque dommage direct ou indirect que ce soit, subi par 
l’Acheteur ou par des tiers et résultant de l’objet de la fourniture.

Art. 8 - RÉCLAMATIONS
Les réclamations, sauf celles prévues ci-dessus, doivent en tout cas être 
reçues par lettre recommandée dans le délai strict de 10 jours à compter de 
la réception des marchandises, avec indication du motif de la réclamation. 
Les réclamations pour des défauts qui peuvent survenir en raison du 
transport, d'une utilisation inappropriée ou d'un stockage ou d'un entretien 
inadéquat, ou d'un montage incorrect des marchandises sont dans tous les 
cas exclues et donc irrecevables.
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Art. 9 - GARANTIE
La garantie s’applique à tous les produits VIR Valvoindustria Ing. Rizzio S.p.A. 
pendant 12 mois de fonctionnement, dans la limite de 18 mois à compter de 
la date de facturation, sous réserve de signaler impérativement, par lettre 
recommandée, tout défaut de fonctionnement dans un délai de 10 mois à 
compter de sa survenance.
Tout retour de produits devra faire l’objet d’un accord écrit préalable entre 
VIR Valvoindustria Ing. Rizzio S.p.A. et l’Acheteur.
En cas de retour, VIR Valvoindustria Ing. Rizzio S.p.A. examinera les 
marchandises retournées afin de vérifier l’existence du défaut et de 
déterminer si celui-ci relève de sa responsabilité.
Toutes les autres garanties, y compris les garanties légales, sont réputées 
exclues et remplacées par les présentes conditions générales. 
En particulier, le droit de recours contre VIR Valvoindustria Ing. Rizzio 
S.p.A. pour toute garantie fournie par le Vendeur à tout tiers acheteur de la 
marchandise est exclu.

Art. 10 – MODIFICATIONS ET AJOUTS	
Toute modification ou intégration des présentes Conditions Générales 
devra donner lieu, sous peine de nullité, à un acte écrit dûment signé par 
VIR Valvoindustria Ing. Rizzio S.p.A. et l'Acheteur.	

Art. 11 – LOI APPLICABLE - JURIDICTION COMPÉTENTE - LANGUE FAISANT 
FOI
Le rapport contractuel entre VIR Valvoindustria Ing. Rizzio S.p.A. et l'Acheteur 
sera toujours soumis à la loi italienne et sera interprété conformément aux 
principes de cette loi.	
Tout litige découlant de la relation entre VIR Valvoindustria Ing. Rizzio S.p.A. 
et l’Acheteur, ou relatif à sa formation, son interprétation, son exécution 
ou sa résiliation, sera soumis exclusivement à la juridiction italienne et à 
la compétence exclusive du Tribunal de Vercelli, par dérogation expresse 
aux règles de compétence prévues aux articles 18 et suivants du Code de 
procédure civile italien.
VIR Valvoindustria Ing. Rizzio S.p.A. et l'Acheteur conviennent expressément 
que pour tout litige relatif à l'interprétation, l'exécution et la résiliation des 
présentes Conditions Générales, la langue italienne sera applicable.

Art. 12 - FORCE MAJEURE	

Le Vendeur ne saurait être tenu responsable d’un manquement quelconque, 

y compris, à titre d’exemple, d’un retard de livraison ou d’une absence 

de livraison, lorsque ce manquement est causé par des événements 

échappant raisonnablement à son contrôle (« événement de force majeure 

»), notamment le retard ou l’absence de livraison des matières premières 

par les fournisseurs et/ou l’augmentation de plus de 5 % du prix des 

matières premières et/ou des composants, les interruptions ou difficultés 

de transport, les grèves, confinements, pandémies, épidémies, conflits 

du travail de toute nature, incendies, accidents, tremblements de terre et 

autres événements naturels, émeutes, guerres déclarées ou non, troubles 

civils, retards des transporteurs, saisies gouvernementales et embargos.

Si l’un des événements susmentionnés survient, la partie affectée par cet 

événement de force majeure devra notifier à l’autre partie son impossibilité 

d’exécuter ses obligations à ce moment-là. Les parties négocieront alors 

une nouvelle date de livraison et/ou un nouveau prix tenant compte de 

l’augmentation du coût des matières premières, de l’énergie et/ou des 

composants, ou des difficultés logistiques liées à la livraison des produits. 

Dans l’intervalle, les parties sont autorisées à suspendre l’exécution de 

leurs obligations pendant une durée de deux mois. À l’expiration de ce délai, 

chaque partie pourra résilier le contrat.

Art. 13 - CONFIDENTIALITÉ, MARQUES DU VENDEUR, LOGICIELS ET 

DROITS DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

Le Vendeur et l’Acheteur conviennent que la dénomination, les marques 

du Vendeur, les dessins industriels et les droits de propriété industrielle ne 

seront utilisés par l’Acheteur qu’aux seules fins d’utilisation des produits, 

sauf autorisation écrite préalable du Vendeur.

L’Acheteur reconnaît que l’ensemble du savoir-faire, des modèles, des 

dessins et des informations confidentielles du Vendeur relatifs aux produits 

demeure la propriété du Vendeur et ne sera divulgué à aucun tiers sans le 

consentement écrit préalable du Vendeur.
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Les spécifications et conditions indiquées dans le présent catalogue sont valables à la date d’impression et peuvent être modifiées sans préavis.
Pour obtenir des informations à jour, veuillez contacter notre service commercial ou l’agence régionale VIR compétente, dont les coordonnées figurent sur 
notre site internet.
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