
Rubinetto in ottone

Filettato M (ISO 228/1) e bocchettone portagomma

Con asta schermata manovrabile con chiave inclusa

Design secondo BS1010-2

PN16

Esente marcatura CE (cat. secondo Art. 4.3 Dir. 2014/68/UE)

Condizioni di esercizio

● Idoneo per: acqua, da 0°C a +100°C

● Non idoneo per: gas gruppo 1 e 2, liquidi gruppo 1 (Dir. 2014/68/UE)
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Ottone CW617N

NBR -

293LK
Rubinetto in ottone con asta schermata e chiave

Via Circonvallazione, 10

13018 Valduggia (VC), Italy

Tel: +39 0163 47891

Fax: +39 0163 47895

www.vironline.com

Ottone CW617N

Ottone CW617N

220831

25565015 ½" 15,5 2812 33 95

®

PARTLIST

DIMENSIONI

Tenuta

Chiave

Ghiera

NBR -

Componente

Corpo

Portagomma

O-ring

Materiale Norma

Ottone CW617N

Cappello Ottone CW617N
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Asta Ottone

Piattello Ottone CW617N

Gasket PTFE -

CW617N

Packing PTFE -

Premistoppa Ottone CW617N

[mm]

50

[mm] [mm]

Schermatura Ottone CW617N
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I disegni, le foto e i dati contenuti in questa scheda sono forniti a puro titolo informativo. VIR si riserva il diritto di apportare ad essi variazioni senza preavviso.


