
Valvola per montaggio unità terminali HVAC (fan coil, scambiatori di calore, etc.)

Con connessioni M/M per bocchettoni lato coil (ISO 228/1)

Con connessioni F/F lato tubazioni (ISO 7/1 Rp)

Testata ad aria secondo EN12266-1

Scartamento standard di 80mm, customizzabile.

Aste antiscoppio

Conforme TR CU 010

PN25 (Max 25bar fino a 100°C, max 20bar a 130°C)

Esente marcatura CE (cat. secondo Art. 4.3 Dir. 2014/68/UE)

Condizioni di esercizio

● Idoneo per: acqua, da -10°C a +130°C

sotto 0°C solo per acqua additivata con antigelo

oltre 100°C solo con additivi che prevengano l'ebollizione

● Non idoneo per: gas gruppo 1 e 2, liquidi gruppo 1 (Dir. 2014/68/UE)
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Valvola per montaggio di unità terminali HVAC
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Ottone DZR

Ottone

Acciaio inox

NormaMaterialeComponente

O-ring

Valvola by-pass

®

PARTLIST

EN12165 CW602N

EN12164 CW602N

EN12165 CW617N

220601

Anello seeger

Valvola by-pass

Distanziale

Calotta

AISI 302

-

EN12165 CW602N

EPDM Perox

Ottone DZR

Ottone DZR

654321

I disegni, le foto e i dati contenuti in questa scheda sono forniti a puro titolo informativo. VIR si riserva il diritto di apportare ad essi variazioni senza preavviso.
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DIMENSIONI

CALCOLO PERDITE DI CARICO

Funzione che lega portata Q (in l/s) e perdita di carico Δp teorica della valvola

(in kPa).

Supponendo che lo scambiatore sia a circuito chiuso (QA=QB=Q, ovvero by-

pass chiuso) e dati i valori di Kv in tabella avremo quindi:

DN

025

AB

[mm]

103,544,5

[mm]

34

[mm]

38,1

3458,9 80
1
Con manopola estesa aumenta di 4,5mm

020080 27,8 20,1 16,3

DN
Kv

A Kv
B Kv

tot

[m3/h] [m3/h] [m3/h]
015080 13,6 9,1 7,6
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I disegni, le foto e i dati contenuti in questa scheda sono forniti a puro titolo informativo. VIR si riserva il diritto di apportare ad essi variazioni senza preavviso.


